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INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU SPECIFIC 2.2.40

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA
Siyzteline Siicay ilceistaline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

BUNELE PRACTICI PENTRU TURNAREA
IN FORME A UNITATILOR DE ZIDARIE
DIN_SILICAT DE CALCIU TINAINTE DE

INTARIRE

Aceastd activitate este in leg&turd cu turnarea in forme umede a amestecului format din pulbere de hidroxid de calciu
si agregate, care contine silice cristaline in blocuri unitati de zid&rie din silicat de calciu, inaintea intéririi.

] ACCESUL

Restrictionati accesul la zona de lucru exclusiv la personalul
autorizat.

,&5 PROIECTARE SI ECHIPAMENTE

Includeti intr-o incint& sistemul de transport al materialelor (de
ex., fransportoarele cu bandd) si sistemul de presare cat mai
mult posibil.

* Faceti incinta suficient de adancd pentru a cuprinde
echipamentul si materialele.

* Daca este posibil, divizati fiecare incapsulare in sectiuni, pentru
a permite accesul usor pentru curdtare si intrefinere.

* Pastrafi suprafata deschiderii c&t mai mica posibil, insé avand
suficient spatiu pentru munca in sigurantd. Folositi panouri
transparente si chedere de plastic pentru a reduce suprafata
deschiderii.

* Preveniti c&derea materialului folosind un dispozitiv adecvat.

* Optimizati procesul de conducere a umplerii formei intr-o
mdsurd cét mai mare este posibil din punct de vedere tehnic.

¢ Cresteti umiditatea amestecului cat mai mult posibil f&ra a
scadea calitatea unitdtilor din silicat de calciu.

* Comenzile masinii trebuie amplasate la distanta de sursele care
genereazd particule de praf in aer.

* Asigurafi-va cd sistemele electrice etc. au o protectie adecvatd
impotriva pericolelor prezente in mediul de lucru, inclusiv apd si
praf de silice.

X INTRETINEREA

* Asigurati-va c& echipamentele folosite in cadrul sarcinii si al

cladirii sunt intrefinute conform recomandarilor furnizorului/

instalatorului, in stare de funcfionare eficientd si bine reparate.

Inlocuiti consumabilele in conformitate cu recomandarile
producdtorului.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU

SPECIFIC 2.2.40

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

Crystalline Silica / Silice cristalline

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

/° INSPECTAREA SI VERIFICAREA <® CONTROLUL

* Inspectati vizual tot echipamentul cel putin o datd pe luna * Implementati un sistem pentru a verifica dacd au fost instituite

pentru a depista eventualele semne de deteriorare sau, daca

este utilizat in regim de functionare continug, verificati-I mai des.

Daca este folosit mai rar, inspectati-l inaintea fiecarei utilizaril

e Pa&strafi inregistrari ale inspectiilor efectuate pe o perioada
corespunzdtoare, in conformitate cu legislatia nationald (cel
putin cinci ani).

4 CURATAREA $I MENTINEREA
IN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

* Curdtati periodic locul de munca.
* Indepdrtati imediat deversarile.

* Depozitafi containerele intr-un loc sigur si eliminafi in siguran{&

masurile de control si dacd acestea sunt respectate. A se vedea
fisa de indrumari 2.3.3.

* Angaiatorii ar trebui s& se asigure cd angajatii au la dispozitie

toate mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

* A se vedea fisa de indrumari 2.1.15 referitoare la echipamentul

individual de protecfie.

* Trebuie sa se efectueze o evaluare a riscurilor pentru a

determina dacd masurile de control existente sunt adecvate.
Dacad este nevoie, ar trebui s& se asigure si s& se poarte
echipamente de protectie respiratorie (cu un factor de protectie
adecvat).

containerele goale. Utilizali metode de aspirare sau de curdtare

e Asigurati spatii pentru depozitare pentru pdstrarea
umedad. igurati spatii pentru depozi pentru p

echipamentului individual de protectie in conditii de curdtenie

* Nu curétati cu ajutorul unei perii uscate sau folosind cand nu este folosit.

aer comprimat.

&~ INSTRUIREA

o Oferiti-le angajatilor informatii despre efectele prafului de silice
cristaling respirabild asupra sanatdtii.

* Inlocuiti mastile pentru protectie respiratorie la intervalele
recomandate de producdtor/furnizor.

* Instruifi-va angajatii in leg&turd cu: prevenirea expunerii la praf;
verificarea functiondrii si a utilizarii masurilor de control; unde
si cum se foloseste echipamentul de protectie respiratorie pus la
dispozitie si ce trebuie f&cut dacd ceva nu merge bine.

* A se vedea fisa de indrumdri 2.3.4 si partea 1 a Ghidului de
bune practici.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI
I:l in cazul in care

considerafi ca existd o
problemd cu echipamentul

Curdtafi imediat
deversarile. Folositi
aspirarea sau metodele

Cdutati eventuale semne
de deteriorare, uzurd sau
funcfionare defectuoasd

I:l Nu curdtati cu ajutorul
unei perii uscate sau
folosind aer comprimat.

la orice echipamente
utilizate.

Daca descoperiti orice
problemd, informati

superiorul dvs. ierarhic.

de control al prafului,
asigurati-va cd se
iau masuri de control
suplimentare pentru
a reduce expunerea

de cur&tare umedd I:l
pentru solide. Eliminati
deversarile in siguranta.

Utilizati, intrefineti
si depozitati toate
echipamentele de
protectie respiratorie

in conformitate cu
la silicea cristaling

respirabild atét timp cat
problema persistd.

instructiunile.

Aceastd fisd de indrumdri se adreseaza angajatorilor si este menitd sé i ajute s& si prevenire corespunzdtoare. Acest document ar trebui pus totodatd la dispozitia

se conformeze cerintelor legislative referitoare la s&ndtatea si siguranta la locul de persoanelor care pot fi expuse la silicea cristaling respirabild la locul de munca,

muncd prin controlul expunerii la silicea cristaling respirabild. L R . oL . o
pentru a facilita utilizarea in cea mai bund mé&surd de cétre acestea a mésurilor de

Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indrumdri va ajuta la reducerea
expunerii.

control implementate.

R . . . _ . . Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea generdrii de
In functie de circumstantele specifice fiecdrui caz, s-ar putea sd nu fie necesar sé

se aplice toate mésurile de control identificate in fisa de fajd pentru a reduce la praf de silice, care vizeaza in mod specific controlul expunerii personalului la silicea

minimum expunerea la silicea cristaling respirabild, ci numai masurile de protectie cristaling respirabil& la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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