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Crystalline Silica / Silice cristalline

INDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU

SPECIFIC 2.2.15

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

BUNE PRACTICI PENTRU SABLARE IN
FABRICI

Aceastd activitate este in leg&turd cu sablarea. Praful generat poate contine silice cristaline respirabile provenite din

nisip. Aceastd fisé de indrumdri nu se referd la sablarea cu materiale care nu contin silice cristaline. Aceastd fisa
de securitate este disponibilé pentru o linie de sablare cu echipament de sablare in incinté. Acest echipament este
complet automat in timpul functiondrii normale (férd operare manuald in timpul productiei).

] ACCESUL

Restrictionati accesul la zona de lucru exclusiv la personalul

autorizat.

fé;z\ PROIECTARE S| ECHIPAMENTE

* Asigurafi-va c& echipamentul este adecvat pentru scopul propus
si c& este bine intrefinut.

In mé&sura in care este fezabil din punct de vedere tehnic,
echipamentul trebuie sd se afle intr-o incintd.

Echipamentul trebuie conectat la un sistem adecvat de extractie
a prafului.

Asigurati-va cd intreg echipamentul este usor accesibil pentru
lucrari de intrefinere.

Asigurafi-va c& echipamentele sunt proiectate astfel incét nu
existd contact individual cu silicea cristaling.

Asigurafi-va c& este montat un manometru, iar acesta este
interblocat cu sursa mediului de improscare.

Este necesar un standard inalt de filtrare a aerului evacuat din
cabing.

Evacuati aerul filtrat in exteriorul cl&dirii, la distanta de usi,
ferestre si admisii ale aerului.

Amplasati cabina cu atenfie, asa incét incércarea si
descércarea sé se facd usor.

Pentru a curdta aerul, 1&sati cabina sa functioneze doud minute
dupd incetarea improscdrii.

X INTRETINEREA

Intrefineti echipamentele conform recomandaérilor furnizorului, in
stare de functionare eficientd si bine reparate.

Verificati zilnic sistemul de etansare la praf si ajustati-l dacd este
necesar, in conformitate cu recomandarile furnizorului.

Respectati instructiunile din manualele de intrefinere.

Folositi un sistem scris pentru lucrdrile de intretinere si definiti EIP
necesar.

Pastrati echipamentul in stare de funcfionare eficace si eficientd.

In cazul in care sistemul de extractie este defect, opriti lucrdrile

pand la repararea acestuia.
Materialele abrazive produc rapid uzura instalatiei. Planificati

intrefinerea periodicd.

Instituiti masuri pentru a controla riscul dezvolt&rii bacteriilor in
cadrul surselor de apa folosite in unitate, acordénd o atentie
deosebitd sistemelor in care se genereazd picdturi de apa.

,O INSPECTAREA SI VERIFICAREA

Cautati zilnic eventuale semne de avariere a conductelor,
ventilatorului si filtrului de aer. Ventilatoarele zgomotoase sau
care vibreazd pot indica o problemd. Reparati imediat avariile.

Cel putin o datd pe sdptdmand, verificati dacd functioneazé
corect sistemul de extractie si manometrul, fard s& existe
neetanseitdti.

Pentru a sti dacd extractia funcfioneazd corect, trebuie s&
cunoasteti specificatiile de performanté ale producatorului.

Dacd aceste informatii nu sunt disponibile, apelati la un inginer
cu competente in tehnici de ventilatie pentru determinarea
performantelor acestui sistem.

Raportul inginerului trebuie s& precizeze vitezele finta ale
aerului.

Pastrati aceste informatii in jurnalul de testare.

Apelati la un inginer competent in tehnici de ventilafie pentru a
examina minufios sistemul si a-i testa performantele cel putin o
datd la 12 luni sau conform reglementdrilor nationale.

Pastrati inregistrari ale inspectiilor efectuate pe o perioada
corespunzdtoare, in conformitate cu legislatia nationald (cel
putin cinci ani).

Analizati inregistrarile pentru a constata dacé existd tipare de
defectare care fac mai usoard planificarea intrefinerii.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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4 CURATAREA $I MENTINEREA
IN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

* Curdtati periodic echipamentul.
* Ocupati-va imediat de neetanseitdti.

* Ocupati-va imediat de deversari. in cazul deversarilor vrac de
praf fin, uscat, asigurati-v& cd se realizeazd lucrdri de curdtare,
respecténd o procedurd de lucru in sigurantd si utilizénd
informatiile din aceastd fisa.

e Utilizati metode de aspirare sau de curdtare umeda.

* NU curdatati cu ajutorul unei perii uscate sau folosind
aer comprimat.

&~ INSTRUIREA

¢ Oferifi-le angaijatilor informatii despre efectele prafului de silice
cristaling respirabild asupra sanatdtii.

* Instruiti-vd angaijatii in legdturd cu: prevenirea expunerii la praf;
verificarea functiondrii si a utiliz&rii masurilor de control; unde
si cum se foloseste echipamentul de protectie respiratorie pus
la dispozitie si ce trebuie facut dacd ceva nu merge bine. A se
vedea fisa de indrumari 2.3.4 si partea 1 a Ghidului de bune
practici.

<® CONTROLUL

* Implementati un sistem pentru a verifica dacd au fost instituite
mdsurile de control si dacd acestea sunt respectate. A se vedea
fisa de indrumairi 2.3.3.

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

* Angajatorii ar trebui s& se asigure cd angaijatii au la dispozitie
toate mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

* Ase vedea fisa de indrumari 2.1.15 referitoare la echipamentul
individual de protecfie.

* Indica spatiile in care trebuie purtat echipamentul individual de
protectie.

* Asigurati spafii pentru depozitare pentru pastrarea
echipamentului individual de protectie in conditii de curdtenie
cand nu este folosit.

* Inlocuiti echipamentul pentru protectie respiratorie la intervalele
recomandate de furnizorii acestuia.

* Poate fi efectuatd o evaluare a riscurilor pentru a determina
dacd masurile de control existente sunt adecvate.

* Nu folositi niciodata aer comprimat pentru a
indepérta praful de pe imbréacéaminte.

-~

* Lucratorii nu trebuie sé isi ia acasd salopetele pentru
a le spala. Apelati la o spdalatorie specializata in acest
scop.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI

I:l Asigurati-vé ca
echipamentul de sablare
functioneazd corect.

I:l Asigurati-va cd
respectati procedurile
de lucru in siguranté ale
angaijatorului.

Cautati eventuale semne
deteriorare, uzurd sau
functionare defectuoasd
la orice echipamente
utilizate. Daca descoperiti
orice problemd, informati
superiorul dvs. ierarhic.
I:l Curdfati periodic
echipamentul.
I:l Curatati-l folosind metode
de aspirare
sau de curdtare umedad.

I:l Utilizati, intrefineti
si depozitati toate
echipamentele de
protectie respiratorie
in conformitate cu
instructiunile.

I:l Schimbati imbr&c&mintea
de lucru cand este
necesar.

I:l Nu interveniti asupra
sistemelor de ventilatie,
acestea sunt prevdzute
pentru a va proteja mediul
de lucru.

I:l Verificati si implementati
mdsuri pentru a controla
riscul dezvoltdrii
bacteriilor in cadrul
surselor de apd folosite
in unitate, acordénd
o atentie deosebitd
sistemelor in care se
genereazd picdturi de
apd.

Aceastd fisd de indruméri se adreseazd angajatorilor si este menitd s& ii ajute s&
se conformeze cerinfelor legislative referitoare la séndtatea si siguranta la locul
de muncé prin controlul expunerii la silicea cristaling respirabild. Tn mod specific,
aceastd fisé furnizeazd recomandari privind sablarea.

Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indrumdri va ajuta la reducerea
expunerii.

In functie de circumstantele specifice fiecdrui caz, s-ar putea sa nu fie necesar s&
se aplice toate mésurile de control identificate in fisa de fatd pentru a reduce la

minimum expunerea la silicea cristaling respirabild, ci numai m&surile de protectie
si prevenire corespunzdtoare. Acest document ar trebui pus totodatd la dispozitia
persoanelor care pot fi expuse la silicea cristaling respirabild la locul de muncs,
pentru a facilita utilizarea in cea mai bund masurd de cétre acestea a masurilor de
control implementate.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea generdrii de
praf de silice, care vizeaz& praf in mod specific controlul expunerii personalului la
praful de silice cristaling respirabild la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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