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p 2 iNDRUMARI DESTINATE ANGAJATORILOR CU SPECIFIC 2.2.38

PRIVIRE LA CONTROLUL EXPUNERII LA RCS (SILICEA
Siyzteline Siicay ilceistaline CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

BUNE PRACTICI PENTRU PRODUCEREA
PIETREI DE CATRE OPERATORI:

SCULE CU APA IN INSTALATIA DE
PRELUCRARE

Aceastd fisa de indruméri furnizeazd indruméri de bune practici pentru procesarea (de ex., téiereq, slefuirea si
téierea la formd) plécilor care contin silice cristaline cu ajutorul masinilor CNC (computer cu comandé& numericd) cu
apd, al fer&strdului manual si al sculelor manuale. Folosirea acestui echipament reduce semnificativ nivelul de silice
cristaling respirabila.

] ACCESUL

Restrictionati accesul la zona de lucru exclusiv la personalul
autorizat.

@ GENERALITATI

Téierea uscatd, slefuirea sau lustruirea suprafetelor din piatrd
(de ex., piatrd reconstituitd, piatrd naturald sau porfelan)
genereazd niveluri foarte ridicate de silice cristaling respirabila.
Sculele si utilajele cu apd corect proiectate reduc semnificativ
nivelul de silice cristaling respirabild si, prin urmare, ar trebui
folosite pentru toate procesele de prelucrare.

* De asemeneaq, se recomandd folosirea perdelelor de apd ca
md&surd pentru reducerea sau eliminarea prafului.

2 MASINI CNC

* Prelucrarea pe masini CNC (computer cu comand& numericd)
este un proces de productie in care software-ul unui computer
pre-programat dicteazd miscarea sculelor si utilajelor din
instalatie. Aceste masini sunt folosite pentru tdierea initiald
automatd a placilor.

* Folositi masinile CNC, de exemplu, freze cu jet de apd si
ferdstraie automate.

* Tineti inchise usile de sigurantd CNC pentru a impiedica [4
dispersarea prafului si pentru a fine la distant& operatorul de I
sursa de praf.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
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SCULE MANUALE

Aceste scule sunt folosite pentru procesele de prelucrare manuale
(de ex., g&urireq, taierea si lustruirea pl&cilor) dupd tdierea initiald.
Tn timpul lucrului cu scule manuale, operatorul se aflé foarte
aproape de sursa de praf. Prin urmare:

* Folositi exclusiv scule manuale cu apd. Dacd nu este posibild
folosirea sculelor cu apé la locul de montaij, respectati
instructiunile din fisa de indrumari 2.2.36, Montarea blaturilor.

¢ Tineti sub control pulverizarea apei folosind apardtori sau
clapete de plastic.

* Reglafi presiunea aerului si a apei pentru a genera cantitdfi
minime de praf.

* Folositi o semi-mascd de protectie respiratorie cu filtru P3.

4= FERASTRAIE MANUALE

Chiar si atunci cand sunt prevdzute cu apd integratd, ferdstraiele
manuale folosite pentru tdierea initiald automatd a plécilor (de ex.,
ferastraie punte) sunt mai putin recomandate deoarece:

* operatorul se afl& aproape de sursa de praf.
* nu existd usi de sigurantd.
* acestea sunt mai putin exacte si mai lente decat CNC-urile.

* expunerea lucrdtorilor la silice cristaling respirabild este de
obicei mai mare decdt in cazul CNC-urilor.

In timpul lucrului cu ferdstraie manuale, folositi intotdeauna o semi-
mascd de protectie respiratorie cu filtru P3.

A/ INSPECTAREA S| VERIFICAREA

* Inainte de fiecare utilizare, verificati vizual echipamentele si
alimentarea cu apd pentru eventuale semne de deteriorare.

* Asigurati-v& cd echipamentele si alimentarea cu apa
functioneazd corect.

* P&strati inregistrdri ale inspectiilor efectuate pe o perioadd
corespunzdtoare, in conformitate cu legislatia nationald (cel
putin cinci ani).

* Instituiti m@suri pentru a controla riscul dezvoltdrii bacteriilor in
cadrul surselor de apé folosite in unitate, acordénd o atentie
deosebitd sistemelor in care se genereazd picaturi de apa.

<® CONTROLUL

* Implementati un sistem pentru a verifica dacd au fost instituite
mdsurile de control si dacd acestea sunt respectate. A se vedea

fisa de indrumari 2.3.3.

* Angaijatorii ar trebui s& se asigure cd angajatii au la dispozitie
toate mijloacele pentru a parcurge lista de control de la pagina
urmdatoare.

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

V. CURATAREA S| MENTINEREA

iN ORDINE A
ECHIPAMENTELOR

Curétati periodic echipamentul conform recomandérilor
producdtorului.

Curétati placile, pardoseala si echipamentul (de ex., CNC-uri
sau ferdstrdu manual) cu furtunul cu presiune sc&zutd de lichid
sau prin m&turare umeda.

Inlocuiti periodic apa dacd aveti un sistem inchis de circulatie a
apei (de ex., la sfarsitul zilei).

Curdtati deversdrile uscate cu sisteme de aspirare cu filtru HEPA.

Nu curatati cu ajutorul unei perii uscate sau folosind
aer comprimat.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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= INSTRUIREA

 Oferiti-le angajatilor informatii despre efectele silicei cristaline
respirabile asupra sand&tdtii.

* Instruiti-vd angaijatii in legdturd cu: prevenirea expunerii la praf;
verificarea functiondrii si a utiliz&rii masurilor de control; unde
si cum se foloseste echipamentul de protectie respiratorie pus
la dispozitie si ce trebuie facut dacd ceva nu merge bine. A se
vedea fisa de indrumari 2.3.4 si partea 1 a Ghidului de bune
practici.

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

* A se vedea fisa de indrumdri 2.1.15 referitoare la echipamentul
individual de protectie si la fisa de indrumari 2.2.37 referitoare
la echipamentul de protectie respiratorie pentru industria
plécilor.

* Sculele rotative cu apd genereazd ceatd de apd contaminatd
cu silice cristaling respirabild, care poate fi dispersatd si
inhalatd. Din acest motiv, echipamentul de protectie respiratorie
poate fi necesar chiar si la folosirea sculelor cu apé.

CRISTALINA RESPIRABILA) LA LOCUL DE MUNCA

* Indica spatiile in care trebuie purtat echipamentul individual de
protectie.

* Folositi mastile nereturnabile cu filtre P3 in apropierea masinilor
CNC conectate prin apd la sistemele de ventilatie pentru
evacuare sau semi-mdstile cu filtre P3 la prelucrare cu ferdstraie
manuale si scule manuale umede in instalatia de prelucrare sau
la locul de monta.

¢ Trebuie sa se efectueze o evaluare a riscurilor pentru a
determina dacd masurile de control existente sunt adecvate.
Dacad este nevoie, ar trebui s& se asigure si s& se poarte
echipamente de protecfie respiratorie (cu un factor de protectie
adecvat).

* Asigurati spatii pentru depozitare pentru p&strarea
echipamentului individual de protecfie in conditii de curdtenie
cand nu este folosit.

* Inlocuiti echipamentul pentru protectie respiratorie la intervalele
recomandate de furnizor.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI

I:l Asigurati-vé cd incdperea
este bine ventilatd si
sistemul de alimentare
cu apd este pornit si
funcfioneaza.

I:l Folositi scule si utilaje I:l
cu apd pentru a reduce
nivelul de silice cristaling
respirabild.

I:l Nu folositi scule uscate!
Prelucrarea uscatd
genereazd niveluri foarte
ridicate de silice cristaling
respirabild.

Curatati imediat
deversdrile. Utilizati
metode de aspirare sau
de curdfare umeda.
Eliminati deversdrile
imediat.

I:l Cautati eventuale semne
de deteriorare, uzurd sau
functionare defectuoasa
la orice echipamente
utilizate.

Daca descoperiti orice
problemd, informati
superiorul dvs. ierarhic.

I:l In cazul in care

considerati cd existd o
problemad la sistemul
de alimentare cu apg,
asigurati-vd cd se

iau masuri de control
suplimentare pentru

I:l Utilizati echipament
adecvat de protectie a
respiratiei chiar si atunci
cand folositi scule si utilaje
umede.

I:l Verificati si implementati

md&suri pentru a controla
a reduce expunerea

la silicea cristaling
respirabild atét imp cat
problema persistd.

I:l Utilizati, intrefineti
si depozitati toate
echipamentele de
protectie respiratorie
in conformitate cu

riscul dezvoltdrii
bacteriilor in cadrul
surselor de apa folosite
in unitate, acordénd

o atentie deosebitd
sistemelor in care se
genereazd picdturi de
apd.

instructiunile.

Aceastd fisd de indruméri se adreseazd angajatorilor si este menitd s& ii ajute s&
se conformeze cerintelor legislative referitoare la sandtatea si siguranta la locul de

muncd prin controlul expunerii la silicea cristaling respirabila.

Respectarea punctelor-cheie ale acestei fise de indrumdri va ajuta la reducerea

expunerii.

In functie de circumstantele specifice fiecdrui caz, s-ar putea s nu fie necesar sé

se aplice toate m&surile de control identificate in fisa de fatd pentru a reduce la

minimum expunerea la silicea cristaling respirabild, ci numai m&surile de protectie
si prevenire corespunzdtoare. Acest document ar trebui pus totodatd la dispozitia
persoanelor care pot fi expuse la silicea cristaling respirabild la locul de muncg,
pentru a facilita utilizarea in cea mai bund mé&surd de cétre acestea a mésurilor de
control implementate.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici pentru prevenirea generdrii de
praf de silice, care vizeazd in mod specific controlul expunerii personalului la silicea
cristaling respirabilg la locul de munca.

Aceastd fisa face parte din Ghidul de bune practici NEPSI -
vizitafi guide.nepsi.eu/sheetspentru mai multe informatii.
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