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  ACCESUL
Restricţionaţi accesul în zona de lucru. Permiteţi doar accesul 
personalului autorizat.

  PROIECTARE ŞI ECHIPAMENTE
•  Asiguraţi-vă că toate echipamentele de descărcare sunt 

corespunzătoare şi bine întreţinute.

•  La descărcarea produselor uscate, instalaţi sisteme de 
desprăfuire în zonele în care poate apărea praf în atmosfera 
de lucru.

•  Aveţi în vedere izolarea zonei de descărcare şi menţinerea 
acesteia sub presiune negativă. O altă soluţie ar fi prevederea 
de camere de comandă care să fie izolate etanş şi menţinute 
cu presiune pozitivă.

•  Proiectaţi dimensional şi adaptaţi forma pâlniilor astfel încât 
să corespundă capacităţii vehiculelor de transport rutier, 
vagoanelor de cale ferată, benelor etc. care le alimentează.

•  Stabiliţi proceduri de descărcare. Asiguraţi-vă că pâlniile şi 
zonele de descărcare sunt prevăzute cu indicatoare clare 
referitoare la conţinutul acestora.

•  Nu descărcaţi produsele sub formă de făină în 
aer liber; utilizaţi sisteme închise.

•  A se vedea fişa de instrucţiuni 2.2.4a, descarcarea 
autocisternelor, pentru recomandări referitoare la descărcarea 
autocisternelor.

  ÎNTREȚINEREA
•  Asiguraţi-vă că echipamentul utilizat este menţinut conform 

instrucţiunilor furnizorului/instalatorului, reparat şi în stare bună 
de funcţionare.

•  Înlocuiţi materialele consumabile (filtrele etc.) conform 
recomandărilor producătorului.

DESCĂRCAREA ÎN VRAC
Această activitate se referă la operaţiile de descărcare în vrac a materialelor cu conţinut de silice cristalină 
transportate pe cale rutieră (cu excepţia transportului în autocisterne), pe calea ferată şi pe cale navală sau 
maritimă, îndeosebi a celor cu conţinut de materiale uscate. Fişa de instrucţiuni 2.2.4a oferă recomandări pentru 
descărcarea autocisternelor.
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  INSPECTAREA ȘI VERIFICAREA
•  Inspectaţi vizual echipamentul de curăţare cel puţin 

săptămânal astfel încât să nu prezinte semne de deteriorare, 
sau efectuaţi o verificare mai frecventă dacă este utilizat 
curent. Dacă este utilizat mai puţin frecvent, atunci verificaţi-l 
înainte de fiecare utilizare.

•  Căutaţi să obţineţi informaţiile despre performanţa indicată 
prin proiect a echipamentului de eliminare a prafului de la 
producător. Păstraţi aceste informaţii pentru a le compara cu 
rezultatele testelor ulterioare.

•  Menţineţi înregistrări ale inspecţiilor periodice, în conformitate 
cu perioadele impuse prin legislaţia naţională (cel puţin cinci 
ani).

•  Instituiţi măsuri pentru a controla riscul dezvoltării bacteriilor în 
cadrul surselor de apă folosite în unitate, acordând o atenţie 
deosebită sistemelor în care se generează picături de apă.

  CURĂȚAREA ȘI MENȚINEREA 
  ÎN ORDINE A 
  ECHIPAMENTELOR
•  Curăţaţi regulat zona de lucru.

•  Curăţaţi imediat praful împrăştiat.

•  Nu curăţaţi cu ajutorul unei perii uscate sau cu 
ajutorul aerului comprimat.

•  Utilizaţi doar metode pe bază de vid sau pe cale umedă.

  INSTRUIREA
•  Instruiţi-vă personalul în legătură cu efectele prafului respirabil 

de silice cristalină asupra sănătăţii.

•  Asiguraţi instruirea angajaţilor în probleme de prevenirea 
expunerii; de verificare a măsurilor de control şi cu privire la 
modul de aplicare a acestora; în probleme legate de unde şi 
cum să fie întrebuinţat echipamentul de protecţie individuală şi 
cum să procedeze dacă ceva nu merge bine. A se vedea fişa 
de instrucţiuni 2.3.4 şi partea 1 din Ghidul de bună practică.

•  Asiguraţi-vă că şoferii care livrează produsele au copii ale 
procedurilor de descărcare şi instruirea corespunzătoare.

  CONTROLUL
•  Deţineţi un sistem de verificare a faptului că există măsurile 

de control corespunzătoare şi că acestea sunt aplicate. A se 
vedea fişa de instrucţiuni 2.3.3.

•  Angajatorii trebuie să se asigure că angajaţii au toate 
mijloacele pentru a parcurge lista de control de mai jos.

  ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL 
  DE PROTECȚIE
•  A se vedea fişa de instrucţiuni 2.1.15 referitoare la 

echipamentul de protecţie individuală.

•  Evaluarea riscului trebuie să fie efectuată în vederea constatării 
faptului că măsurile de desprăfuire sunt corespunzătoare. Dacă 
este necesar, trebuie prevăzute şi purtate echipamente de 
protecţie respiratorie (cu factorul corespunzător de protecţie).

•  Puneţi indicatoare pentru a arăta necesitatea purtării 
echipamentului de protecţie respiratorie.

•  Asiguraţi dispozitive de depozitare pentru păstrarea 
echipamentului de protecţie individuală curat atunci când nu 
este întrebuinţat.

•  Înlocuiţi echipamentul de protecţie respiratorie la intervalele 
recomandate de producător.
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Această fişă se adresează angajatorilor, oferindu-le informaţii pentru a-i ajuta să 
respecte regulile de protecţia muncii şi sănătăţii la locul de muncă prin controlul 
expunerii la silicea cristalină respirabilă.

Fişa prezintă instrucţiuni referitoare la controlul prafului în timpul operaţiilor de 
descărcare în vrac. Respectarea instrucţiunilor din această fişă va conduce la 
reducerea expunerii. În funcţie de condiţiile specifice de la caz la caz, poate să nu 
fie necesară aplicarea tuturor acestor măsuri de control în vederea     reducerii    la    
minimum a expunerii la silicea cristalină respirabilă, ci doar a acelora care sunt 

adecvate.

Acest document trebuie pus totodată la dispoziţia persoanelor care pot fi expuse la 
praful respirabil de silice cristalină la locul de muncă în vederea facilitării utilizării 
de către aceştia a măsurilor de control implementate.

Această fişă face parte din Ghidul de bună practică referitoare la prevenirea 
prafului de silice, care are drept scop controlul expunerii personalului la praful 
respirabil de silice cristalină la locul de muncă.

LISTA DE CONTROL A ANGAJATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN
CÂT MAI BUNE CONDIŢII A MĂSURILOR DE DESPRĂFUIRE

   Asiguraţi-vă că sistemul de 
decărcare funcţionează 
corespunzător.

   Asiguraţi-vă că toate 
sistemele de desprăfuire 
sunt pornite şi 
funcţionează.

    Purtaţi echipament de 
protecţie respiratorie (de 
exemplu, masca împotriva 
prafului) în zonele unde 
acest lucru este considerat 
necesar.

   Căutaţi semne de 
deteriorare, uzură sau 
lucru necorespunzător 
la echipamentele aflate 
în funcţiune. Dacă 
descoperiţi vreo problemă 
raportaţi-o superiorului 
ierarhic.

    Dacă aţi remarcat 
existenţa vreunei 
probleme la echipamentul 
de desprăfuire, asiguraţi-
vă că sunt luate 
măsuri suplimentare 
de desprăfuire pentru 

reducerea expunerii la 
praful respirabil de silice 
cristalină atât timp cât 
problema persistă.

   Curăţaţi imediat pierderile 
de praf prin împrăştiere 
utilizând metode pe bază 
de vid sau pe cale umedă.

   Utilizaţi, întreţineţi şi 
depozitaţi echipamentele 
de protecţie individuală 
în conformitate 
cu instrucţiunile 
corespunzătoare.

   Verificaţi ţi implementaţi 
măsuri pentru a controla 
riscul dezvoltării bacteriilor 
în cadrul surselor de 
apă folosite în unitate, 
acordând o atenţie 
deosebită sistemelor în 
care se generează picături 
de apă.


