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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPEZIFISCH 2.2.8

ANLEITUNG FUR ARBEITGEBER ZUR BEGRENZUNG
DER EXPOSITION GEGENUBER QUARZFEINSTAUB
AM ARBEITSPLATZ

TROCKNEN VON MINERAL-STOFFEN

Anleitung zu Arbeitsvorgéngen beim Trocknen und Kishlen von Stoffen, die kristallines Siliziumdioxid enthalten.

] zuGcaNG

Beschranken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich aus-schlieBlich
auf berechtigtes Personal.

/&z AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass alle technischen Einrichtungen zum
Trocknen/Kihlen zweckméBig sind und ordnungsgemaf3
gewartet wurden.

Die Betriebsanlage sollte weitméglichst gekapselt sein. Im
Allgemeinen sind Wirbelschichttrockner geschlossener als
Trommeltrockner.

Die Installation von Mineraltrocknern und Kihlanlagen au-
Berhalb des Gebaudes hilft bei der Verringerung der persén-
lichen Exposition durch alveolengéngigen silikogenen Staub,
indem die natirliche Liftung genutzt wird. Die auBerhalb der
Gebdaude installierten Trockner und Kishlanlagen missen je-
doch verstarkt wetterfest ausgefuhrt werden.

Sofern Trockner und Kihlanlagen innerhalb von Gebéuden
installiert werden, kann eine Zwangsbe- und -entliftung des
Gebaudes erforderlich sein, um eine ausreichende Verdin-
nung und Beseitigung der staubhaltigen Luft zu gewdhrleis-ten.

Installieren Sie ein Entstaubungssystem fir alle Stellen, an
denen Staub aus den technischen Einrichtungen zum Trock-
nen/Kihlen entweichen kann und um das System unter
Un-terdruck zu halten. Dieses sollte an eine geeignete Entstau-
bungsanlage angeschlossen sein (z.B. Schlauchfilter, Zyklon,
Nassentstauber).

Von der Entstaubungsanlage gesammelter Feinstaub kann

zum getrockneten Produkt zurickgeleitet werden, wenn zu-
stitzliche Vorkehrungen (z.B. geschlossener Kreislauf) zum
Schutz von Personen getroffen werden, die dieser Staub-menge
nachfolgend ausgesetzt sein kénnten, z.B. beim Verladen von
Schittgut.

Kontrollréume sollten iber eine eigene Frischluftzufuhr ver-

figen. Gegebenenfalls sollten sie mit einer Zwangsluftfilte-
rung ausgestattet und unter Uberdruck gehalten werden. Die
Kontrolle der Trockner/Kuhlanlagen sollte Gber Bildschirm er-
folgen, damit das Fachpersonal méglichst selten staubhalti-ge/
larmbelastete Bereiche betreten muss.

Die Mineraltrockner/Kihlanlagen unterliegen besonderen

Emissionsgrenzwerten und miissen geméf nationalen Vor-
schriften ausgefihrt werden.

X INSTANDHALTUNG

Vergewissern Sie sich, dass die bei der Aufgabe genutzten
technischen Einrichtungen gem&f den Hinweisen des Herstel-
lers/Lieferanten stets ordnungsgeméaf gewartet und repariert
werden.

Ersetzen Sie Verbrauchsmaterialien (Filter etc.) gemaf3 Emp-
fehlungen des Herstellers.
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Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets
fir weitere Informationen.
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/ PRUFUNG

Prifen Sie die technischen Einrichtungen mindestens einmal
pro Woche, bei stdndiger Benutzung héaufiger, auf sichtbare
Anzeichen von Schaden. Bei unregelméfBBigem Gebrauch vor
jeder Verwendung priifen!

Lassen Sie sich von dem Lieferanten Informationen Gber

die Leistungsbemessung der technischen Einrichtungen fir
Staubunterdriickung und/oder Entstaubung geben. Bewahren
Sie diese Informationen fir den Vergleich mit zukinftigen
Testergebnissen auf.

Lassen Sie die technischen Einrichtungen mindestens einmal im
Jahr auf ihre Wirksamkeit tberprifen.

Bewahren Sie die Aufzeichnungen aller Prifungen fir einen
angemessenen, den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ent-
sprechenden Zeitraum (mindestens finf Jahre) auf.

Treffen Sie MafBnahmen zur Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgelande
verwendeten Wasserquellen, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.

™ REINIGUNG

Reinigen Sie lhren Arbeitplatz in regelméfBigen Abstanden.

Reinigen Sie nicht trocken mit einem Besen oder
unter Ver-wendung von Druckluft.

Verwenden Sie einen Staubsauger oder Nassreinigungs-
verfahren.

2+’ SCHULUNG

Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen ber die gesund-

heitlichen Auswirkungen zur Verfigung, die mit Quarzfeinstaub

verbunden sind.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden Schulungsmaf3nahmen
teilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Funktionspriifung

und Anwendung der Schutzmafnahmen; Zeitpunkt sowie
Art und Weise des Einsatzes der zur Verfigung gestellten
Atemschutzgeréte und zu ergreifende MaBBnahmen bei Eintritt

unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4. und

Teil 1 des Leitfa-dens tber bewdhrte Praktiken.

<® UBERWACHUNG

Have a system to check that control measures are in
place and that they are being followed. Refer to task
guidance sheet 2.3.3.

Employers should make sure that employees have
all the means to perform the checklist given below.

PERSONLICHE_
SCHUTZAUSRUSTUNG

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausristung
(PSA)".

Im Rahmen der Gefaéhrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob
die bestehenden SchutzmaBnahmen ausreichend sind. Falls
erforderlich, sollten Atemschutzgerate (mit dem geeigneten
Schutzfaktor) zur Verfigung gestellt und getragen werden.

Stellen Sie Autbewahrungsméglichkeiten zur Verfigung, damit
die persénliche Schutzausriistung bei Nichtgebrauch sauber

bleibt.

Ersetzen Sie die Atemschutzgeréte in den von den Ausristern
empfohlenen Intervallen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets
fir weitere Informationen.
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Stellen Sie sicher, dass
das Entstaubungssystem
eingeschaltet ist und ord-
nungsgemdaf funktioniert.

Achten Sie bei jeder
ver-wendeten technischen
Einrichtung auf Anzeichen
von Schaden, Abnutzung
oder herabgesetzter Leis-
tung. Teilen Sie es lhrem
Vorgesetzten mit, wenn

Sie irgendwelche Prob-
leme feststellen.

I:l Wenn Sie der Meinung

sind, dass bei lhrer
tech-nischen Einrichtung
zur Staubminderung

ein Prob-lem besteht,
dann verge-wissern Sie
sich, dass zusatzliche
Schutzmaf3-nahmen
eingeleitet wer-den, um
die Exposition gegeniiber
Quarzfeinstaub zu verrin-
gern, solange das Prob-
lem fortbesteht.

Beseitigen Sie verschiit-
tetes Material umgehend.
Verwenden Sie einen
Staubsauger oder Nass-
reinigungsverfahren.

[]

[]

]

Reinigen Sie die Kontroll-
réume mit einem Staub-
sauger oder Nass-
reinigungsverfahren.

Prifen Sie, ob die Kon-
trollrdume unter iiber-druck
stehen, halten Sie Tiren
und Fenster ge-schlossen.

Verwenden, warten

und lagern Sie alle zur
Verfi-gung gestellten
Atem-schutzgerate gemaf3
An-weisungen.

MITARBEITER-CHECKLISTE FUR DIE BESTMOGLICHE ANWENDUNG
DER SCHUTZMABNAHMEN

I:l Stellen Sie die Umsetzung

und Kontrolle der
MaBBnahmen zur
Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgelénde
verwendeten
Wasserquellen sicher,

vor allem in Systemen,

in denen Wassertropfen
gebildet werden.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposi-

tion gegeniiber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzli-chen
Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Ar-beitsplatz zu

erfillen.

Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von SchutzmaBBnahmen,
insbesondere zur Verminderung der Staubfreisetzung beim Trocknen.

Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposi-tion zu

vermindern.

Je nach den spezifischen Umstéinden ist es zum Zweck der Minimierung einer

Exposition gegeniber Quarz-feinstaub nicht in jedem Fall erforder-lich, alle

SchutzmafBnahmen anzu-wenden, die in den Anleitungsblattern angefihrt sind.

Dieses Blatt ist auch allen Arbeit-nehmern zuganglich zu machen, die gegeniiber

Quarzfeinstaub am Ar-beitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen

Schutzmaf3nahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leitfadens iber bewdhrte Praktiken, der sich speziell

auf die Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz

befasst.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets

fur weitere Informationen.
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