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ANLEITUNG FUR ARBEITGEBER UBER DIE
ST rei EXPOSITION GEGENUBER RCS AM ARBEITSPLATZ

BEWAHRTE PRAKTIKEN FUR AUTOMATISCHE
ABFULLUNG KLEINER SACKE

Anleitung zur Abfillung von trockenen Materialien, die kristallines Siliziumdioxid enthalten, in Behalter (Sacke) flur
Kleinmengen (2,5 kg — 50 kg). Dieses Blatt ist nur relevant fiir die automatisierte Abfiillung von Mehl- und
Pulverprodukten sowie von feinkérnigen Produkten. Fir die automatisierte Abflillung bietet das Form-Full-Siegel-
Verfahren (FFS) eine wirksame Kontrolle der Erzeugung von luftgetragenem Staub beim Abflllen von Pulvern. Die
Abflllung von grobkérnigen Produkten wird in Blatt 2.2.30a beschrieben und die manuelle Abfiillung von Mehl- und
Pulverprodukten sowie von feinkdrnigen Produkten wird beschrieben in 2.2.30b.

J zucane

Beschranken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich ausschlieflich
auf befugtes Personal.

&SAUSRUSTUNG UND BETRIEB

» Vergewissern Sie sich, dass die Sacke und die technische
Einrichtung zur Abfillung fir den Zweck geeignet sind. Die
Qualitat der Sacke ist entscheidend, um zu verhindern, dass
Staub nach auRen dringt. Es wird dringend empfohlen,
automatische Absackmaschinen zu verwenden, damit der
menschliche Einsatz auf die Uberwachung des Vorgangs, das
Aufheben von Blockaden und auf Wartungs- und
Reparaturarbeiten beschrankt werden kann. Die Platzierung
auf Paletten kann durch Einsatz eines Palettierroboters
automatisiert werden.

» Verwenden Sie eine lange Rolle Plastikfolie fir die Herstellung

der Sacke. Die Plastikfolie wird zu einen durchgehenden,

versiegelten Schlauch geformt, in den das siliziumdioxidhaltige

Material hineingegeben wird. Dies ist ein weitgehend
geschlossener Prozess. Jeder Sack wird an der Ober- und
Unterseite mithilfe eines Folienschweil3gerats versiegelt.

* Verwenden Sie lokale Absaugvorrichtungen an allen Stellen,
an denen luftgetragener Staub entstehen konnte.

» Lassen Sie eingeschlossene Luft entweichen, damit die Sacke

auf Paletten gelagert werden kdnnen. Dies kann erreicht
werden, indem die Sacke nach der Befiillung leicht
zusammengedriickt werden. Bei grobkdrnigem Material (z. B.
in SandkorngroRe) kann die eingeschlossene Luft durch die
Mikroperforationen in den Sacken entweichen. Fur feinkérnige
und Mehlprodukte sind Mikroperforationen méglicherweise
nicht geeignet. In diesem Fall kann die Luft durch ein speziell
geformtes Siegel auf dem Sack mithilfe einer lokalen
Absaugvorrichtung entnommen werden.

» Lassen Sie sich von einem Fachhandler fir Absackmaschinen
beraten, um sicherzustellen, dass die Maschinen
einschlieRlich der Absaugvorrichtung fir den Materialtyp
geeignet sind.

* Verwenden Sie Absackmaschinen, die von spezialisierten
Unternehmen gemaR den EU-Gesetzen fir Umweltschutz,
Gesundheit und Sicherheit entworfen und produziert wurden.
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@ FERTIGER SACK

« Stellen Sie sicher, dass die Sacke wahrend des
Abfillvorgangs richtig am Abfiillkopf befestigt sind, um das
Entweichen von Staub zu vermeiden.

+ Stellen Sie sicher, dass die Absackmaschinen mit
integrierten, geeigneten Entstaubungssystemen ausgerustet
sind.

+ Die Sacke mussen umgehend verschlossen werden, sobald
sie von den Abflllképfen entfernt werden. Hierfir gibt es
Sacke mit selbstdichtenden Ventilen, alternativ kénnen Sie
aber auch auf Heft- oder Heillsiegeltechniken zuriickgreifen.

» Ziehen Sie eine pneumatische/mechanische
Transporteinrichtung fiir den Transport der Sacke in Betracht.

» Bei der Abfiillung von siliziumdioxidhaltigen Pulverprodukten
sollten vollstandig oder teilweise automatisierte Verfahren in
Betracht gezogen werden, um der personlichen Exposition
gegenuber Quarzfeinstaub vorzubeugen.

+ Die Verwendung eines Rotationssystems ermdglicht bei
automatischen Abflllsystemen die gleichzeitige Abflllung
vieler Sacke. Wenn die Sacke langsam gefiillt werden, wird
auch weniger Staub freigesetzt.

X< INSTANDHALTUNG

Vergewissern Sie sich, dass die bei der Aufgabe genutzten
technischen Einrichtungen gemaf den Hinweisen des
Herstellers/Lieferanten stets ordnungsgemaf gewartet
werden.

+ Ersetzen Sie Verbrauchsmaterialien (Filter etc.) gemafR den
Empfehlungen des Herstellers.
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A PRUFUNG

» Prufen Sie die technischen Einrichtungen mindestens einmal pro

Woche, bei standiger Benutzung haufiger, auf sichtbare Anzeichen

von Schaden. Bei unregelmaligem Gebrauch vor jeder
Verwendung prifen.

+ Lassen Sie sich vom Lieferanten Informationen uber die
Leistungsbemessung der technischen Einrichtungen fir
Staubunterdriickung und/oder Entstaubung geben. Bewahren Sie
diese Informationen fir den Vergleich mit zuktnftigen
Testergebnissen auf.

« Bewahren Sie die Aufzeichnungen aller Prifungen fiir einen
angemessenen, den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
entsprechenden Zeitraum (mindestens fiinf Jahre) auf.

+ Sehen Sie Malnahmen zur Risikobegrenzung von

Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgelande verwendeten

Wasserquellen vor, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.

*d REINIGUNG

* Reinigen Sie lhren Arbeitsplatz in regelmafRligen Abstéanden.

* Reinigen Sie NICHT trocken mit einem Besen oder unter
Verwendung von Druckluft.

» Verwenden Sie einen Staubsauger oder Nassreinigungsverfahren.

« Lagern Sie die Sacke an einem sicheren Ort und entsorgen Sie
leere Sacke auf sichere Weise.

2 SCHULUNG

» Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen Gber die
gesundheitlichen Auswirkungen zur Verfigung, die mit
Quarzfeinstaub verbunden sind.

EXPOSITION GEGENUBER RCS AM ARBEITSPLATZ

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden
Schulungsmafnahmen teilnehmen: Vermeidung von
Staubexposition; Funktionsprifung und Anwendung der
Schutzmalnahmen; Zeitpunkt sowie Art und Weise des
Einsatzes der zur Verfligung gestellten Atemschutzgerate
und zu ergreifende MalRnahmen bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4
und Teil 1 des Leitfadens Uber bewahrte Praktiken.

<® JBERWACHUNG

Verwenden Sie ein System zur Uberpriifung der Einfiihrung
und Anwendung der SchutzmaBnahmen. Vgl.
Anleitungsblatt 2.3.3 Gber Uberwachung.

Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass den Mitarbeitern alle
Mittel zur Verfligung stehen, um die untenstehende
Checkliste anwenden zu kdnnen.

PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persdnliche Schutzausriistung.

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu prifen, ob
die bestehenden SchutzmaBnahmen ausreichend sind.
Falls erforderlich, sollten Atemschutzgerate (mit dem
geeigneten Schutzfaktor) zur Verfligung gestellt und
getragen werden.

Stellen Sie Aufbewahrungsmaoglichkeiten zur Verfligung,
damit die personliche Schutzausriistung bei Nichtgebrauch
sauber bleibt.

Ersetzen Sie die Atemschutzgerate in den von den
Herstellern empfohlenen Intervallen.

MITARBEITER-CHECKLISTE

[

]

[

Teilen Sie es lhrem
Vorgesetzten mit, wenn Sie
irgendwelche Probleme
feststellen. Wenn Sie der
Meinung sind, dass bei lhrer
technischen Einrichtung zur
Staubminderung ein
Problem besteht, dann
vergewissern Sie sich, dass
zusatzliche
Schutzmaflinahmen
eingeleitet werden, um die
Exposition gegenuber
Quarzfeinstaub zu
verringern, solange das
Problem fortbesteht.

Stellen Sie sicher, dass die
Absackmaschine
ordnungsgemalf funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass die
Sacke, insbesondere was ihre
Ventilkonstruktion betrifft,
keine Materialfehler
aufweisen.

Vergewissern Sie sich, dass
das Entstaubungssystem
eingeschaltet ist und
ordnungsgemal arbeitet.

Achten Sie bei jeder
technischen Einrichtung auf
Anzeichen von Schéden,
Abnutzung oder
herabgesetzter Leistung.

[

]

[

Verwenden Sie
Transporthilfen, falls
verfugbar.

Selbst wenn Sie normaler-
weise keinen Atemschutz
tragen, kann auch fir Sie das
vorlibergehende Tragen
erforderlich sein, fiir den Fall
von Verschittungen oder falls
andere Schutzmalinahmen
versagen.

Beseitigen Sie verschiittetes
Materialien umgehend.
Verwenden Sie einen
Staubsauger oder
Nassreinigungsverfahren.
Verwenden, warten und
lagern Sie alle zur Verfuigung
gestellten Atemschutzgerate
geman Anweisungen.

Stellen Sie die Umsetzung
und Kontrolle der
MaRnahmen zur
Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgelande
verwendeten
Wasserquellen sicher, vor
allem in Systemen, in
denen Wassertropfen
gebildet werden.

[

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposition
gegenlber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzlichen
Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
zu erflllen. Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von
SchutzmaRnahmen, insbesondere zur Verminderung der Staubfreisetzung
beim Abfiillen von Mehl- und Pulverprodukten sowie von feinkérnigen
Produkten in kleine Sacke.

Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposition
zu vermindern.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens tber bewahrte Praktiken - besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets.

Je nach den spezifischen Umstanden ist es zum Zweck der Minimierung
einer Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub nicht in jedem Fall
erforderlich, alle SchutzmalRnahmen anzuwenden, die in den
Anleitungsblattern angefiihrt sind. Dieses Blatt ist auch allen
Arbeitnehmern zuganglich zu machen, die gegeniiber Quarzfeinstaub
am Arbeitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen
Schutzmalnahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leitfadens iber bewahrte Praktiken, der
sich speziell mit der Minimierung der Exposition gegeniiber
Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz befasst.
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