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BRECHEN VON MINERALIEN

Grof3e Mengen an luftgetragenem Staub kénnen entstehen, wenn Mineralien, die kristallines Siliziumdioxid
enthalten, bei Brechvorgéngen zerkleinert werden.

EI ZU GAN G ENCLOSURE SUPRESSION

SYSTEM

Beschrénken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich aus-schlielich
auf berechtigtes Personal. Dies wird dazu beitra-gen, die
Mitarbeiter vor Geféhrdungen durch luftgetragenen Staub und vor
sonstigen Geféhrdungen (z.B. Lérm oder Steinschlag) zu schitzen,
die beim Brechen entstehen kén-nen

/é:z AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Waehrend Tatigkeiten, die der Zerkleinerung dienen, kann
wenig getan werden, um die Freisetzung von Staub in die Luft DUST
zu verhindern, so dass die Minderung der Exposition da-rin RRAy NS TLE

bestehen muss, die Mitarbeiter der Betriebsanlage von dem

erzeugten Staub fern zu halten.

* Die Kontrollplatze der Maschinen sollten sich in einer hinrei- e Der Standort des Brechers auBerhalb des Gebaudes fihrt zu
chenden Entfernung zu den Staubquellen befinden. einer besseren Beliftung und somit auch zu einer Verringe-rung

* Falls eine Aufsichtsperson fir die konstante Uberwachung der der Staubkonzentration in der Luft.
Betriebstatigkeit des Brechers erforderlich ist, sollte hierfir ein « Falls ein Brecher innerhalb eines Gebaudes aufgestellt
staubdicht verschlossener Fihrerstand zur Verfigung stehen. wird, ist eine ausreichende Entstaubung erforderlich, um die

* Die Verwendung eines TV-Uberwachungssystems ermég- Staub-entwicklung einzudammen.

licht den Mitarbeitern, die Betriebstatigkeit des Brechers zu >< INSTANDHALTUNG

Uberprifen, ohne dass sie einem hohen Grad an Staubexpo-
* Vergewissern Sie sich, dass die Klimaanlage des Leitstandes

sition ausgesetzt sind.
gemafB den Hinweisen des Herstellers/Lieferanten stets ord-

* Die Leitstéinde (Kontrollrdume) sollten von staubhaltigen
Be-reichen getrennt aufgestellt, mit Frischluftzufuhr versorgt
und unter Uberdruck gehalten werden. Alternativ sollten die
Kon-rollrdume mit einer Klimaanlage mit Frischluftzufihrung
ausgeristet sein, deren Luftfilter einer hohen Exposition mit wechselt werden.
alveolengdngigen Staubpartikeln widerstehen kénnen.

nungsgem&f gewartet und repariert wird.

* Der Filter der Klimaanlage sollte in dem vom Hersteller ange-
gebenen Zeitabstand (im Sinne von Betriebsdauer) ausge-

*  Wahrend der Brecher in Betrieb ist, sind die Tiren und Fens-
ter des Leitstandes stets geschlossen zu halten, damit die
Uberdruckversorgung oder die Klimaanlage den bestmégli-
chen Schutz vor der Staubexposition bieten kénnen.

* Eine Inbetriebnahme des Brechers bei feuchtem Wetter tragt
zur Verringerung der Freisetzung von Staub in der Luft bei.
Zusétzlich sollte die Verwendung von Wassersprithgeréten in
Betracht gezogen werden, um Staub zu binden.
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/O PRUFUNG

Die Betriebsfihrer des Brechers sollten den Zustand der Filter
der Klimaanlage gemé&f Empfehlung des Herstellers tberpri-
fen.

Méangel an der Klimaanlage / am Filterungssystem missen
umgehend gemeldet werden, damit die entsprechenden Maf3-
nahmen zur Behebung getroffen werden kénnen.

Bewahren Sie die Aufzeichnungen aller Prisfungen fiir einen
angemessenen, den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ent-
sprechenden Zeitraum (mindestens funf Jahre) auf.

* Treffen Sie MaBnahmen zur Risikobegrenzung von

Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgeldnde
verwendeten Wasserquellen, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.

WZ REINIGUNG

Eine Ablagerung von feinem Staub im Inneren des Leitstandes
kann ein Anzeichen fir ein Problem mit der Klimaanlage sein.

Der Verwendung eines Staubsaugers oder von Nassreini-
gungs—verfahren sollte der Vorzug gegeben werden.
Vermeiden Sie die Verwendung eines Besens, wenn Sie das
Innere des Leitstandes reinigen.

&' SCHULUNG

Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen Uber die gesund-
heitlichen Auswirkungen zur Verfigung, die mit Quarzfeinstaub
verbunden sind.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden Schulungsmafinahmen
teilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Funktionspriifung
und Anwendung der Schutzmafnahmen; Zeitpunkt sowie

Art und Weise des Einsatzes der zur Verfigung gestellten
Atemschutzgerdte und zu ergreifende Maf3nahmen bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4. und
Teil 1 des Leitfa-dens iiber bewahrte Praktiken.

<® UBERWACHUNG

Verwenden Sie ein System zur Uberprifung der Einfihrung
und Anwendung der Schutzmafinahmen. Siehe Anleitungsblatt
2.3.3.

Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass den Mitarbeitern alle
Mittel zur Verfigung stehen, um die nebenstehende Checkliste
anwenden zu kénnen.

PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausristung
(PSA)".

Im Rahmen der Geféhrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob die
bestehenden SchutzmaBBnahmen ausreichend sind.

Gegebenenfalls miissen Atemschutzgeréte (mit dem geeigne-
ten Schutzfaktor) getragen werden, wenn es erforderlich ist,
grofie Felsbrocken manuell zu zerkleinern, Routineiberprifun-
gen bzw. Wartungsarbeiten an der Betriebsanlage durchzufih-
ren oder wenn andere SchutzmaBBnahmen versagen.

Stellen Sie Aufbewahrungsméglichkeiten zur Verfigung, damit
die persénliche Schutzausristung bei Nichtgebrauch sauber

bleibt.

Ersetzen Sie die Atemschutzgeréte in den von den Ausriistern
empfohlenen Intervallen.
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MITARBEITER-CHECKLISTE FUR DIE BESTMOGLICHE ANWENDUNG
DER SCHUTZMABNAHMEN

I:l Halten Sie die Tiren und I:l Achten Sie auf Anzeichen I:l Tragen Sie eine Staub- I:l Stellen Sie die Umsetzung

Fenster des Leitstandes
/ Kontrollraums stets
ge-schlossen, wenn der
Brecher in Betrieb ist.

Uberprifen Sie den
Zu-stand des Filters der
Klimaanlage einmal pro
Woche.

Halten Sie die Aufzeich-
nungen Uber alle Sicher-
heitspriifungen auf einem
taglich gefihrten Kon-
trollblatt fest.

]
]

von Staub, der sich auf
den Oberflachen des Kon-
trollraums ablagert. Eine
solche Ablagerung kann
bedeuten, dass sich der
Luftfilter in einem Zustand
herabgesetzter Leistung

befindet.

Halten Sie den Innenraum
des Kontrollraums sau-ber.

Wenn Sie der Meinung
sind, dass bei lhrer
tech-nischen Einrichtung
zur Staubminderung ein
Prob-lem besteht, dann
verge-wissern Sie sich, dass
zusétzliche Schutzmaf3-
nahmen eingeleitet wer-
den, um die Exposition
gegeniiber Quarzfeinstaub
zu verrin-gern, solange das
Prob-lem fortbesteht.

]

[]

maske, wenn es erforder-
lich ist, staubhaltige
Be-reiche zu betreten,
um grofe Felsbrocken
ma-nuell zu zerkleinern,

so-wie bei Routineiberpri-

fungen der Betriebsanla-

ge und Wartungsarbeiten.

Verwenden, warten

und lagern Sie alle zur
Verfi-gung gestellten
Atem-schutzgerate gemaf3
An-weisungen.

Tragen Sie eine Staub-
maske, wenn es erforder-
lich ist, staubhaltige
Be-reiche zu betreten,
um grof3e Felsbrocken
ma-nuell zu zerkleinern,

so-wie bei Routineiberpri-

fungen der Betriebsanla-

ge und Wartungsarbeiten.

und Kontrolle der
Maf3nahmen zur
Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgeléinde
verwendeten
Wasserquellen sicher,

vor allem in Systemen,

in denen Wassertropfen
gebildet werden.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposi- Je nach den spezifischen Umstéinden ist es zum Zweck der Minimierung einer

tion gegeniiber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzli-chen Exposition gegeniiber Quarz-feinstaub nicht in jedem Fall erforderlich, alle
Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Ar-beitsplatz zu SchutzmafBnahmen anzu-wenden, die in den Anleitungsbléttern angefihrt sind.

erfillen.

Dieses Blatt ist auch allen Arbeit-nehmern zugénglich zu machen, die gegeniiber
Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von SchutzmaBBnahmen, Quarzfeinstaub am Ar-beitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen
insmbesondere zur Verwendung eines Brechers fir die Zerkleinerung von gehauenen SchutzmafBnahmen optimal anwenden kénnen.

Steinblécken.
eimplocken Dieses Blatt ist Bestandteil des Leit-fadens iber bewahrte Praktiken, der sich speziell
Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposi-tion zu auf die Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz

vermindern. befasst.
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