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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPEZIFISCH 2.2.30b

ANLEITUNG FUR ARBEITGEBER ZUR BEGRENZUNG
DER EXPOSITION GEGENUBER QUARZFEINSTAUB
AM ARBEITSPLATZ

ABFULLUNG VON KLEINBEHALTERN -
PULVERFORMIGE MATERIALIEN

Anleitung zur Abfiillung von trockenen Materialien (Mehle), die kristallines Siliziumdioxid enthalten, in Behélter
(Sécke) fur Kleinmengen (15 kg - 50 kg). Dieses Blatt ist nur fir die nicht automatisierte Abfillung von Mehlen
relevant (d.h. Produkte, bei denen die Kérner zu einem feinen Mehl vermahlen worden sind). Die Abfillung von
grobkérnigen Produkten wird in Blatt 2.2.30a beschrieben.

] ZUGANG

Beschranken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich ausschlieBlich
auf berechtigtes Personal.

/2\*2 AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Vergewissern Sie sich, dass die Behélter und die technische
Einrichtung zur Abfillung fir den Zweck geeignet sind. Die
Qua-litat der Behalter ist entscheidend, um zu verhindern, dass
Staub durch die Néhte dringt.

* Der Schneckenabfillung sollte der Vorzug vor einer Rotations-
maschine / Druckluftverpackung gegeben werden. Bei der
Abfil-lung mit einer Schnecke wird das Problem verringert,
mitgefihrte staubhaltige Luft von den Behéltern entfernen zu

mussen.

* Mehlprodukte sollten vor der Abfillung angemessen * Die Behalter missen umgehend verschlossen werden, sobald

aufbereitet werden. Lasst man dem Mehl die Méglichkeit, sich
im Lagersilo abzusetzen, dann wird es komprimiert und die
mitgefuhrte Luft beseitigt. Diese Aufbereitung garantiert eine
konsistentere Fill-dichte und erleichtert die bessere Kontrolle
des Abfillprozesses.

Bei der Ausfishrung von Trichtern fir eine effektive Aufbereitung
des Produkts missen Beschrénkungen wegen der Héhe beson-
ders beriicksichtigt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Behalter wéhrend der Abfiillung fest

mit dem Abfillkopf verklammert/versiegelt sind, um das Entwei-

chen von Staub zu verhindern.

Positionieren Sie den Abfillkopf innerhalb einer Staubabzugs-
haube, die weitméglichst geschlossen ist. Siehe Anleitungsblatt
2.1.13.

Das Entstaubungssystem, an das die Haube angeschlossen ist,
muss Uber eine hinreichende Erfassungsgeschwindigkeit verfi-
gen, um das Entweichen von Staub durch die Néhte und die
Freigabe von Staub an den Abfillképfen zu verhindern, wenn
der Behalter entfernt wird.

sie von den Abfillképfen entfernt werden. Hierfir gibt es
Behdalter mit selbstschlieBenden Ventilen, alternativ kénnen Sie
aber auch auf Heft- oder Heif3siegeltechniken zuriickgreifen.

Ziehen Sie eine pneumatische/mechanische Transporteinrich-
tung fir den Transport der Behélter in Betracht.

Bei der Abfillung von Mehlprodukten sollten vollstandig

oder teilweise automatisierte Prozesse in Betracht gezogen
werden, um der persénlichen Exposition durch Quarzfeinstaub
vorzubeugen.

Die Verwendung eines Rotationssystems erméglicht bei
automati-schen Abfillsystemen mit Schneckenaufgeber die
gleichzeitige langsame Abfillung vieler Behalter. Wenn
Behalter langsam gefillt werden, wird auch weniger Staub
freigesetzt.
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>< INSTANDHALTUNG

Vergewissern Sie sich, dass die bei der Aufgabe genutzten
technischen Einrichtungen gemé&f den Hinweisen des Herstel-
lers/Lieferanten stets ordnungsgeméf3 gewartet werden.

* Ersetzen Sie Verbrauchsmaterialien (Filter etc.) geméf Emp-
fehlungen des Herstellers.

,O PRUFUNG

Prifen Sie die technischen Einrichtungen mindestens einmal
pro Woche, bei standiger Benutzung héaufiger, auf sichtbare
Anzeichen von Schaden. Bei unregelméfBigem Gebrauch vor
jeder Verwendung prifen!

* Llassen Sie sich von dem Lieferanten Informationen Gber
die Leistungsbemessung der technischen Einrichtungen fir
Staubunterdriickung und/oder Entstaubung geben. Bewahren
Sie diese Informationen fir den Vergleich mit zukinftigen
Testergebnissen auf.

* Bewahren Sie die Aufzeichnungen aller Prisfungen fir einen
angemessenen, den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ent-
sprechenden Zeitraum (mindestens finf Jahre) auf.

* Treffen Sie MaBnahmen zur Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgelande
verwendeten Wasserquellen, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.

WZ REINIGUNG

Reinigen Sie lhren Arbeitsplatz in regelméfigen Absténden.

* Reinigen Sie nicht trocken mit einem Besen oder
unter Ver-wendung von Druckluft.

* Verwenden Sie einen Staubsauger oder Nassreinigungs-
verfahren.

* lagern Sie die Behalter an einem sicheren Platz und entsorgen
Sie leere Behdlter auf sichere Weise.

2~ SCHULUNG

Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen iber die gesund-
heitlichen Auswirkungen zur Verfiigung, die mit Quarzfeinstaub
verbunden sind.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden Schulungsmaf3nah-
men teilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Funktions-
prifung und Anwendung der Schutzmaf3nahmen; Zeitpunkt
sowie Art und Weise des Einsatzes der zur Verfigung gestell-
ten Atemschutzgeréte und zu ergreifende MaBnahmen bei
Ein-tritt unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt
2.3.4.und Teil 1 des Leitfadens tber bewshrte Praktiken.

<® UBERWACHUNG

Have a system to check that control measures are in
place and that they are being followed. Refer to task
guidance sheet 2.3.3.

Employers should make sure that employees have
all the means to perform the checklist given below.

@ PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausristung
(PSA)".

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu prifen, ob
die bestehenden SchutzmaBBnahmen ausreichend sind. Falls
erforderlich, sollten Atemschutzgerdte (mit dem geeigneten
Schutzfaktor) zur Verfiigung gestellt und getragen werden.

Stellen Sie Autbewahrungsméglichkeiten zur Verfiigung, damit
die persénliche Schutzausriistung bei Nichtgebrauch sauber

bleibt.

Ersetzen Sie die Atemschutzgeréte in den von den Ausristern
empfohlenen Intervallen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens tiber bewahrte Praktiken - besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets

flr weitere Informationen.
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MITARBEITER-CHECKLISTE FUR DIE BESTMOGLICHE ANWENDUNG
DER SCHUTZMASSNAHMEN

Stellen Sie sicher, dass
die Abfillanlage ord-
nungsgemdf arbeitet.

Stellen Sie sicher, dass

die Behalter, insbesonde-

re was ihre Ventilkon-
struktion betrifft, keine

Materialfehler aufweisen.

Stellen Sie sicher, dass
das Entstaubungssystem

I:l Achten Sie bei jeder

ver-wendeten technischen
Einrichtung auf Anzeichen
von Schaden, Abnutzung
oder herabgesetzter Leis-
tung. Teilen Sie es lhrem
Vorgesetzten mit, wenn Sie
irgendwelche Prob-leme
feststellen.

Wenn Sie der Meinung

Selbst wenn Sie norma-
lerweise keine Atem-
schutzgerdte tragen,

kann auch fiir Sie das
vo-ribergehende Tragen
erforderlich sein, falls
ande-re SchutzmaBBnahmen
versagen.

Beseitigen Sie verschit-
tetes Material umgehend.
Verwenden Sie einen

I:l Verwenden, warten

und lagern Sie alle zur
Verfi-gung gestellten
Atem-schutzgeréte gemaf3
An-weisungen.

Verwenden Sie Trans-

porthilfen, falls verfiigbar.

Stellen Sie die Umsetzung
und Kontrolle der
Mafinahmen zur

sind, dass bei lhrer
tech-nischen Einrichtung
zur Staubminderung

ein Prob-lem besteht,
dann verge-wissern Sie
sich, dass zusatzliche
Schutzmaf3-nahmen
eingeleitet wer-den, um
die Exposition gegeniiber
Quarzfeinstaub zu verrin-
gern, solange das Prob-
lem fortbesteht.

eingeschaltet ist und ord-
nungsgemdB arbeitet.

Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgelénde
verwendeten
Wasserquellen sicher,

vor allem in Systemen,

in denen Wassertropfen
gebildet werden.

Staubsauger oder Nass-
reinigungsverfahren.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposi-

tion gegeniiber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzli-chen
Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Ar-beitsplatz zu
erfillen.

Je nach den spezifischen Umstéinden ist es zum Zweck der Minimierung einer
Exposition gegeniiber Quarz-feinstaub nicht in jedem Fall erforderlich, alle
Schutzmaf3nahmen anzu-wenden, die in den Anleitungsblattern angefihrt sind.

Dieses Blatt ist auch allen Arbeit-nehmern zuganglich zu machen, die gegeniiber
Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von SchutzmaBBnahmen,
insmbesondere zur Verminderung der Staubfreisetzung beim Abfillen von
Quarzmehlprodukten in kleine Sacke.

Quarzfeinstaub am Ar-beitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen
Schutzmaf3nahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leit-fadens iber bewdhrte Praktiken, der sich speziell
Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposi-tion zu auf die Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz
vermindern. befasst.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens tiber bewahrte Praktiken - besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets
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