nepSiay

ANLEITUNG FUR ARBEITGEBER ZUR BEGRENZUNG

SPEZIFISCH 2.2.44

DER EXPOSITION GEGENUBER QUARZFEINSTAUB AM

Crystalline Silica / Silice cristalline A R B E ITS P L ATZ

BEWAHRTE PRAKTIKEN FUR MOBILE
VERARBEITUNGSANLAGEN IN

STEINBRUCHEN

Anleitung fir die Auslegung und Nutzung von mobilen Verarbeitungsanlagen in einem Steinbruch. Bei Befolgung der
wichtigsten Punkte dieses Anleitungsblatts kann die Exposition von Personen gegeniiber Staub, der u. a. beim Betrieb von
mobilen Verarbeitungsanlagen, z. B. zum Brechen, Sieben, sowie von Férderanlagen freigesetzt wird, vermieden werden.

] ZUGANG

Beschranken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich ausschlieBlich auf

befugtes Personal.

/&z AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Wenn die Verarbeitungsanlage iber eine Kabine verfigt,
lesen Sie bitte das Anleitungsblatt ber ,Bewdhrte Praktiken fir
Fahrzeuge im Steinbruch — Abbau und Férderung” (2.2.43).
e Siehe auch die Anleitungsbléatter 2.1.8, 2.2.6, 2.2.28, in
denen bewdhrte Praktiken fir die Lagerung, das Brechen und
Sieben beschrieben werden.
e Anschlussstellen, Siebe und Férderanlagen sollten so gut wie

méglich gekapselt und mit Staubunterdriickungssystemen
auf Wasserbasis (siehe Anleitungsblatt 2.2.35) sowie

Staubauffangsystemen (Entstaubungsanlagen) versehen werden.

* Falls dies méglich ist, sollten Abbauarbeiten in der nassen
Jahreszeit stattfinden, damit méglichst wenig Feinstaub
freigesetzt wird.

* Stellen Sie sicher, dass die Anlagen so ausgelegt und
eingerichtet werden, dass sie leicht zugénglich sind fir die
Durchfihrung von Wartungsarbeiten.

* Das Steuersystem der Verarbeitungsanlage sollte so ausgelegt
sein, dass die Anwesenheit der Mitarbeiter in Bereichen mit
hoher Exposition auf ein Minimum reduziert werden kann.

* Enischeiden Sie sich fir geeignete Verarbeitungsanlagen, die
fur eine optimale Effizienz der Brecharbeiten ausgelegt sind,
um die Freisetzung von Staub zu minimieren.

* Die mobile Verarbeitungsanlage sollte méglichst so platziert
werden, dass die Staubfreisetzung minimiert wird.

* Falls Systeme mit Wasserzufuhr verwendet werden, sollten
Vorkehrungen getroffen werden, um den Schutz vor Legionellen
und sonstigen Biostoffen in den Wasserreservoiren und
zufuhrsystemen zu gewdhrleisten.

}( INSTANDHALTUNG

Sorgen Sie dafirr, dass die bei der Aufgabe genutzten

technischen Einrichtungen geméf3 den Hinweisen des
Herstellers/Installateurs gewartet werden, um sie in
betriebsfahigem und einwandfreiem Zustand zu halten.

Ersetzen Sie Verbrauchsmaterialien (Filter etc.) geméf3 den
Empfehlungen des Herstellers.

/O PRUFUNG

Prifen Sie die technischen Einrichtungen mindestens einmal
pro Woche, bei stéindiger Benutzung haufiger, auf sichtbare
Anzeichen von Schaden.

Bei unregelmaBigem Gebrauch vor jeder Verwendung priifen.

Holen Sie Informationen iber die Leistungsbemessung der
Staubunterdriickungs- und/oder Entstaubungssysteme ein.
Bewahren Sie diese Informationen fiir den Vergleich mit
zukiinftigen Testergebnissen auf.

Bewahren Sie die Aufzeichnungen aller Prifungen fiir einen
angemessenen, den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
entsprechenden Zeitraum (mindestens finf Jahre) auf.

Prifen Sie regelmaBig, ob die Rohrleitungen und Schléuche des
Entstaubungssystems nicht blockiert oder beschadigt sind.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Gber bewdhrte Praktiken —
besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets fir weitere Informationen.
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ARBEITSPLATZ

i/ REINIGUNG

* Reinigen Sie den Arbeitsbereich in regelmafligen Abstanden
(siehe Anleitungsblatt 2.1.1).

* Verwenden Sie einen Staubsauger oder
Nassreinigungsverfahren.

* REINIGEN SIE DEN ARBEITSBEREICH NICHT
TROCKEN MIT EINEM BESEN ODER UNTER
VERWENDUNG VON DRUCKLUFT.

2 SCHULUNG

* Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen tber die mit
Quarzfeinstaub verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen
zur Verfigung.

* Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden SchulungsmaBnahmen
teilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Funktionspriifung
und Anwendung der SchutzmaBBnahmen; Zeitpunkt sowie
Art und Weise des Einsatzes der zur Verfigung gestellten
Atemschutzgeréte und zu ergreifende MaBBnahmen bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4
(Schulung) und Teil 1 des Leitfadens iber bewahrte Praktiken.

<@® UBERWACHUNG

¢ Verwenden Sie ein System zur Uberprifung der Einfihrung und
Anwendung der Schutzmaf3nahmen. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.3
(Uberwachung).

* Der Arbeitgeber sollte sicherstellen, dass den Mitarbeitern alle
Mittel zur Verfiigung stehen, um die untenstehende Checkliste
anwenden zu kénnen.

PERSONLICHE_
SCHUTZAUSRUSTUNG

* Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausriistung
(PSA)”.

* Anhand einer Gefshrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob die
bestehenden Schutzmanahmen angemessen sind. Falls
erforderlich, sollten Atemschutzgeréte (mit dem geeigneten
Schutzfaktor) zur Vertigung gestellt und getragen werden.

+ Stellen Sie Autbewahrungsméglichkeiten zur Verfigung, damit
die persdnliche Schutzausrisstung bei Nichtgebrauch sauber

bleibt.

* Ersetzen Sie die Atemschutzgeréte in den von den Herstellern
empfohlenen Intervallen.

MITARBEITER-CHECKLISTE

Stellen Sie sicher, dass die

I:l Achten Sie bei der

I:l Verwenden Sie I:l Verwenden, warten

[]

Geréte und Ausrisstungen
einwandfrei funktionieren.

Stellen Sie sicher, dass
das Entstaubungssystem
oder das wasserbasierte
Staubunterdriickungssystem
eingeschaltet ist und
einwandfrei funktioniert.

Prifen Sie, ob die
Schlauche sich in einem
einwandfreien Zustand

befinden.

verwendeten technischen
Ausristung auf Anzeichen
von Sch&den, Abnutzung
oder Betriebsméngel.
Teilen Sie es lhrem
Vorgesetzten mit, wenn Sie
irgendwelche Probleme
feststellen.

Wenn Sie den Verdacht
haben, dass es ein
Problem mit lhren
Entstaubungseinrichtungen
gibt, sorgen Sie dafir,
dass zusatzliche
Schutzmafinahmen
getroffen werden, um die
Exposition gegeniber
Quarzfeinstaub zu
verringern, solange das
Problem fortbesteht.

Transporthilfen, falls
verfigbar.

und lagern Sie die
Atemschutzgerdte gemaf
den Anweisungen.

I:l Beseitigen Sie verschittetes
Material umgehend.
Verwenden Sie einen
Staubsauger oder
Nassreinigungsverfahren.

I:l Reinigen Sie die Kabine mit
Staubsaugverfahren.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposition gegeniiber
Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzlichen Anforderungen an die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu erfillen.

Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposition zu

vermindern.

Abhangig von den spezifischen Umsténden ist es nicht in jedem Fall erforderlich, alle

auf diesem Blatt beschriebenen SchutzmafBnahmen anzuwenden, um die Exposition
gegenilber Quarzfeinstaub zu minimieren. Dieses Blatt ist auch allen Mitarbeitern
zuganglich zu machen, die gegenilber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz exponiert sind,

damit sie die getroffenen SchutzmafBnahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leitfadens iber bewdhrte Praktiken, der sich speziell mit

der Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz befasst.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Gber bewdhrte Praktiken —
besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets fir weitere Informationen.
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