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ENTLADUNG VON SCHUTTGUT
BEI TANKLASTZUGEN (AUSBLASEN)

Anleitung zum Entladen von Quarzsand- und Quarzmehlprodukten von einem Tanklastzug in ein Lagersilo.

] zZuGANG

Beschranken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich ausschlieBlich
auf berechtigtes Personal.

k> AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Tanklastzug

* Begrenzen Sie die Entleerungsmenge auf das entsprechen-
de Fassungsvermégen des aufnehmenden Silos und der
Entstaubungsanlage. Der Entladungsdruck muss mit dem
Betriebsfihrer des Silos abgestimmt werden.

* Die Entladungsrohre des Tanklastzuges, die Verbindungs-
sticke und die Verschlisse missen so ausgefihrt sein, dass sie
hohem Luftdruck und Abriebkraften widerstehen, die mit der
Entleerung durch Ausblasen verbunden sind.

* Beachten Sie, dass der Luftdruck ansteigt, sobald der/das
letzte Quarzsand/-mehl in ein Silo hineingeblasen wird. Daher
ist eine standige Uberwachung der Entladungsvorgénge
erforderlich.

Kundensilo

* Llagersilos sollten nur von renommierten Lieferanten bezogen
werden.

* Bei der Ausfihrung der Konstruktion sollten geeignete
Verfahren verwendet werden, um eine adéaquate
Strukturfestigkeit zu gewdahrleisten.

¢ Wahrend das Silo befillt wird, missen Betriebskontrollen
durchgefishrt werden, um zu vermeiden, dass es ibermafig
unter Druck gesetzt wird. Stellen Sie sicher, dass die Silos
mit Druckausgleichsvorrichtungen und Alarmsignalen fir
Hochdruck ausgeristet sind. Sie missen auch iber ein
Entstaubungssystem verfiigen, um die verdrangte Luft zu
beseitigen und zu reinigen.

* Die Entstaubungsanlagen der Silos missen mit Filtern
ausgestattet sein, die fur den PartikelgréfBenbereich des
Produkts geeignet sind.

* Der Entladungsdruck muss mit dem Betriebsfihrer des
Tanklastzuges abgestimmt werden.
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* Beachten Sie, dass Quarzmehlprodukte in der Schittdichte
variieren. Sehen Sie wirksame Verfahren vor, die
gewdhrleisten, dass die Silos nicht Gberfullt werden.

* Die Silos sollten mit einem Entstaubungssystem ausgeristet
sein, um die Freisetzung von Staub aus dem Silo wéhrend der
Entladung des Tanklastzuges zu verhindern.

* Rohrleitungen und Rahren sollten so ausgefihrt werden, dass
Aufprallverluste (verursacht durch Krimmungen, Verengungen
etc.) und tote Zonen minimiert werden, an denen sich das
Material gegebenenfalls anh&uft, und dass eine einfache
Beseitigung von Verstopfungen oder Anhaftungen erméglicht
wird.

* Die Anschlussstellen des Silos sollten so nah wie méglich am
Zulieferbereich der Tanklastziige angeordnet sein. Hierdurch
entfallt die Notwendigkeit, grofie Laingen flexibler Schléuche
vorzusehen.

* Fir die entsprechenden Teile des Silos, die eine Inspektion
und Wartung erfordern, sollten sichere Zugangswege zur
Verfigung stehen.
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Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Giber bewdhrte Praktiken —
besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets fiir weitere Informationen.
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)( INSTANDHALTUNG

Sorgen Sie fir Instandhaltung und reparieren Sie die Rohre/
Schlauche, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass
Staub wahrend der Vorgange des Ausblasens entweicht.

Die Entstaubungssysteme der Silos missen gemaf3
Anweisungen der Hersteller gewartet werden.

,O PRUFUNG

Die Leistung der Entstaubungssysteme sollte mindestens einmal
pro Jahr fachméannisch tberprift werden.

Die Fahrer der Tanklastziige sollten den Zustand der
Rohre/ Schléuche und Verschlisse taglich tberprifen und
gegebenenfalls ersetzen.

Méngel an Rohren/Schlguchen/Verbindungsstiicken und den
Entstaubungssystemen missen umgehend gemeldet werden,
damit die entsprechenden Mafnahmen zur Behebung
getroffen werden kénnen.

Treffen Sie MaBBnahmen zur Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgeldnde
verwendeten Wasserquellen, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.

ijz REINIGUNG

Der Entladebereich fir die Tanklastzige sollte in sauberem und
ordentlichem Zustand gehalten werden.

Reinigen Sie lhren Arbeitplatz in regelméfBigen Abstanden.
Kummern Sie sich sofort um verschiittetes Material.

Reinigen Sie nicht trocken mit einem Besen oder unter
Verwendung von Druckluft.

Verwenden Sie einen Staubsauger oder
Nassreinigungsverfahren.

&' SCHULUNG

Stellen Sie lhren Mitarbeitern Informationen iber die gesund-
heitlichen Auswirkungen zur Verfigung, die mit Quarzfeinstaub
verbunden sind.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden Schulungsmafinahmen
teilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Funktionspriifung
und Anwendung der Schutzmafinahmen; Zeitpunkt sowie

Art und Weise des Einsatzes der zur Verfigung gestellten
Atemschutzgeréte und zu ergreifende MaBBnahmen bei Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4 und
Teil 1 des Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken.

@® UBERWACHUNG

Sorgen Sie fir den Einsatz von Verfahren, um dem Uberfillen
der Silos vorzubeugen.

Verwenden Sie ein System zur Uberprifung der Einfihrung
und Anwendung der Schutzmaf3nahmen. Siehe Anleitungsblatt
2.3.3.

Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass den Mitarbeitern alle
Mittel zur Verfigung stehen, um die nebenstehende Checkliste
anwenden zu kénnen.

PERSONLICHE_
SCHUTZAUSRUSTUNG

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausriistung
(PSA)"

Im Rahmen der Gefaéhrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob die
bestehenden SchutzmaBBnahmen ausreichend sind.

Gegebenenfalls missen Atemschutzgerdte (mit dem geeigneten
Schutzfaktor) getragen werden, wenn das Entladerohr

an der Riick-seite des Tanklastzuges entfernt oder einem
Entweichen von Staub entgegengewirkt wird oder falls die
SchutzmafBnahmen versagen.

Stellen Sie Autbewahrungsméglichkeiten zur Verfigung, damit
die persénliche Schutzausriistung bei Nichtgebrauch sauber

bleibt.

Ersetzen Sie diese Ausristung in den von den Ausriistern
empfohlenen Intervallen.
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MITARBEITER-CHECKLISTE FUR DIE BESTMOGLICHE ANWENDUNG

DER SCHUTZMASSNAHMEN

wenn Sie irgendwelche
Probleme feststellen.

I:l Wenn Sie der Meinung
sind, dass bei lhrer
technischen Einrichtung
zur Staubminderung
ein Problem besteht,
dann vergewissern Sie
sich, dass zusatzliche
SchutzmaBBnahmen
eingeleitet werden, um
die Exposition gegeniiber
Quarzfeinstaub zu
verringern, solange das
Problem fortbesteht.

I:l Die Fahrer der
Tanklastziige missen
die Entladungsvorgénge
jederzeit Gberwachen.

I:l Stimmen Sie mit dem
Kunden den jeweiligen
Entladungsdruck ab.

|:| Uberpriifen Sie taglich
den Zustand der
Rohre, Schléuche und
Verbindungsstiicke.

I:l Achten Sie bei jeder
verwendeten technischen
Einrichtung auf Anzeichen
von Schaden, Abnutzung
oder herabgesetzter
Leistung. Teilen Sie es
lhrem Vorgesetzten mit,

I:l Reinigen Sie

verschittetes Material
von Quarzsand und
Quarzmehl sofort mittels
Nassreinigungsverfahren

I:l Tragen Sie eine

Staubmaske, wenn

staubhaltige Bereiche

betreten werden missen, I:l
um einem Entweichen von

Staub entgegenzuwirken

oder falls die Schutzmaf3-
nahmen versagen.

I:l Tragen Sie eine Staub-
maske, wenn staubhaltige
Bereiche betreten werden
missen, um einem
Entweichen von Staub
entgegenzuwirken oder
falls die Schutzmaf3-
nahmen versagen.

Stellen Sie die Umsetzung
und Kontrolle der
MaBBnahmen zur
Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgelénde
verwendeten
Wasserquellen sicher,

vor allem in Systemen,

in denen Wassertropfen
gebildet werden.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposition
gegeniber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzlichen Anforderungen
an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu erfillen.

Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von SchutzmaBBnahmen,
insbesondere zur Verminderung der Freisetzung von Staub, der sich in der Luft
ausbreitet, wenn Quarzsand oder Quarzmehl aus einem Tanklastzug abgelassen
wird.

Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposition zu
vermindern.

Je nach den spezifischen Umsténden ist es zum Zweck der Minimierung einer
Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub nicht in jedem Fall erforderlich, alle
Schutzmaf3nahmen anzuwenden, die in den Anleitungsblattern angefihrt sind.

Dieses Blatt ist auch allen Arbeitnehmern zuganglich zu machen, die gegeniiber
Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen
SchutzmaBBnahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leitfadens iiber bewéhrte Praktiken, der sich speziell
auf die Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz
befasst.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Giber bewdhrte Praktiken —
besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets fiir weitere Informationen.
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