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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPEZIFISCH 2.2.26b

ANLEITUNG FUR ARBEITGEBER ZUR BEGRENZUNG
DER EXPOSITION GEGENUBER QUARZFEINSTAUB
AM ARBEITSPLATZ

EINWIEGEN (SCHUTT-GUT)

Anleitung fir das Einwiegen von Schiittgut, das kristallines Silizi-umdioxid enthélt, aus Silos, Aufgabeeinrichtungen
fir grof3e Vo-lumina oder Big Bags.

] zZuGANG

* Beschrénken Sie den Zugang zum Arbeitsbereich aus-
schlieBBlich auf berechtigtes Personal.

* Der Arbeitsplatz und die technische Einrichtung sollten ein-
deutig gekennzeichnet sein.

&z AUSRUSTUNG UND BETRIEB

Stellen Sie eine staubdichte Verbindung zwischen Aufgabe-
trichter, Wiegeeinheit und zu befillendem Behdlter sicher.

* Sehen Sie eine staubmindernde Zufihreinrichtung zwischen
Aufgabetrichter und Wiegeeinheit vor.

* Sehen Sie innerhalb der Kapselung méglichst viel Freiraum vor.
Dies verhindert Staubaustritt.

* Treffen Sie Vorkehrungen um Verstopfungen zu verhindern oder
zu beheben ohne das geschlossene System zu &ffnen, z.B.
durch Vibrationseinheiten oder pneumatische Lanzen.

* Gestalten Sie die Einhausung in Abschnitten, um einen ein-
fachen Zugang fir Reinigung/Wartung zu gewdhrleisten.

* Lassen Sie zur Behebung von Verstopfungen den Zugang
zu einem Aufgabetrichter nicht zu, ohne vorher die Anlage

/O PRUFEN

still.zusetzen, die Atmosphare auf Sauerstoffmangel geprift

zu haben und die geeignete persénliche Schutzausristung aus-

zuwdhlen.

Betreiben Sie die Anlage mit Unterdruck, um Leckageverlus-te
zu verhindern.

Leiten Sie die abgesaugte Luft an einem sicheren Ort ent-fernt
von Fenstern, Tiren oder Lufteinlassen, ab.

}< INSTANDHALTUNG

Stellen Sie sicher, dass fir die Tatigkeit verwendete Ausriistung
gemdfB den Hinweisen des Herstellers/Lieferanten stets ord-
nungsgemaf gewartet wird.

Fihren Sie ein , Arbeitsfreigabe”System fir Wartungen ein.

Ersetzen Sie Verbrauchsmaterialien (Filter etc.) gemé&f Emp-
fehlungen des Herstellers.

Lassen Sie sich von dem Hersteller Informationen iber die
Leistungsbemessung der lokalen Staubabsaugung geben. Be-
wahren Sie diese Informationen fir den Vergleich mit zukinfti-
gen Testergebnissen auf.

Uberprifen Sie die gesamte Ausristung wenigstens einmal
wochentlich auf sichtbare Schaden. Bei stéindigem Gebrauch
sollten Sie die Prijfdichte erhshen. Bei unregelmafigem Ge-
brauch vor jeder Verwendung priifen!

Lassen Sie Staubabsaugungen wenigstens einmal jghrlich auf
ihre Wirksamkeit iberpriifen.

Bewahren Sie die Aufzeichnungen von Prifungen in Uberein-
stimmung mit nationalen Vorschriften iber einen ausreichen-
den Zeitraum auf (mindestens finf Jahre).

Treffen Sie MaBBnahmen zur Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den auf dem Betriebsgelénde
verwendeten Wasserquellen, vor allem in Systemen, in denen
Wassertropfen gebildet werden.
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Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets
fir weitere Informationen.
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ij[ REINIGUNG

Reinigen Sie regelmafig Arbeitsplatz und Arbeitsmittel.
Kimmern Sie sich sofort um verschittetes Material.
Verwenden Sie Staubsauger oder Nassreinigungsverfahren.

Reinigen Sie nicht trocken mit einem Besen oder
unter Ver-wendung von Druckluft.

2L 'SCHULUNG

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern Informationen iber die gesund-
heitlichen Auswirkungen zur Verfigung, die mit Quarzfein-
staub verbunden sind.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter an folgenden Schulungsmafinah-
men feilnehmen: Vermeidung von Staubexposition; Priifung

und Anwendung der SchutzmafBnahmen; Zeitpunkt sowie Art
und Weise des Einsatzes der zur Verfiigung gestellten Atem-

schutzgerdte und zu ergreifende Maf3nahmen bei Eintritt unvor-

hergesehener Ereignisse. Vgl. Anleitungsblatt 2.3.4. und den
Teil 1 des Leitfadens.

<® UBERWACHUNG

Verwenden Sie ein System zur Uberprifung der Einfihrung

und Anwendung der Schutzmafinahmen. Siehe Anleitungsblatt
2.3.3.

Vergewissern Sie sich, dass den Beschaftigten alle Hilfsmittel
zur Verfiigung stehen, um die nebenstehende Checkliste an-
wenden zu kénnen.

PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT

Siehe Anleitungsblatt 2.1.15 “Persénliche Schutzausristung
(PSA)".

Im Rahmen der Geféhrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob die
bestehenden SchutzmaBBnahmen ausreichend sind. Falls erfor-
derlich, sollten Atemschutzgerdte (mit dem geeigneten Schutz-
faktor) zur Verfigung gestellt und getragen werden.

Fur nicht in Gebrauch befindliche persénliche Schutzausristung
sollen Aufbewahrungsméglichkeiten zur Verfigung gestellt
werden, damit diese sauber gehalten werden kann.

Ersetzen Sie die Atemschutzgerdte in den von den Herstel-lern/
Ausristern empfohlenen Intervallen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets
fir weitere Informationen.
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MITARBEITER-CHECKLISTE FUR DIE BESTMOGLICHE ANWENDUNG

DER SCHUTZMASSNAHMEN

Vergewissern Sie sich, |:| Wenn Sie der Meinung

|:| Beseitigen Sie verschiitte- |:| Stellen Sie die Umsetzung

dass alle Entstaubungssys-
teme eingeschaltet sind
und ordnungsgemaf
funktionie-ren.

Achten Sie bei jeder
ver-wendeten technischen
Ein-richtung auf

sind, dass bei lhrer
technischen Einrichtung
zur Staubmin-derung

ein Problem besteht,
dann vergewissern Sie
sich, dass zusatzliche
SchutzmaBnahmen einge-

tes Material umgehend.
Verwenden Sie einen
Staubsauger oder ein
Nass-reinigungsverfahren.
Entsorgen Sie die
Verschit-tungen sicher.

und Kontrolle der
MafBinahmen zur
Risikobegrenzung von
Bakterienwachstum in den
auf dem Betriebsgeléinde
verwendeten
Wasserquellen sicher,

leitet werden, um die
Expo-sition gegeniiber
Quarzfeinstaub zu verrin-
gern, solange das Problem

Undichtigkeiten oder
Beschadigungen. Tei-len
Sie es lhrem Vorgesetz-ten
mit, wenn Sie irgend-

welche Probleme feststel- fortbesteht.

len. I:l SchlieBBen Sie Behalter
nach Gebrauch sofort
wieder.

I:l Reinigen Sie nicht trocken
mit einem Besen oder
unter Verwendung von
Druckluft.

I:l Verwenden, warten und
lagern Sie die bereit-
gestellten Atemschutz-
geréte gemaf den Anwei-
sungen.

I:l Befolgen Sie die
speziellen Ablaufe, die vor
dem Offnen oder Betreten
der Anlage notwendig
sind, z.B. sdu-bern und
waschen.

vor allem in Systemen,
in denen Wassertropfen
gebildet werden.

Dieses Anleitungsblatt soll es allen Arbeitgebern erleichtern, die Exposi-

tion gegeniiber Quarzfeinstaub zu minimieren und damit die gesetzli-chen
Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Ar-beitsplatz zu
erfiillen.

Dieses Blatt gibt Hilfestellung bei der Festlegung von SchutzmaBBnahmen,
insmbesondere zur Verminderung der Staubfreisetzung beim Einwiegen mittlerer und
grofler Mengen an Ma-terialien, die kristallines Siliziumdi-oxid enthalten.

Die Umsetzung der einzelnen Punkte dieses Blattes hilft dabei, die Exposi-tion zu
vermindern.

Je nach den spezifischen Umstéinden ist es zum Zweck der Minimierung einer
Exposition gegeniber Quarz-feinstaub nicht in jedem Fall erforder-lich, alle
SchutzmafBnahmen anzu-wenden, die in den Anleitungsblattern angefihrt sind.

Dieses Blatt ist auch allen Arbeit-nehmern zuganglich zu machen, die gegeniiber
Quarzfeinstaub am Ar-beitsplatz exponiert sind, damit sie die getroffenen
SchutzmafBnahmen optimal anwenden kénnen.

Dieses Blatt ist Bestandteil des Leit-fadens iber bewdhrte Praktiken, der sich speziell
auf die Minimierung der Exposition gegeniiber Quarzfeinstaub am Arbeitsplatz
befasst.

Dieses Blatt ist Bestandteil des NEPSI Leitfadens Uber bewdhrte Praktiken — besuchen Sie guide.nepsi.eu/sheets

fur weitere Informationen.
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