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TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
i e KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

PUISTVEOSE MAHALAADIMINE

See tegevus katab puistveose mahalaadimist kristallilist rénidioksiidi sisaldavate materjalide transpordiks teedel
(vélja arvatud teesdidukid), raudteel ja vees, eriti kuivade materjalide puhul. Leht 2.2.4a annab néu teesdidukite
mahalaadimiseks.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepdés tédkohale vaid volitatud personalile.

&A KUJUNDUS JA SEADMED

* Veenduge, et mahalaadimissiisteem vastab néuetele ning on
hasti hooldatud.

* Kuivade toodete mahalaadimisel paigaldage
tolmueraldusiisteem aladele, kust tolm v&ib sattuda téékoha

&hku.

* Kaaluge mahalaadimisala eraldamist ning selle hoidmist
negatiivse surve all. Alternatiivina looge juhtruumid, mis on
suletud ja hoitud positiivse surva all.

* Projekteerige vastuvatvate hopperite suurus ja kuju nii, et need
sobiksid veokite, raudteevagunite, haarade jne véimsusegq,
mis tegelevad laadimisega.

* Valmistage ette mahalaadimisprotseduurid. Varustage
hopperid ja mahalaadimisalad selge mérgistusega nende sisu

kohta.

+ Arge laadige jahutooteid maha vabas &hus,
kasutage suletud siisteeme.

* Vaadake ilesannetelehte 2.2.4a pealkirjaga ,Puistveose
mahalaadimine” néu saamiseks kuivade toodete @rapuhumisel
veokitelt.

>< HOOLDUS

Kindlustage kasutatavate seadmete tédkorras hoidmine
ning nduetekohane hooldus vastavalt tarnija/paigaldaja
ettekirjutustele.

* Vahetage tarvikuid (filtrid jne) vastavalt tootjapoolsetele
soovitustele.
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SPETSIIFILINE 2.2.4b

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

/° HINDAMINE JA

KATSETAMINE

Kontrollige puhastusvahendeid kahjustusjélgede osas
visuaalselt kord nadalas, pideva kasutuse korral sagedamini.
Kui seadet ei kasutata pidevalt, kontrollige enne iga
kasutuskorda.

Kusige tarnijalt informatsiooni eraldusiiksuste kavandatud
té6korra kohta. Hoidke see informatsioon edasiste
testitulemuste jaoks alles.

Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskalas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
tokohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

v PUHASTAMINE JA

KORRASHOID

Puhastage tédruume regulaarselt.
Tegelege mahaaetud ainega koheselt.

Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudéhku.

Kasutage tolmuimejat v&i mérgpuhastusmeetodeid.

s KOOLITUS

Teavitage oma t86tajaid majudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

Koolitage oma t8étajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete t66korra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake téslehe
punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.

Veokite juhid peavad olema varustatud koopiatega
mahalaadimisprotseduuride kohta, vajadusel koolitage neid.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<® JARELEVALVE

Looge jarelevalvesiisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake t68lehe punkti 2.3.3.

Tédandjad peavad kindlustama téétajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.

@ ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake téslehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse méaaratiemiseks
tuleb labi viia riskide hindamine. Vajadusel tuleb kasutada
hingamisteede kaitset (sobiva kaitsefaktoriga).

Hingamisteede kaitsmete kasutamise vajadusest andke mérku
sobivate piktogrammidega mérkide abil.

Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele t6évaliseks
ajaks.

Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava
ajavahemiku tagant.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.

Oktoober 2020. 2.2.4b Lk 2/3



nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

SPETSIIFILINE 2.2.4b

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Jalgige kaikide
kasutatavate seadmete

I:l Veenduge, et

mahalaadimisseadmed
tostaks korralikult.

I:l Veenduge, et tolmu
eraldussisteem on
sissellitatud ning té&tab
korralikult.

|:| Kandke hingamisteede
kaitsmeid (nt. tolmumask)
kohtades, kus seda
vajalikuks peetakse.

vaimalikke kahjustusi,
kulumist vai haireid
t66vdimes. Probleemide
ilmnemisel vétke hendust
oma jérelvaatajaga.

I:l Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu
leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et

véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga.
I:l Eemaldage mahaaetud
aine koheselt. Kasutage
tolmuimejat vai
margpuhastusmeetodeid.
I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski tédkohal kasutatava
vee dllikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud t66andjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade
nduetele.

Tapsemalt annab see juhis head praktilist ndu tolmukontrolli kohta puistveose
mahalaadimisel. Ulesannete lehe pahipunktide jargimine véhendab ohtlike ainetega
kokkupuutumise vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises

toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise ranidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

rénidioksiidiga.
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