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Crystalline Silica / Silice cristalline

KIVI TOOTLEMISE HEA TAVA:

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

SPETSIIFILINE 2.2.38

INTEGREERITUD VEEVARUSTUSEGA

TOORIISTAD TEHASES

Kéesolev juhend kirjeldab héid tavasid kristallilist réni sisaldavate kiviplaatide téétlemisel (sh 18ikamisel, lihvimisel
ja véljaldikamisel) integreeritud veesisteemiga CNC-seadmete (programmjuhtimisega té66pinkide), késisaagide

ja kasikaitusega téoriistade abil. Selliste téériistade kasutamine kahandab oluliselt respiratoorse kristallilise
rénidioksiiditolmu taset.

] JUURDEPAAS

Toésalale vaib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

(i) ULDINE

Kivipindade (sh loodus- ja tehiskivi ning portselan)
kuivldikamine, -lihvimine ja -poleerimine paiskab &hku
suurtes kogustes respiratoorset kristallilist réinidioksiiditolmu.
Hastikavandatud veevarustusega téériistad ja seadmed
kahandavad respiratoorse kristallilise ranidioksiiditolmu taset
oluliselt ja seetdttu tuleks neid kaigis tootmisprotsessides
kasutada.

Soovitatav on tolmu tekke vahendamiseks vai valtimiseks
kasutada veekardinat.

2. CNC-SEADMED

CNC+os6tlemine on tootmisprotsess, mille puhul téériistade
ja tootmisseadmete likumist juhib eelprogrammeeritud
arvutitarkvara. Neid masinaid kasutatakse plaatide
automaatseks esmaseks véljaldikamiseks.

Kasutage CNC-seadmeid, sh vesijugalsikureid ja
auvtomaatsaage.

Hoidke CNC-seadmete ohutusluugid suletuna, et véltida tolmu
levimist ja et masina operaatorit tolmuallikast isoleerida.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.

Oktoober 2020. 2.2.38. Lk 1/3



nepSiay

Crystalline Silica / Silice cristalline

SPETSIIFILINE 2.2.38

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

KASITOORIISTAD

Kasitooriistu kasutatakse esmase véljaldikamise jargses késitsi
tostlemise faasis (sh kiviplaatide puurimiseks, |&ikamiseks

ja poleerimiseks). Kasitdoriistadega téétades asub t66taja
tolmuallikale vaga lehedal. Seetéttu:

*  Kasutage tksnes veesisteemiga kasitdériistu. Kui veesisteemiga
téériistade kasutamine paigalduskohas ei ole vaimalik, jérgige
juhendis 2.2.36 ,Té6pindade paigaldamine” toodud juhiseid.

* Piirake veepihuse levimist klappide v&i plastlapatsite abil.
* Valige 6hu- ja veerdhk nii, et tekiks vaimalikult véthe tolmu.

* Kasutage P3 filtriga poolmaskrespiraatorit.

4> KASISAED

Automaatseks esmaseks valjaldikamiseks on isegi integreeritud
veesisteemiga késisaed (naiteks plaadilsikurid) ebasoovitatavad,
sest:

* tédtaja asub tolmuallika lahedal;
e ohutusluugid puuduvad;
* need on CNC-seadmetest ebatépsemad ja aeglasemad;

*  t66tajate kokkupuude respiratoorse kristallilise

ranidioksiiditolmuga on harilikult kdrgem kui CNC-seadmete
puhul.

~{ PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

Puhastage varustust regulaarselt vastavalt tootja soovitustele.

Kasisaagidega tédtades kasutage alati P3 filtriga
poolmaskrespiraatorit.

/O KONTROLL JA TESTIMINE .

Enne iga kasutuskorda kontrollige visuaalselt, ega seadmetel ja .

Puhastage plaadid, pérand ja seadmed (sh CNC-seadmed
veevarustusel ei ole kahjustuste méarke. voi késitsi kaitatav saag) madalsurvega margpuhastuse vai

e Kontrollige, et seadmed ja veevarustus toimivad &igesti. margpuhkimise teel.

* Sailitage kontrollide tulemusi riiklike digusnormidega satestatud

perioodi véltel (vélhemalt viis aastat).

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t66kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkaige
susteemidele, kus vett pihustub.

<® JARELEVALVE

Looge sisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetodid on loodud
ja neid jargitakse. Lisateavet leiate juhendist 2.3.3.

Tésdandjad peaksid tagama, et téstajatel on kaik vajalikud
vahendid jargmisel lehekiljel toodud kontrollnimekirjas esitatud
tegevuste sooritamiseks.

* Suletud veesisteemi korral vahetage vett regulaarselt (naiteks

iga tédpdeva l6pus).

Mahasattunud kuivmaterjalid puhastage HEPA filtriga varustatud
tolmuimemissisteemiga.

Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja ega
surudhku.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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s VALJAOPE

* Teavitage oma tédtajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisemajudest.

* Koolitage t68tajaid jargmistes kiisimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; tériemeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi l&heb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

% ISIKUKAITSEVAHENDID

Lisateavet isikukaitsevahendite kohta leiate juhendist 2.1.15 ja
plaatide té6tlemiseks méeldud hingamisteede kaitsevahendite
kohta juhendist 2.2.37.

* Infegreeritud veevarustusega pddrlevad t8sriistad tekitavad
respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga saastatud veepihust,
mis v&ib levida ja mida on vaimalik sisse hingata. Seetdttu
véib hingamisteede kaitsevahendite kasutamine vajalik olla ka
integreeritud veevarustusega tédriistade kasutamise korral.

*  Markige éra alad, kus tuleb kanda isikukaitsevahendeid.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

* Valjatdmbeventilatsioonisisteemidega vesiihenduses olevate
CNC-seadmete laheduses kasutage Ghekordselt kasutatavaid
P3 filtriga maske ning tehases v&i paigaldamiskohal
kasitsi kaitatavate saagide véi mérgsisteemiga késitsi
kaitatavate tooriistade kasutamisel kasutage P3 filtriga
poolmaskrespiraatoreid.

* Olemasolevate tolmutdriemeetmete piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

e Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

*  Vahetage hingamisteede kaitsevahendid vélja tarnija poolt
soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

I:l Kindlustage, et ruum Arge kasutage

I:l Kui usute, et veesisteem I:l Kasutage isegi

[]

on hésti ventileeritud ja
et veesiisteem on sisse
[ilitatud ning téstab.

Kasutage respiratoorse
kristallilise
rénidioksiiditolmu

8hku sattumise
piiramiseks integreeritud
veesisteemiga tdoriistu ja
seadmeid.

kuiviésriistu!
Kuivtsstlemisel tekib vaga
suur kogus respiratoorset
kristallilist ranidioksiidi.
Lekked koristage
viivitamatult. Kasutage
tolmuimejat voi
margkoristusmeetodeid.
Kérvaldage lekked
viivitamatult.

Kontrollige, et kasutataval
varustusel ei leidu
kahjustuste, kulumise ega
ebasige kasutamise jélgi.
Leitud probleemidest
teavitage oma ilemust.

ei ole taies t68korras,
kindlustage térke

kestes, et respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga
kokkupuute
minimeerimiseks
rakendatakse
lisameetmeid.

Kasutage, hooldage

ja sailitage teile

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

veesisteemiga
varustatud seadmete ja
tooriistade kasutamisel
sobivaid hingamisteede
kaitsevahendeid.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski té6kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete
rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile téskohal respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid
kontrollmeetmeid t&iel madral kasutaksid.

Kaesolev juhend on maeldud abiks tééandjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste

digusnormide t&itmisel respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga kokkupuute piiramisel.
Juhendis ette néhtud punktide t&itmine aitab kokkupuudet piirata.

Séltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téékohal.
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