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SPETSIIFILINE 2.2.10

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

SULATUSKODADE SUUREMATE TOODE

JARELTOOTLEMINE

See tegevus katab jareltdétlemist suuremate sulatustééde osas.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepaas t68kohale vaid volitatud personalile

/&3 KUJUNDUS JA SEADMED

Tarvilik on hingamisteede kaitse kasutamine.

e Suuremate sulatustédde jareltdstiemiseks tagage ventileeritud
ruum.

e Suuremate tédde jaoks on tarvilik hingamisteede kaitse
kasutamine.

e Te vajate dhukiirust tipiliselt vahemikus 1 kuni 1,5 meetrit
sekundis ruumi ja tivpiliselt vahemikus 2,5 kuni 10 meetrit
sekundis véljatdmbe kohas. Vaadake téslehe punkti 2.1.13.

*  Veenduge t66le asudes alati, et eraldussisteem on
sisselilitatud ja t66korras. Kontrollige m&aturit.

* laske puhastatud, eraldatud 8hk vélja hoone ohutus kohas,
eemal ustest, akendest ja 8husissepdasuavadest.

* Tagage tédkohtades piisav vérske dhu juurdevool (20%), et
véhendada jo eemaldada tekkinud &hus lendlevat tolmu.

* Asetage téddeldav ese vaimalikult véljalaskepunkti lahedale.
o Jareltsstlemistolm peab olema suunatud ruumi.

*  Muretsege valatud eseme liigutamiseks p&srdlaud.

* Tostajad ei tohiks seista valamiskoha ja véljalaskepunkti vahel.

e Uute kontrollsisteemide loomiseks vétke Ghendust
kvalifitseeritud ventilatsioonide inseneriga.

> HOOLDUS

* Jargige kasutusjuhendite juhiseid.
* Hoidke seadmed heas ja t8husas t6&korras.

* Parandage vigased eraldussisteemid koheselt. Samal ajal
kandke hingamisteede kaitsmeid (RPE).

* Valandite jareltéétlemine on abrasiivne ning seade kulub
kiiresti. Valandite jgreltéstiemine vaib valjatémbekohad
ummistada. Hooldage regulaarselt.

©BEDNAREK/BDG

,O HINDAMINE JA KATSETAMINE

* Jalgige iga paev vaimalikke torude, ventilaatorite ning

dhufiltrite kulumise nahtusid. Larmikas vai vibreeriv ventilatsioon
véib tdhendada probleemi. Parandage kahjustused koheselt.

Kontrollige véhemalt kord nadalas eraldussisteemi ja mé&turi
t66korda.

Eraldussisteemi &ige tédkorra hindamiseks tuleb tunda seadme
tootjapoolset tehnilist kirjeldust.

Kui see informatsioon pole saadaval, palgake insener, kes
tunneb ventilatsioonitehnikat ning oskab t66korda hinnata.

Inseneri raportis peavad olema &ra toodud sobivad 8hu
kiirused.

Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskalas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t6okohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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> PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

* Puhastage iga pdev kogunenud mustus kohtadest, kus inimesed
pidevalt t6étavad.

* Koristage ildiseid tédruume kord nédalas, et ei tekiks tolmu
ileskeerutamisest tulenevaid &nnetusi.

* Peene tolmu eemaldamiseks kasutage filtriga tolmuimeijat.

* Arge kasutage puhastamiseks harja véi suruéhku.

*  Suure koguse mahaaetud aine kishveldamisel olge ettevaatlik,
et tolm lendu ei téuseks.

2.7 KOOLITUS

* Teavitage oma t66tajaid méjudest, mis kaasnevad fervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

*  Koolitage oma t66tajaid jérgnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete tédkorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi léheb valesti. Vaadake téélehe
punkti 2.3.4. ning Heade tavade juhise osa 1.

<® JARELEVALVE

* Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake té8lehe punkti 2.3.3.

* Tédandjad peavad kindlustama t6tajad kéikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jérgimiseks.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

% ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake t68lehe punkti 2.1.15, mis kasitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

* Paluge oma kaitseriietuse tootjalt abi sobivate isiklike
kaitsevahendite leidmisel.

* Hingamisteede kaitse on vajalik ruumis té&tamiseks hooldus- ja
puhastustédde ajal ning keemiliste jaatmete koristamisel.

* Kasutage dhutoitega véi elektrilist hingamisteede kaistet, mille
kaitsefaktor on véhemalt 40.

*  Nbu saamiseks konsulteerige oma tarnijaga.

* Tagage hoiuruumid isiklike kaitsevahendite puhtuse tagamiseks
todvaliseks ajaks.

* Tagage silmade kaitse.
* Vigastuste drahoidmiseks tuleb kasutada kaitsekindaid.

* Arge kunagi lubage kasutada riietelt tolmu
eemaldamiseks suruéhku.

¢ Toéotajad ei tohi oma téériietust koju pesemisele viia.
Kasutage lepinguga pesumaja teenuseid.

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Veenduge, et ruum oleks
hasti ventileeritud ning
tolmu eraldussiisteem on
sisselilitatud ning t66tab
korralikult.

[ ] Jelgige ksikide

kasutatavate seadmete
véimalikke kahjustusi,
kulumist vai haireid
t66vdimes. Probleemide
tekkimisest andke teada
oma jérelevaatajale.

Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

kristallilise rénidioksiidiga.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski t66kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

I:l Arge hairige

ventilatsioonisisteemide
t66d — nende iilesandeks
on Teie tékeskkonna
kaitsmine.

I:l Kasutage puhastamiseks

tolmuimejat v&i
mérgpuhastusmeetodeid.

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskalas
eeskirjadega.

See juhis on méeldud tésandijatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks té6koha tervise ja ohutuse eeskirjade
néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu suuremate sulatustésde jareltsstlemise osas.

Ulesannete lehe pahipunktide jargimine véthendab ohtlike ainetega kokkupuutumise
véimalust.

Iga juhtumi tingimustest [&htuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises
toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes v&ivad téskohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

rénidioksiidiga.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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