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TEESOIDUKI PUISTVEOSE LAADIMINE

See tegevus katab puistveose laadimist teesdidukile kristallilist rénidioksiidi sisaldavate ainete veoks, eriti kuiva
materjali sisaldavate ainete puhul.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepads tédkohale vaid volitatud personalile.

f> KUJUNDUS JA SEADMED

* Tagage, et laadimisseade on sobiv ja hésti hooldatud.

* Laadimiseks kasutatav 168tsliug peab olema suuteline eraldama
piisavalt dhku, et hoida laadimiskohta negatiivse surve all.

* laadimislédts peaks olema thendatud sobiva tolmu
eraldusiksusega (nt. kottfilter/tsiiklon).

* Korraldage 5hu véljatémme, mis asendatakse suure hulge
toodete laadimisel nii, et see ei eralduks aluselt.

*  Kus vaimalik, kasutage suletud ja rdhutut transpordiseadet,
millel on sobiv tolmueemaldusseade.

*  Vaimalusel kallutage tolmueemaldustorusid nii, et ei tekiks
tolmu ladestumist. Tagage torude minimaalne kulumine valides
kulumiskindlad materjalid, kasutades sobivaid toru mé&tmeid
ning véltides teravaid nurki.

*  Projekteerige torud sobiva sisese diameetriga
(tolmueemaldussisteemile lahenedes suurenev) selleks, et
stilitada sobivat veokiirust ja tékestada tolmu ladestumist.

* Uritage vaimalusel valtida lekkeid.

* Juhtkabiinidel peaks olema oma puhta &hu varustus vai
paigaldatud hu sundfilireerimine.

X HOOLDUS

Kindlustage kasutatavate seadmete tékorras hoidmine
ning nduetekohane hooldus vastavalt tarnija/paigaldaja

eftekirjutustele.

* Vahetage tarvikuid (filtrid jne) vastavalt tootjapoolsetele
soovitustele.
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/° HINDAMINE JA <® JARELEVALVE
KATSETAMINE * looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning

* Kontrollige puhastusvahendeid kahjustusjélgede osas jargimise tagamiseks. Vaadake 166lehe punkii 2.3.3.

visuaalselt kord nadalas, pideva kasutuse korral sagedamini. * Té8andjad peavad kindlustama t66tajad kaikide vajalike
Kui seadet ei kasutata pidevalt, kontrollige enne iga vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.

kasutuskorda. % ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

* Kusige tarnijalt informatsiooni tolmu ohjeldamise ja/v&i
Usige farnijalt informatsioon folmu ohjeldamise ja/voi * Vaadake t68lehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke

eemaldamise kohta. Hoidke see informatsioon edasiste ) ]
kaitsevahendeid.

testitulemuste jaoks alles.
Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse méaaratiemiseks

* Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskslas
9 P ! tuleb labi viia riskide hindamine. Vajadusel tuleb kasutada

kohalik dust inimaalselt vii tat).
ohalike seadustega (minimaalselt viis aastat) hingamisteede kaitset (sobiva kaitsefaktoriga).

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski ) o ) ) )
e . . * Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele téévaliseks
tokohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige

. . ajaks.
susteemidele, kus vett pihustub. I

* Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava

M PUHASTAMINE JA ajavahemiku tagant.
KORRASHOID

* Puhastage t66ruume regulaarselt.

+ Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudhku.

* Kasutage tolmuimejat véi margpuhastusmeetodeid.

='KOOLITUS

* Teavitage oma t6&tajaid méjudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

* Koolitage oma té6tajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete t66korra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi léheb valesti. Vaadake t6élehe
punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.
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TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

Veenduge, et
laadimisseadmed té6taks
korralikult. Veenduge, et
tolmu eraldussiisteem on
sisselilitatud ning té&tab
korralikult.

I:l Jalgige kaikide
kasutatavate seadmete
véimalikke kahjustusi,
kulumist vi haireid
todvdimes. Probleemide
ilmnemisel v&tke hendust
oma jérelvaatajaga.

Vaimalusel kasutage
kaitlemise abiaineid.

kristallilise rénidioksiidiga.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski t66kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelkaige susteemidele, kus
vett pihustub.

I:l Eemaldage mahaaetud
aine koheselt. Kasutage
tolmuimejat voi
mé&rgpuhastusmeetodeid.

I:l Kasutage juhtimiskabiinide
puhastamiseks
tolmuimeijat v&i
margpuhastusmeetodeid.

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskalas
eeskirjadega.

See juhis on méeldud t66andjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see leht head praktilist néu tolmu kontrolli osas puistveose
laadimisel teesdidukile transpordiks. Ulesannete lehe pshipunktide jargimine
vahendab ohtlike ainetega kokkupuutumise vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises
toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise ranidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

rénidioksiidiga.
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