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KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

KOTTIDE TUHJENDAMINE
— VAIKESED KOTID

See juhis annab ndu vaikeste kottide tihjendamise kohta, mis sisaldavad kristallilist rénidioksiidi tootmisiksustes, eriti
nende kohta, mis sisaldavad kuivi materjale.

V&imalusel hoidke kottide tihjendamise seadmed eemal
ustest, akendest v&i jalgteedest, et témbetuul ei segaks tolmu
eraldussisteemi t66d.

] JUURDEPAAS '

Piirake juurdepads téskohale vaid volitatud personalile.

&3 KUJUNDUS JA SEADMED -

*  Veenduge, et kottide tihjendamise vahendid vastaksid

Tagage tédruumi vérske 8huga varustatus, mis asendaks
eemaldatud 8hku.

nduetele.
*  Umbritsege kottide tihjendamise sisteemi nii palju kui vaimalik p— Bt
ning hoidke seda kohalikku véljatdmbeventilatsioonisisteemi )l
Wt beg

coliection

kasutades negatiivse surve all - vaadake ilesannete lehte \

2.1.13. V /
* Vaikeste kottide puhul on soovitatav nende tishjendamisel (
kasutada automaatseid véi poolautomaatseid
o e . Qo000 0O0

mahalaadimisjaamu.

To prccess

* Veenduge, et tédtajad kallutavad koti sisu &rnalt - érge kunagi
loopige neid. Kotte tuleks tihjendada avatud ots eemale
suunatud.

* Koti purustamine tekitab palju tolmu. Téétajad peaksid tihjad

Automaatne
kotitihjendamine

Manuaalne

kotid eraldustsoonis kokku rullima. ool ;
kotitihjendamine

* Tihjade kottide havitamiseks tolmu tekitamata, pange
need suurde plastikkotti, mida toetab ja hoiab lahti
metallraam. Kui see on fais, sulgege kott ning visake see

3¢ HOOLDUS

saada. Alternatiivina v&ib kasutada téiesti suletud tolmu .

sobivasse prigianumasse. Arge laske jaatmekotil liga tais
Kindlustage kasutatavate seadmete téskorras hoidmine

eraldussisteemiga kokkupressimismeetodit.

Kotitihjendusseadmed peaksid olema ihendatud sobivate
tolmu tékestussisteemidega (nt. kottfilter/tsiklon). Eelistatavam
on folmu eraldussisteemide kasutamine, kuigi eraldiseisev liikuv
iksus on aktsepteeritav.

Kottide tihjendamise seadmed peaksid olema sellise
ehitusega, mis tagaks lihtsa juurdep&dsu hoolduse, ummistuse
eemalduse ning puhastustéddeks. Juurdepadsupaneelid
peaksid olema siselukuga véi muu haagisisteemiga, et éra
hoida inimeste ligipdés masina ohtlikele piirkondadele.

Maelge kottide kasitlemisel ka mehhaaniliste/pneumadtiliste
abivahendite peale.

ning néuetekohane hooldus vastavalt tarnija/paigaldaja
ettekirjutustele.

Vahetage tarvikuid (filtrid jne) vastavalt tootjapoolsetele
soovitustele.
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/° HINDAMINE JA <® JARELEVALVE
KATSETAMINE * looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning

* Kontrollige puhastusvahendeid kahjustusjélgede osas jargimise tagamiseks. Vaadake 166lehe punkii 2.3.3.

visuaalselt kord nadalas, pideva kasutuse korral sagedamini. * Té8andjad peavad kindlustama t66tajad kaikide vajalike
Kui seadet ei kasutata pidevalt, kontrollige enne iga vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.

kasutuskorda. % ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

* Kusige tarnijalt informatsiooni tolmu ohjeldamise ja/v&i
Usige farnijalt informatsioon folmu ohjeldamise ja/voi * Vaadake t68lehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke

eemaldamise kohta. Hoidke see informatsioon edasiste ) ]
kaitsevahendeid.

testitulemuste jaoks alles.

. . - . * Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse madratlemiseks
* Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskslas T ) i
. . .. tuleb labi viia riskide hindamine. Vajadusel tuleb kasutada
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat). ] . ) ) i )
hingamisteede kaitset (sobiva kaitsefaktoriga).

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski ) o ) ) )
e . . * Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele téévaliseks
tokohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige

. . ajaks.
susteemidele, kus vett pihustub. I

* Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava

M PUHASTAMINE JA ajavahemiku tagant.
KORRASHOID

* Puhastage t66ruume regulaarselt.

* Tegelege mahaaetud ainega koheselt.

+ Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudhku.

* Kasutage tolmuimejat véi margpuhastusmeetodeid.

s KOOLITUS

* Teavitage oma t6&tajaid méjudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

* Koolitage oma t&6tajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete t66korra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake téslehe
punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.
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TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

I:l Veenduge, et

ventilatsioonisiisteem
tootaks korralikult.
Veenduge enne tédle
asumist, et tolmu
eraldussiisteem on
sissellitatud ning té&tab
korralikult.

I:l Jalgige kaikide
kasutatavate seadmete
véimalikke kahjustusi,
kulumist v&i haireid I:l
todvdimes. Probleemide
ilmnemisel v&tke hendust
oma jérelvaatajaga.

I:l Vaimalusel kasutage
kaitlemise abiaineid.

Eemaldage mahaaetud
aine koheselt. Kasutage
tolmuimejat voi
margpuhastusmeetodeid.

kristallilise rénidioksiidiga.

I:l Kasutage tédruumide
puhastamiseks
tolmuimejat v&i
margpuhastusmeetodeid.

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskalas
eeskirjadega.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski todkohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelkaige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud t66andjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see juhis head praktilist ndu tolmukontrolli kohta véikeste kottide
tohjendamisel. Ulesannete lehe pahipunktide jargimine vahendab ohtlike ainetega
kokkupuutumise vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises
toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise ranidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

rénidioksiidiga.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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