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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPETSIIFILINE 2.2.44

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

PEALMAAKAEVANDAMISE MOBIILSETE
TOOTLEMISSEADMETE HEA TAVA

Kéesolev juhend pakub nduandeid pealmaakaevandustes kasutatavate mobiilsete t66tlemisseadmete

kavandamise ja kasutamise kohta. Juhendis esitatud pshimatete jérgmine véldib té6tajate kokkupuudet tolmuga
pealmaakaevandamise kéigus materjali mobiilsete té6tlemisseadmetega téstlemise, sh kivimite purustamise, sdelumise
ja konveierilintide kasutamise kéigus.

] JUURDEPAAS

Toésalale véib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

&3 KAVANDAMINE JA SEADMED

Kui mobiilsel t&&tlemisseadmel on kabiin, viidake juhendile

pealkiriaga ,Pealmaakaevandamise likurseadmete hea tava:
kaevandamine ja vedu” (2.2.43).

* Llisateavet leiate ka juhenditest 2.1.8, 2.2.6 ja 2.2.28, mis
kirjeldavad materjali vélitingimustes ladustamise, purustamise ja
sdelumise haid tavasid.

* Ulekandepunktid, séelad ja konveierid peaksid olema
vaimalikult suurel médral suletud ning varustatud veega t6tava
tolmutariesiisteemi (vt juhendit 2.2.35) ning folmukoguriga
(véljatémbesisteemigal).

X HOOLDUS

aastaaegadele, et hku paiskuva tolmu hulka véhendada. * Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid hoitakse tarnija vai

*  Kui vaimalik, peaks kaevandamistegevus langema mérgadele

* Kindlustage, et seadmed on kavandatud ja paigaldatud nii, et paigaldaja poolt soovitatud viisil t6korras.

véimalik oleks halbus juurdepéds hooldustéadeks. * Vahetage kulumaterjalid, nagu filtrid, vastavalt tootja
soovitustele.

/O KONTROLL JA TESTIMINE

Kontrollige véhemalt kord n&dalas visuaalselt, ega seadmetel
ei ole kahjustuste marke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid

* Mobiilsete seadmete juhtsisteemid peaksid minimeerima
téétajate viibimist tolmurikastel aladel.

*  Tolmu tekke minimeerimiseks valige sobivad mobiilsed
t66tlemisseaded, mis optimeerivad purustamise t8husust.

* Vaimalusel peaksid mobiilsed t&&tlemisseadmed olema

paigutatud nii, et folmu teket minimeerida.

Veetoitega sisteemide kasutamise juhul rakendage
ettevaatusabindusid legionella jm bioloogiliste majurite leviku
piiramiseks veehoidlates ja jaotussisteemides.

kontrollige sagedamini.
Harva kasutatavat varustust kontrollige enne iga kasutuskorda.

Kisige tarnijalt teavet tolmutérie ja/véi tolmu véljatémbe
kavandatud jsudluse kohta. Varrelge tulevaste katsete tulemusi
nende andmetega.

Sailitage kontrollide tulemusi riiklike digusnormidega sétestatud
perioodi véltel (véhemalt viis aastat).

Kontrollige regulaarselt, et valjatdmbesisteemi torud ja voolikud
ei ole blokeeritud ega kahjustatud.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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> PUHASTAMINE JA <® JARELEVALVE
KORRASHOID .

* Puhastage t66kohta regulaarselt (vt juhendit 2.1.1).

Looge siisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetodid on loodud
ja neid jargitakse. Vt juhendit 2.3.3 (Jarelevalve).

+ Kasutage tolmuimejat vai mérgkoristusmeetodeid. * Tédandjad peaksid tagama, et t6tajatel on kaik vajalikud

« ARGE PUHASTAGE t66kohta kuiva harjaga ega
surudhuga.

s VALJAOPE

* Teavitage oma tédtajaid respiratoorse kristallilise

vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

@ ISIKUKAITSEVAHENDID

Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.

L 1 . *  Olemasolevate tolmutériemeetmete piisavuse hindamiseks
rénidioksiidiga seotud tervisemajudest.

) o o tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
* Koolitage t56tajaid jargmistes kisimustes: tolmuga kokkupuute kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.
véltimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise

olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi l&heb valesti.

Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 (Véljadpe) ja hea tava suunise ¢ Vahetage hingamisteede kaitsevahendid valja tarnijate poolt

1. osast. soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

I:l Kontrollige, et seadmed I:l Kontrollige, et kasutataval Olemasolu

varustusel ei leidu

I:l Kasutage, hooldage
korral kasutage ja sailitage teile

teisaldamisabivahendeid.

téstavad Sigesti.

Tehke kindlaks, et
tolmuvéljatdmbesisteem
voi veetoitel
tolmutdriesisteem on sisse
lilitatud ja toimib &igesti.
Kontrollige, et voolikud on
heas seisukorras.

kahjustuste, kulumise ega

ebasige kasutamise jélgi.

Leitud probleemidest
teavitage oma tlemust.

Kui usute, et
tolmutdrievarustus ei ole
t66korras, kindlustage
probleemi kestes, et
respiratoorse kristallilise
rénidioksiidiga
kokkupuute
minimeerimiseks
rakendatakse
lisameetmeid.

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt

Lekked koristage
juhistele.

viivitamatult. Kasutage
tolmuimejat v&i
margkoristusmeetodeid.

Kabiini puhastamiseks
imege sealt tolm.

Kéesolev juhend on maeldud abiks tésandjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete

digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokkupuute piiramisel. rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kigile tékohal respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid
Juhendis ette n&htud punktide taitmine aitab kokkupuudet piirata. kontrollmeetmeid taiel maaral kasutaksid.

Séltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga Juhend on osa rénidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téékohal.
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K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.



