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TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

SPETSIIFILINE 2.2.37

PLAADITOOSTUSES KASUTATAVATE
HINGAMISTEEDE KAITSEVAHENDITE
HEA TAVA

Kéesolev juhend esitab positiivseid néiteid hingamisteede kaitsevahendite kasutamisest plaatide tootmistehastes,
paigaldamiskohtadel ja muudel té66aladel tétajate respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga kokkupuute eest
kaitsmiseks.

] JUURDEPAAS

Tesalale vaib juurdepads olla ainult volitatud tétajatel.

(i) ULDINE

Olemasolevate tolmutériemeetodite piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

Vali kohane hingamisteede kaitsevahend vastavalt respiratoorse
kristallilise rénidioksiidi hulgale koostés t66tervishoiu ja
-ohutuse spetsialistiga ning allpool 16igus , Millal kasutada”
toodud kaalutlusi arvestades.

Kui olukord nduab enam kui he isikukaitsevahendi kasutamist,
tuleb tagada kasutatavate vahendite omavaheline sobivus.

Kasutage hingamisteede kaitsevahendeid vastavalt tarnija
juhistele.

Pidage vahendite kasutamise ja hoolduse ning nende kohta
pakutud véljadppe kohta logi.

Kasutage tihedalt néole sobivat respiraatorit

(poolmaskrespiraatorit véi Ghekordselt kasutatavat maski).

Viige labi arstlik/téstervishoivalane labivaatus, et kindlustada,
et plaatide tootmistéétajad saavad hingamisteede
kaitsevahendeid kanda.

Hingamisteede kaitsevahendite kasutamine ei
vabasta té6andjat kohustusest respiratoorse
kristallilise réanidioksiidi taset minimeerida ning
seda allpool néutavat ohtlike ainete piirnormi
té6keskkonnas hoida.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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e KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

MILLAL KASUTADA
POOLMASKRESPIRAATORIT

* Tootmistehases késitsijuhtimisega margtéériistadega téstades.

* Respiratoorse kristallilise ranidioksiiditolmu tekkekohtade
laheduses.

*  Paigaldamiskohal, juhul kui tuleb teha tolmu tekitavaid
kohandamistsid.

€ MILLAL KASUTADA TOITEGA
OHUPUHASTUSRESPIRAATOREID

e Kui té6taja kannab vuntse v&i habet

*  Kui muude hingamisteede kaitsevahendite pakutavast kaitsest ei
piisa
*  Kui vaib oletada véiga kérget kokkupuute taset

Eelmainitud juhtudel kasutage P3 filtriga varustatud TH3-tiopi
toitega dhupuhastusrespiraatorit. Kooskaélastage valik alati oma
isikukaitsevahendite tarnijaga, et kindlustada piisavalt kérge
kaitsetase.

& MILLAL KASUTADA
UHEKORDSELT KASUTATAVAT
MASKI

* Ainult pdgusa vai ajutise kokkupuute puhul respiratoorse

kristallilise rénidioksiiditolmuga (nii t66tajate kui ka kilaliste
puhul), naiteks

* pdrandat ja seadmeid voolava veega pestes

* véljatdmbeventilatsioonisisteemidega vesithenduses CNC-
té6pinkide lgheduses

e Tahtedega NR mérgitud maskid on méeldud kasutamiseks
Uhe vahetuse piires. Téhega R mérgitud maskid on méeldud
kasutamiseks rohkem kui Ghe vahetuse jooksul vastavalt tarnija
juhistele.

* Kindlustage, et teie Ghekordselt kasutatava maski dokumendid
tdendavad, et see vastab standardile EN 149:2001.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets. Oktoober 2020. 2.2.37. Lk 2/4
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,O KONTROLL JA TESTIMINE

Viige iga tédilesande puhul labi hindamine selle kohta, kui .
sageli isikukaitsevahendid tuleb vélja vahetada, et nende
tarnija poolt lubatud t&husus tagada. .

* Kontrollige iga pdev visuaalselt, ega hingamisteede
kaitsevahenditel ei esine kahjustuste mérke. Harva kasutatavaid
vahendeid kontrollige enne iga kasutuskorda.

* Kusige tarnijalt sobiva suuruse véljaselgitamise meetodite osas
ndu.

*  Enne esimest kasutamist proovige maski, et kindlaks teha, et *

see sobib tihedalt néole ja pakub piisavalt kaitset. Seda on

véimalik teha lihtsate vahenditega, naiteks saab dhku pihustada

suhkrulahust, et kontrollida, kas kéitaja maitseb seda. Kui nii,

viitab see dhulekkele maski ja néo vahel.
* Kontrollige maski t6husust iga kandmiskorra eel.

* Sailitage kontrollide tulemusi riiklike igusnormidega satestatud
perioodi véltel (véhemalt viis aastat).

~{ PUHASTAMINE JA :
KORRASHOID

* Hoidke korduvkasutatavaid hingamisteede kaitsevahendeid
puhtana.

* Tédandjad peavad kéttesaadavaks tegema hoiukohad, kus
hingamisteede kaitsevahendeid puhtana sailitada, kui neid ei .
kasutata.

* Kasutage mérgpuhastusmeetodeid.

* Hingamisteede kaitsevahendeid El OLE LUBATUD
koju kaasa vétta.

« ARGE kasutage puhastamiseks kuiva harja ega
surudhku.
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X HOOLDUS

Kindlustage, et varustust hoitakse tarnija poolt soovitatud viisil
heas t66korras.

Vahetage hingamisteede kaitsevahendid vélja tarnija poolt
soovitatud sagedusega.

3L VALJAOPE

Teavitage oma t66tajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisemdjudest.

Koolitage t66tajaid jargmistes kisimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi laheb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

<@® JARELEVALVE

Looge sisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetmed on loodud
ja neid jargitakse. Lisateavet leiate juhendist 2.3.3.

Tédandjad peaksid tagama, et téstajatel on ksik vajalikud
vahendid jargmisel lehekiljel toodud kontrollnimekirjas esitatud
tegevuste sooritamiseks.

% ISIKUKAITSEVAHENDID

Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.

Valida tuleb teiste isikukaitsevahenditega, nt kuulmekaitsete,
kaitseprillide ja keevitusvisiiridega kokkusobivad hingamisteede
kaitsevahendid.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

I:l Kontrollige, et kasutataval
varustusel ei leidu
kahjustuste, kulumise ega

ebasige kasutamise jalgi.

Leitud probleemidest
teavitage oma dlemust.

Tehke alati kindlaks,
et kasutate konkreetse
ilesande jaoks
sobivat hingamisteede
kaitsevahendit.

Isegi kui te harilikult
kaitsemaski ei kasuta,
kandke ajutiselt maski
teiste tolmutdriemeetmete
mittetoimimise korral.

[]

Kasutage, hooldage

ja sailitage teile

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

Kohendage oma
hingamisteede
kaitsevahendit nii, et see
teile digesti sobib.

Habe ja/v&i vuntsid
véivad tolmumaski
tdhusust véthendada. Sel
juhul kasutage toitega

dhupuhastusrespiraatorit.

Kui olukord nduab enam
kui Uhe isikukaitsevahendi
kasutamist, kindlustage,
et kaik vahendid sobivad
omavahel.

Kaesolev juhend on maeldud abiks té6andjatele tétervishoiu ja -ohutuse alaste
digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokkupuute piiramisel.
Antud leht pakub positiivseid néiteid sellest, kuidas ihes konkreetses sektoris ilesande

Muude sektorite spetsiifika osas kiisige ndu téstervishoiuspetsialistilt.

See juhend tuleks esitada ka kaigile t68kohal respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga

jaoks sobiv mask valida.

Juhendis ette néhtud punktide t&itmine aitab kokkupuudet piirata.

Saltuvalt olukorrast ei pruugi siin toodud naited teistes sektorites asjakohased olla.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.

kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid
kontrollmeetmeid taiel maaral kasutaksid.

Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on
isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téékohal.
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