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SPETSIIFILINE 2.2.17

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
i e KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

KERAAMIKA (KUIV-)

ISOSTAATPRESSIMISE HEA TAVA

Kéesolev juhend puudutab kristallilist réni sisaldavate keraamiliste toodete isostaatpressimist.

Vormide té&itmisel ja eemaldamisel v3ib levida tolmu.

] JUURDEPAAS

Toésalale véib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

&z KAVANDAMINE JA SEADMED

Véltige toormaterjali mahasattumist. Kindlustage (néiteks
ma&aturi kasutamise teel), et véetakse vormi jaoks sobiv hulk
toormaterjali.

e Sulgege t&itmis- ja vormist eemaldamise tédala vaimalikult
tdhusalt.

* Kindlustage, et suletud ala on piisavalt suur, et sinna mahuksid
nii seadmed kui ka materjal.

* Hoidke avatud ala vaimalikult véikesena, jéttes samas piisavalt
ruumi ohutult t68tamiseks. Kasutage avatud ala véhendamiseks
l&bipaistvaid paneele ja plastribasid.

 Ohuvoolu kiirus suletud alal peaks harilikult olema véhemalt

0,5 m/s. Ohuvoolu kiirus tuulutusavade suunas peaks harilikult
olema véhemalt 1T m/s. Lisateavet leiate juhendist 2.1.13.

+ ARGE HOIDKE esemeid ventileeritud alas, kuna
need takistavad 6hu liikumist. Kindlustage, et
suured esemed ei t6kesta juurdepadsu toéalale.

e Kui vaimalik, paigutage tésdala ustest, akendest ja kaiguteedest
eemale, et valtida, et tdmbetuul ventilatsiooni toimimist hairib
ning tolmu laiali kannab.

* Tagage tédruumi dhuvarustus, et véljatdmmatud 6hku
asendada.

* Tagage lihtsa viisi olemasolu tolmu piiramise toimimise

kontrollimiseks, naiteks manomeeter, réhuméétur vai margulipp.

* Vaéljatdmmatud &hk tuleb véljutada ohutusse kohta, ustest,
akendest ja dhusisselaskeavadest eemale.

*  Puhastatud ja filtreeritud 8hku vaite kehtivate standarditega
ettendihtud kogustes t66ruumi tagastada.

X HOOLDUS

e Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid hoitakse tarnija véi
paigaldaja poolt soovitatud viisil téskorras.

* Vahetage kulumaterjalid, nagu filirid, vastavalt tootja
soovitustele.

©TECHNIKUM PROFESSUR FUR KERAMIK, FEUERFEST
UND METALLOKERAMISCHE VERBUNDWERKSTOFFE,
TU BERGAKADEMIE FREIBERG

/O KONTROLL JA TESTIMINE

Kusige tarnijalt teavet ventilatsiooniseadmete kavandatud
idudluse kohta. Vérrelge tulevaste katsete tulemusi nende
andmetega.

Kontrollige véhemalt kord nédalas visuaalselt, ega seadmetel
ei ole kahjustuste marke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid
kontrollige sagedamini.

Harva kasutatavaid seadmeid kontrollige enne iga
kasutuskorda.

Laske vahemalt kord aastas ventilatsiooniseadmeid kontrollida
ja nende toimimist jsudlusstandardiga v&rrelda.

Sailitage kontrollide tulemusi riiklike digusnormidega sétestatud
perioodi véltel (véhemalt viis aastat).

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
tokohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

AST | CER/
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TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

~{ PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

* Puhastage té8kohta ja varustust regulaarselt.
* likvideerige mahasattunud materjal koheselt.
* Kasutage tolmuimejat v&i mérgkoristusmeetodeid.

+ ARGE kasutage puhastamiseks kuiva harja ega
surudhku.

L VALJAOPE

* Teavitage oma té&tajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisem&judest.

*  Koolitage t66tajaid jargmistes kissimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi l&heb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<® JARELEVALVE

* looge sisteem kontrollimiseks, et tolmutdrjemeetmed on loodud
ja neid jgrgitakse. Lisateavet leiate juhendist 2.3.3.

* Tsédandjad peaksid tagama, et t6tajatel on kaik vajalikud
vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

% ISIKUKAITSEVAHENDID

Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.

* Olemasolevate tolmutériemeetmete piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

¢ Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

*  Vahetage isikukaitsevahendid vélja tootja v&i tarnija poolt
soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

|:| Tehke kindlaks, et
ventilatsioonisiisteem on
sisse |ulitatud ja té&tab.

I:l Tehke kindlaks, et see
toimib &igesti; kontrollige SSPITEIOOISE
manomeetrit, réhumaaturit ranidioksiiditolmuga

v&i margulippu. kokkupuute
I:l minimeerimiseks

Kontrollige, et kasutataval rakendatakse

lisameetmeid.

|:| Kui usute, et tolmuvastane
varustus ei ole taies
téokorras, kindlustage
probleemi kestes, et
respiratoorse kristallilise

varustusel ei leidu

kahjustuste, kulumise ega
ebasige kasutamise jdlgi. I:l
Leitud probleemidest

teavitage oma dlemust.

Kindlustage, et paberkotte
ja muid jaatmeid ei saa
ventilatsioonildéri sattuda.
I:l Kindlustage, et suured
esemed ei tdkesta
juurdepadsu todalale.

I:l Eemaldage katkised
tooted viivitamatult
tooalast.

|:| Pange mahutitele kaaned
peale kohe pérast nende

kasutamist. I:l

I:l Koristage mahasattunud
ained viivitamatult.
Tahkete ainete puhul
kasutage tolmuimejat v&i
mérgkoristusmeetodeid. I:l
Vedelikulekked piirake
véi absorbeerige
graanulite v&i mattidega
véi uhtuge &ra rohke
veega. Kérvaldage lekked
ohutult.

|:| Arge kasutage kuiva harja
ega surudhku.

Kasutage, hooldage

ja sailitage teile

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski tédkohal kasutatava
vee dllikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

Kaesolev juhend on maeldud abiks tséandjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste
digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokkupuute
piiramisel. Antud juhendis on esitatud kristallilist réni sisaldavate keraamiliste toodete

isostaatpressimise kaigus tekkiva tolmu leviku piiramise hea tava.
Juhendis ette nahtud punktide t&itmine aitab kokkupuudet piirata.

Séltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kaigi kéesolevas juhendis esitatud
kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete
rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile t68kohal respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid
kontrollmeetmeid taiel madral kasutaksid.

Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on
isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiiditolmuga téekohal.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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