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MINERAALIDE JAHVATAMINE

See leht annab juhiseid kristallilist rénidioksiidi sisaldavate toodete kuivjahvatamise kohta.

EI JUURDE PAAS * Selleks, et vdhendada operaatorite tolmustes/mirarikastes

piirkondades viibimise vajadust, kasutage automaatset

Piirake juurdepads téskohale vaid volitatud personalile. - e o
proovivétmist, osakeste suuruse analivsi, telemeetriat ja

7&3 KUJUNDUS JA SEADMED sisetelevisioonisisteeme (CCTV).

Veenduge, et jahvatusseade vastab nduetele ning on hésti

hooldatud.

* Kasutage margjahvattusprotsesse, kus vaimalik, eelistades neid
kuivadele peenjahvatusprotsessidele. See véhendab suuresti
8hus lendleva tolmu teket.

* Sulgege peenjahvatusseadmeid nii palju kui vaimalik ja
paigaldage need hésti ventileeritud hoonetesse.

* Seal, kus on vajalik tskestada tolmu valla paasemist,
tuleks peenjahvatusseadmed hendada sobiva
tolmueraldussisteemiga, mis on vaimelin eraldama piisavalt
8hku, et hoida erinevaid seadme osi negatiivse surve all.

* Korraldage toote tolmuvaba mahalaadimine
peenjahvatusveskist teistesse t&6tlemisseadmetesse.
Ulekandepunktid ja vastav tehas peaksid samuti vajadusel

olema hendatud tolmueraldussisteemiga, et véltida tolmu >< HOOLDUS

valla paésemist.
P Kindlustage kasutatavate seadmete tékorras hoidmine

* Pidage meeles, et moningad sisteemi osad t66tavad ning nduetekohane hooldus vastavalt tarnija/paigaldaja
atmosfaérist kérgemal réhul. Seadme erinevad osad peavad ettekirjutustele.

olema omavahel hasti tihendatud.
* Vahetage tarvikuid (filirid jne) vastavalt tootjapoolsetele

* Veenduge, et kdik seadmed oleksid hooldustéédeks
ligipaasetavad.

soovitustele.

* Torud peavad olema piisavas kaldes, et ei tekiks foote
ladestumist.

*  Minimaalse sisemise kulumise tagamiseks kasutage sobiva
diameetriga torusid, valides kulumiskindlaid materjale ja
véltides jarske torupdlvi. Alumiiniumoksiid on hea materjal
karge kulumisega torude vooderdamiseks.

* Juhtruumides peaks olema oma vérske 8hu varustus ning
need peaks olema suletud ning tolmustest aladest fiusiliselt
eraldatud. Vajadusel peaksid need olema varustatud
surushufiltritega ning neid tuleb hoida positiivse réhu all, et &@ra
hoida tolmuse 8hu sissep&ésemist.

* Paigaldage kontrollsiisteemid véltimaks peenjahvatusveskite
tlelaadimist.

(AGGJ CEM | GLA J GYPJIMA § PC |

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets. Oktoober 2020 2.2.16 Lk 1/2



nepSivy
p 2 SPETSIIFILINE 2.2.16
TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

,O HINDAMINE JA KATSETAMINE <® JARELEVALVE

Kontrollige seadmeid kahjustusjélgede osas visuaalselt kord * Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
nédalas, pideva kasutuse korral sagedamini. Kui seadet ei jargimise tagamiseks. Vaadake t68lehe punkti 2.3.3.
kasutata pidevalt, kontrollige enne iga kasutuskorda. * Tosandjad peavad kindlustama to6tajad kaikide vajalike

* Kisige tarnijalt informatsiooni tolmu ohjeldamise ja/v&i vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.

een'wldamise 'kohta. Hoidke see informatsioon edasiste % ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

testitulemuste jaoks alles.
*  Vaadake t66lehe punkti 2.1.15, mis kasitleb isiklikke

* Laske katsetada véljatdmbeseadmete vastavust toote
kaitsevahendeid.

standardile véhemalt kord aastas.
* Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse maéaratlemiseks

* Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskslas
tuleb labi viia riskide hindamine. Vajadusel tuleb kasutada

kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).
hingamisteede kaitset (sobiva kaitsefaktoriga).
* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski

toskohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

* Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava
M PUHASTAMINE JA ajavahemiku tagant.
KORRASHOID

* Puhastage t66ruume regulaarselt.

* Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele téavaliseks
ajaks.

e Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
suruéhku.

* Kasutage tolmuimejat véi margpuhastusmeetodeid.

» Todtage vélja kirjalikud té8ohutusnduded tegelemaks suure
koguse mahaldinud tolmuse materjaliga.

2L KOOLITUS

* Teavitage oma t6&tajaid méjudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

* Koolitage oma té6tajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete t66korra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake t6élehe
punkti 2.3.4. ning Heade tavade juhise osa 1.
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TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

|:| Veenduge, et |:| Tolmupilved v&ivad

|:| Eemaldage mahaaetud Rakendage

[]

jahvatusseade téstaks
korralikult.

Veenduge enne t3dle
asumist, et tolmu
eraldussiisteem on
sisselulitatud ning t&6tab
korralikult.

[]

olla margiks sisteemi
probleemidele. Uurige neid
koheselt.

Probleemide ilmnemise
korral tehase véi

tolmu leviku piiramise
seadmega, fagage

aine koheselt. Kasutage
tolmuimejat vai
margpuhastusmeetodeid.
Tegelege mahaaetud
ainega koheselt.

Kasutage juhtimiskabiinide

kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski t66kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

I:l lalgige kaikide
kasutatavate seadmete
v&imalikke kahjustusi,
kulumist véi haireid
t66vdimes. Probleemide
ilmnemisel vatke hendust
oma [grelvaatajaga.

kristallilise rénidioksiidiga.

puhastamiseks
tolmuimejat vai
mérgpuhastusmeetodeid.

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

See juhis on méeldud tédandjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see juhis head praktilist néu tolmukontrolli kohta jahvatamisel.
Ulesannete lehe pahipunktide jargimine vahendab ohtlike ainetega kokkupuutumise
vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest l&htuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises
toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et véhendada kokkupuudet respiratoorse
kristallilise réidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad té6kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmdargiks on t68kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga.
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