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PUISTVEOSE MAHALAADIMINE
(ARAPUHUMINE)

See tegevus hdlmab rénidioksiidi liiva ja jahu toodete mahalaadimist teesdidukitelt hoiustamissilosse, eriti kuivade
materjalide puhul.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepaas t6dkohale vaid volitatud persondlile.

f» KUJUNDUS JA SEADMED

T "'d k HOSE FITTED
WITH
eesoidu CAMLOCKS
* Piirake mahalaadimise ulatust vastavalt vastuvétva silo ja sio
tolmueraldusiiksuse projekteeritud vastuvatusuutlikkusele. — 1SoLATION
— LOADING
Mahalaadimissurve osas tuleks kokku leppida silo L CONTROLS
A & ALARMS
operaatoriga. | VENT PIPE
. DISCHARGE
H H. SN H — VISIBLE FRO!
* Siiduki mahalaadimistorud, kinnitid ja sulgurid peavad ® LRoDUCT LoADING
olema projekteeritud vastu pidama kérgele dhusurvele ja M= PLATES
L . . L — &
abrasioonile, mis seostub puhumisoperatsioonidega. oo, == ooo SAFETY
‘ I STRAP
* Pidage meeles, et shusurve on pidev kuni kogu liiv/jahu on
puhutud silosse. Seetdttu on kogu mahalaadimise véltel vajalik
teostada pidevat jarelevalvet.
Kliendi silo * Torustik peaks olema projekteeritud nii, et minimiseerida

kadusid (mis on p&hjustatud torupsdlvedest, takistustest jne.);
et minimiseerida véimalikke ummistuskohti, kuhu materjal vaib

* Piisava strukturaalse tugevuse tagamiseks tuleks rakendada koguneda ja et tagada ummistuste lihtne puhastamine.
sobivaid tehnilisi projekteerimismeetodeid.

* Hoiustamissilosid tuleks hankida ainult tunnustatud tarnijatelt.

* Silo thenduspunktid peaksid asetsema vaimalikult Idhedal

* Selleks, et véltida silo Glesurvestamist téitmise aijal, vedava sdiduki parkimisalale. See elimineerib vajaduse
tuleb rakendada tehnilist kontrolli. Silod peavad olema paindlike pikkade voolikute jargi.

varustatud surve avaldamise seadmete ja kdrgetasemeliste . N )
* Nendele silo osadele, kus on néutav kontroll ja hooldus, tule

hairesisteemidega. Neil peab samuti olema . N
tagada turvaline juurdepdés.

tolmueraldussiisteem, et eemaldada ja puhastada asendatud

ehke X HoOLDUS

* Silo tolmueraldusiksused peavad sobima filtritega, mis Sailitage torusid/voolikuid, Ghendusi ja sulgureid heas korras,
vastavad toote osakeste suuruse ulatusele. et véhendada tolmu kadude tdendosust puhumistésde ajal.

*  Mahalaadimissurve osas tuleks kokku leppida silo * Silode tolmueraldussisteeme peab hooldama kooskalas
operaatoriga. tootjapoolsete juhistega.

* Pidage meeles, et jahutoodetel on erinev koguse tihedus.
Rakendage protseduure tagamaks, et silot ei tgideta ile.

* Silod peaksid olema varustatud tolmueraldusiisteemiga, et
véltida tolmu véljumist silost sdidukilt mahalaadimise kaigus.
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/° HINDAMINE JA

KATSETAMINE

Kompetentne isik peaks kontrollima tolmueraldussisteemide
toimimist véhemalt kord aastas.

Veoki juhid peaksid kontrollima torude/voolikute ja sulgurite
olukorda igapéevaselt ning asendama need vajadusel.

Igast veast torudes/voolikutes/kinnitustes ja silo
tolmueraldussisteemides tuleb koheselt teatada nii, et oleks
véimalik kasutusele vétta vastavad meetmed.

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t6kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

v PUHASTAMINE JA

KORRASHOID

Veoki mahalaadimispiirkond tuleks hoida puhtana ja korras.
Puhastage tééruume regulaarselt.
Tegelege mahaaetud ainega koheselt.

Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudhku.

Kasutage tolmuimejat v&i margpuhastusmeetodeid.

&' KOOLITUS

Teavitage oma t86tajaid majudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

Koolitage oma t8étajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete tékorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset

ning kuidas toimida, kui midagi léheb valesti. Vaadake téélehe

punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<® JARELEVALVE

Silode iletaitmise valtimiseks peavad eksisteerima
protseduurid.

Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake té6lehe punkti 2.3.3.

Todandjad peavad kindlustama téétajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.

% ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake téslehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke

kaitsevahendeid.

Eksisteeriva kontrollsisteemi efektiivsuse madaratlemiseks tuleb
labi viia riskide hindamine.

Hingamisteede kaitse (koos sobiva kaitsefaktoriga) kasutamine
véib olla vajalik mahalaadimistoru lahtithendamisel veoki
tagant, lenduldinud tolmu kogumisel v&i juhul kui teised
kontrollmeetmed ebadnnestuvad.

Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele t66valiseks
ajaks. Vahetage seda seadet tarnija poolt soovitatud
ajavahemike tagant.
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TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

I:l Veokijuhid peavad
pidevalt valvama
mahalaadimisprotseduuri
jarele.

|:| Leppige kliendiga kokku

mahalaadimissurvetes.

I:l Kontrollige torude,
voolikute ja kinnituste
olukorda igapdevaselt.

I:l Jalgige kaikide

kasutatavate seadmete

|:| Tookeskkonda tuleb
mahaldinud liivast
v&i jahust puhastada
koheselt, kasutades
margpuhastusmeetodeid.

vaimalikke kahjustusi,
kulumist v&i haireid
t6oveimes. Probleemide
ilmnemisel vétke Ghendust
oma jérelvaatajaga.

kristallilise rénidioksiidiga.

I:l Kandke tolmustele aladele
sisenedes vajadusel
tolmumaski, et mitte
kokku puutuda lendunud
tolmuga va&i juhul, kui
teised kontrollmeetmed
ebadnnestuvad.

|:| Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski t68kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelkaige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud t66andjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu, kuidas minimiseerida 6hus lendleva tolmu
vabanemist, kui toimub teesaiduklit rénidioksiidi liiva vai jahu drapuhumine.
Ulesannete lehe pshipunktide jargimine viahendab ohtlike ainetega kokkupuutumise
vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest [&htuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises

toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et véthendada kokkupuudet respiratoorse
kristallilise rénidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid
kontrollmeetmeid kaige tdhusamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on tékohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise
rénidioksiidiga.
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