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e KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

SILIKAATTELLISTE PINNATOOTLUSE
HEA TAVA

Kéesolev juhend puudutab kristallilist rénidioksiidi sisaldavate silikaattelliste automaatse pinnatésétlemise (purustamise
ja viimistlemise) head tava.

] JUURDEPAAS

Toésalale vaib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

&g KAVANDAMINE JA SEADMED

Sulgege materjali transpordisisteem véimalikult t8husalt.

* Jaotage iga suletud ala sektsioonideks, et halbustada
juurdepéiésu puhastamiseks ja hoolduseks.

* Protsess tekitab oma iseloomust tulenevalt tolmu. Kokkupuute
piiramine pdhineb té&tajate isoleerimisel tdSprotsessist.

e Kui téddele on vaja tlevaatajat, peab too kandma sobivaid
isikukaitsevahendeid.

*  Masina juhtseadis peaks asuma eemal tolmu vaimaliku 8hku
paiskumise kohtadest.

* Kindlustage, et elekirisisteemid on téskeskkonnas esinevate
ohtude, sh vee ja ranidioksiiditolmu vastu piisavalt kaitstud.

* Kasutage sobivat varustust, et véltida materjali
mahapudenemist.

X HOOLDUS

* Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid ja ruume hoitakse
tarnija v&i paigaldaja poolt soovitatud viisil té6korras.

* Vahetage kulumaterjalid vélja vastavalt tootja soovitustele.
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,O KONTROLL JA TESTIMINE

Kontrollige véhemalt kord kuus visuaalselt, ega seadmetel ei
ole kahjustuste marke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid
kontrollige sagedamini.

Harva kasutatavat varustust kontrollige enne iga kasutuskorda.

Sailitage kontrollide tulemusi riiklike digusnormidega séatestatud
perioodi véltel (vélhemalt viis aastat).

~ PUHASTAMINE JA

L]

KORRASHOID

Puhastage t68kohta regulaarselt.
Kasutage tolmuimejat v3i margkoristusmeetodeid.

Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja ega
surudhku.

s VALJAOPE

Teavitage oma té&tajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisemajudest.

Koolitage t86tajaid j@rgmistes kisimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; tériemeetmete kasutamine ja nende toimimise

kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise

olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi laheb valesti.

Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<@ JARELEVALVE

Looge siisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetodid on loodud
ja neid jargitakse. Vt juhendit 2.3.3.

Tesandjad peaksid tagama, et téstajatel on kaik vajalikud
vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

% ISIKUKAITSEVAHENDID

Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.

Olemasolevate tolmutdriemeetmete piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

Vahetage isikukaitsevahendid viélja tootja v&i tarnija poolt
soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

I:l Kontrollige, et kasutataval

I:l Kui usute, et

tolmutdrievarustus ei

ole taies todkorras,
kindlustage t&rke kestes,
et respiratoorse kristallilise
ranidioksiiditolmuga
kokkupuute
minimeerimiseks
rakendatakse
lisameetmeid.

varustusel ei leidu
kahjustuste, kulumise ega
ebasige kasutamise jalgi.
Leitud probleemidest
teavitage oma dlemust.

I:l Koristage mahasattunud

I:l Arge kasutage kuiva harja
ained viivitamatult. ega surudhku.
Tahkete ainete puhul I:l

kasutage tolmuimejat vai
mérgkoristusmeetodeid.
Karvaldage lekked

ohutult.

Kasutage, hooldage

ja sailitage teile

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

Kaesolev juhend on maeldud abiks tséandjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste

digusnormide t&itmisel respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga kokkupuute piiramisel.

Juhendis ette néhtud punktide t&itmine aitab kokkupuudet piirata.

Saltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud

kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete

rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile téskohal respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid

kontrollmeetmeid taiel maaral kasutaksid.

Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on

isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téskohal.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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