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p 2 SPETSIIFILINE 2.2.36
TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

e KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

TOOTASAPINDADE PAIGALDAMISE
HEA TAVA

Ké&esolevas juhendis on toodud respiratoorse kristallilise rénidioksiiditolmu taseme oluliseks véhendamiseks kivipindade
(sh loodus- ja tehiskivi ning portselani) 13ikamisel, lihvimisel ja poleerimisel paigaldamiskohas (néiteks tarbija kodus)
kasutatavate tééprotseduuride, isikukaitsevahendite ja varustuse hea tava. Need juhised kaitsevad nii paigaldajat
ennast kui ka kaiki teisi alal viibivaid isikuid.

] JUURDEPAAS

Toésalale véib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

(i) ULDINE

*  Kui paigaldamise kaigus ei toimu té8pindade |8ikamist,
lihvimist ega (abrasiiv)poleerimist, ei tohiks respiratoorset
kristallilist ranidioksiidi &hku sattuda.

k> ENNE PAIGALDAMISE
ALUSTAMIST

*  Valmistage kaik plaadid ette tehases, mitte paigaldamiskohal.

* Enne paigaldamiskohta transportimist puhastage plaatide
mélemad kiljed tolmust.

*  Kui paigaldamiseks on tarvis plaati oluliselt Idigata, viige see
|8ikamiseks tagasi tehasesse.

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski

* Lilitage kohalik kiitte- vai kliimasisteem vélja ja tékestage hu

urdenads sellel tokohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkaige
juurdepéas sellele.

susteemidele, kus vett pihustub.

\, KOHAPEAL KASUTATAVAD ~/ PUHASTAMINE JA
TOORIISTAD KORRASHOID

e Kui plaatide kohapeal téétlemine on méddapadsmatu, tédtage . . . .
) i P ) R P 9 * Eemaldage tolm pitseeritud kottides vastavalt kohalikele
véljas ja kasutage veesisteemiga t&6riistu. . .
digusnormidele.

*  Kui sobiv dueala puudub, t66tage siseruumides ja . )
N o g * Puhastage varustust regulaarselt vastavalt tootja soovitustele.
kasutage HEPA filtriga varustatud tolmuimejaga thendatud

tolmukogumissiisteemiga téériistu. * Puhastage plaate ja pdrandat madalsurvega mérgpuhastuse

>< PAIGALDAMISE JAREL *  Mahasattunud kuivmaterjalid puhastage HEPA filtriga varustatud

* Parast paigaldamist puhastage t68koht mérgmeetodil vai HEPA tolmuimemissiisteemiga.
filtriga varustatud tolmuimejaga.

v&i mérgharjamise teel.

+ ARGE kasutage puhastamiseks kuiva harja ega
,O KONTROLL JA TESTIMINE surughku.

Enne iga kasutuskorda kontrollige visuaalselt, ega seadmetel ja
veevarustusel ei ole kahjustuste mérke.

* Kontrollige, et seadmed ja veevarustus toimivad digesti.

* Sailitage kontrollide tulemusi riiklike igusnormidega sétestatud
perioodi véltel (véshemalt viis aastat).

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets. Oktoober 2020. 2.2.36. Lk 1/2



nepSiay

SPETSIIFILINE 2.2.36

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

8L VALJAOPE

* Teavitage oma té&tajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisem&judest.

*  Koolitage t66tajaid jargmistes kissimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi l&éheb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

<® JARELEVALVE

* Looge susteem kontrollimiseks, et tolmutdriemeetmed on loodud
ja neid jargitakse. Vt juhendit 2.3.3.

* Tésandjad peaksid tagama, et t66tajatel on kaéik vajalikud
vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

@ ISIKUKAITSEVAHENDID

Lisateavet isikukaitsevahendite kohta leiate juhendist 2.1.15 ja
plaatide téétlemiseks méeldud hingamisteede kaitsevahendite
kohta juhendist 2.2.37.

Integreeritud veevarustusega pdérlevad téoriistad tekitavad
respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga saastatud veepihust,
mis v&ib levida ja mida on vaimalik sisse hingata. Seetdttu
v&ib hingamisteede kaitsevahendite kasutamine vajalik olla ka
infegreeritud veevarustusega téériistade kasutamise korral.

Maérkige &ra alad, kus tuleb kanda isikukaitsevahendeid.

Kasutage poolt négu katvat P3 filtriga respiraatorit, kui
kasutate paigaldamiskohal késijuhtimisega méargtéériistu
v&i HEPA filtriga varustatud tolmuimejaga Ghendatud
tolmukogumissisteemiga t85riistu.

Olemasolevate tolmutdriemeetmete piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

Vahetage hingamisteede kaitsevahendid vélja tarnija poolt
soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

|:| Valmistage kaik
plaadid tehases. Kui

Arge kasutage
kuivtdsriistu!

Paigaldamiskohal

|:| Kasutage, hooldage
[6ikamis-, lihvimis-,

ja sailitage teile

paigaldamiseks on tarvis
plaati oluliselt 16igata,
viige see 18ikamiseks
tagasi tehasesse.

I:l Kindlustage, et

paigaldamiskoht on
tdhusalt ventileeritud.

I:l Paigaldamiskohal

kasutage kasijuhtimisega
margtooriistu voi HEPA
filtriga varustatud
tolmuimejaga thendatud
tolmukogumissisteemiga
t6oriistu.

Kuivtsstlemisel tekib vaga
suur kogus respiratoorset
kristallilist ranidioksiidi.
Lekked koristage
viivitamatult. Kasutage
tolmuimejat voi
mérgkoristusmeetodeid.
Kérvaldage lekked

viivitamatult.

puurimis- v3i (abrasiiv)
poleerimistééde tegemisel
kasutage alati poolt négu
katvat respiraatorit.

Kontrollige, et kasutataval
varustusel ei leidu
kahjustuste, kulumise ega
ebadige kasutamise jalgi.
Leitud probleemidest
teavitage oma lemust.

[]

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski t66kohal kasutatava
vee dllikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

Kéesolev juhend on maeldud abiks tésandjatele téétervishoiu ja -ohutuse alaste kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete

digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga kokkupuute piiramisel. rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile toskohal respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid
Juhendis ette n&htud punktide t&itmine aitab kokkupuudet piirata. kontrollmeetmeid taiel madral kasutaksid.

Séltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmérk on

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téékohal.
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