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HEA TAVA: LIIVJUGAPUHASTUS
TEHASTES

Kéesolev juhend kasitleb liivjugapuhastust. Selle kaigus tekkinud tolm v&ib sisaldada liivast périt respiratoorset
kristallilist rénidioksiidi. K&esolev juhend ei puuduta liivjugapuhastust kristallilist réni mitte sisaldavate materjalidega.
See ohutusleht on m&eldud kinnise liivapritsiga liiviugapuhastamissiisteemide jaoks. Selline varustus on tavaolukorras
téisautomaatne (tootmist ei juhita késitsi).

AA e Jargige hooldustoodel kirjalikku téoprotseduuri ja markige
JUURDEPAAS 9ig | p | g

sellesse ka kasutatavad isikukaitsevahendid.

Toésalale véib juurdepadas olla ainult volitatud téétajatel. ) } -
e Hoidke varustust tdhusas tédkorras.

gﬁ KAVANDAMINE JA SEADMED *  Valjatémbesisteemi rikke korral peatage 66, kuni see on

Kindlustage, et seadmed on otstarbeks kohased ja et need on
heas korras.

Seadmed peavad olema niivard kinnised, kui tehniliselt
véimalik.

Seadmed peavad olema Ghendatud sobiva
tolmuvéaljatémbesisteemiga.

Kindlustage, et kaik seadmed on hooldustéadeks halpsalt
juurdepéésetavad.

Kindlustage, et kdik seadmed on projekteeritud nii, et t66tajatel
ei feki kokkupuudet kristallilise réniga.

Kindlustage, et jugapuhastusvahendi varuga on thendatud
rshumaatur.

Puhastusalalt véljuv 8hk peab olema kérge standardiga
filtreeritud.

Filtreeritud 8hk tuleb véljutada valitingimustesse, ustest,
akendest ja dhusisselaskeavadest eemale.

Puhastusala peab olema paigutatud nii, et laadimine ja
tihjakslaadimine oleks hélpsad.

Parast jugapuhastuse 18ppu tuleb puhastusala kaks minutit
kaitada, et 8hku puhastada.

}( HOOLDUS

Hoidke kasutatavaid seadmeid tarnijate poolt kirjeldatud viisil
heas t66korras.

Kontrollige tihendussiisteemi iga péev ja vajadusel kohendage
seda vastavalt tarnija soovitustele.

Jargige hooldusjuhendis esitatud juhiseid.

parandatud.

Abrasiivained p&hjustavad varustuse kulumist. Hooldage seda
regulaarselt.

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
todkohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

/O KONTROLL JA TESTIMINE

Kontrollige iga pé&ev, ega torustik, ventilaator ega hufilter ei
ole kahjustatud. Ventilaatori mira v&i vibreerimine v&ib viidata
probleemile. Parandage kahjustus viivitamatult.

Kontrollige véhemalt kord nédalas, et véljatdmbesisteem ja
maadik téétavad digesti ja tolmulekkeid ei ole tekkinud.

Véljatémbesisteemi korrasoleku hindamiseks peate teadma
tootja esitatud tehnilist kirjeldust.

Kui see teave ei ole kattesaadav, palgake sisteemi t8husust
hindama ventilatsioonisisteemide alal padev insener.

Inseneri aruandes peab olema toodud sihtdhukiirus.
Sailitage seda teavet testide logiraamatus.

Laske véthemalt korra 12 kuu jooksul v&i vastavalt riiklikele
digusnormidele sisteemi pdhjalikult kontrollida ja selle t8husust
testida ventilatsioonisisteemide alal padeval inseneril.

Sailitage kontrollide tulemusi riiklike digusnormidega séatestatud
perioodi véltel (vélhemalt viis aastat).

Vaadake tulemused labi, et tuvastada vaimalikke korduvaid
rikkeid, mis hooldustédde kavandamist lihtsustaksid.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.

Oktoober 2020. 2.2.15. Lk 1/2



nepSiay

SPETSIIFILINE 2.2.15

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

~{ PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

* Puhastage varustust regulaarselt.

¢ Llikvideerige lekked kohe.

* Llikvideerige mahasattunud tolm kohe. Peene ja kuiva
tolmmaterjali suures koguses mahasattumisel kindlustage, et
puhastustssd viiakse labi kirjalikult esitatud ohutu t6&korralduse
protseduuri ning k&esolevas juhendis toodud teabe alusel.

e Kasutage tolmuimejat v&i margkoristusmeetodeid.

+ ARGE PUHASTAGE t56kohta kuiva harjaga ega
suruéhuga.

31 VALJAOPE

* Teavitage oma tédtajaid respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga seotud tervisemajudest.

*  Koolitage t66tajaid jargmistes kisimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise

kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise

olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi laheb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 ja hea tava suunise 1. osast.

<® JARELEVALVE

* Looge sisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetmed on loodud
ja neid jargitakse. Vt juhendit 2.3.3.

* Tsdandjad peaksid tagama, et t66tajatel on kéik vajalikud

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

% ISIKUKAITSEVAHENDID

Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.
*  Markige éra piirkonnad, kus tuleb kanda isikukaitsevahendeid.

¢ Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana séilitada, kui neid ei kasutata.

*  Vahetage hingamisteede kaitsevahendid vélja tarnijate poolt
soovitatud sagedusega.

¢ Olemasolevate kontrollmeetmete sobivuse hindamiseks vaib labi
viia riskihindamise.

+ Arge puhastage té6riideid tolmust suruéhuga.

* Tooétajad ei tohi oma téériideid kodus pesta.
Tooriiete pesemiseks tehke leping pesumajaga.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE

I:l Kontrollige, et I:l Kontrollige, et kasutataval

I:l Kasutage, hooldage Rakendage

liivijugapuhastusseadmed
todtavad Sigesti.
I:l Kindlustage, et jargite

oma tédandja ohutu

toskorralduse protseduuri.

varustusel ei leidu
kahjustuste, kulumise ega

ebasige kasutamise jélgi.

Leitud probleemidest
teavitage oma ilemust.

[]

ja sailitage teile

antud hingamisteede
kaitsevahendeid vastavalt
juhistele.

Vahetage t66riietust
vastavalt nduetele.

kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski tédkohal kasutatava
vee dllikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

I:l Puhastage varustust

regulaarselt.

I:l Kasutage puhastamiseks
tolmuimejat voi
mérgkoristusmeetodeid.

I:l Arge

ventilatsioonisisteemi
toimimist hairige -

see on mdéeldud teie
tookeskkonda kaitsma.

Kaesolev juhend on maeldud abiks tséandjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste
digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga kokkupuute piiramisel.
See leht puudutab liivjugapuhastuse protseduure.

Juhendis ette n&htud punktide taitmine aitab kokkupuudet piirata.

Saltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga
kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud

kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete
rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile t68kohal respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid

kontrollmeetmeid t&iel maaral kasutaksid.

Juhend on osa rénidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on

isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiiditolmuga téekohal.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.
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