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KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

MINERAALIDE PURUSTAMINE

Kristallilist rénidioksiidi sisaldavate mineraalide purustamisel vastavate protsesside kéigus,

vdib tekkida suures koguses dhus lendlevat tolmu.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepads t68kohale vaid volitatud personalile. See aitab

kaitsta inimesi hus lendleva tolmu ohu eest ning teiste ohtude eest,

mis seostuvad purustamisega, nt. mijra ja lenduvad tikid.

&z KUJUNDUS JA SEADMED

Ohus lenduva tolmu teket purustamistéade kaigus pole eriti
vaimalik takistada, seega tugineb kontroll kokkupuutumise ile
tehase operaatorite eraldamisel tekkinud tolmust.

*  Masinlikud kontrollid tuleks paigutada hus lenduva tolmu
tekke allikatest piisavad kaugele.

* Kui keegi peab pidevalt valvama purustaja tegutsemise Gle, siis
tuleks muretseda tihedalt suletud kabiin.

e Sisetelevisioonisisteemide (CCTV) kasutamine véimaldab
operaatoritel kontrollids purustaja t66d iima kokkupuuteta
karge tolmu tasemega.

¢ Operaatori kabiinid (juhtruumid) peaksid olema tolmustest
piirkondadest fuusiliselt eraldatud ja positiivse réhu all oleva
puhta vérske 8hu vooluga varustatud. Alternatiivina v&ivad
kabiinid olla varustatud dhukonditsioneeriga, mis sisaldab
shufiltrit, mis peab vastu respiratoorse tolmu osakeste kérgele
osakaalule.

o Selleks, et positiivse surve varustus véi 8hukonditsioneeri
sisteem tagaks suurima kaitse tolmuga kokkupuutumise
vastu, peavad kabiini aknad ja uksed olema pidevalt suletud
purustaja téstamise ajal.

* Purustaja t66 ajastamine marjematele aastaaegadele aitab
véhendada &hus lendleva tolmu teket. Samuti tuleks kaaluda
veepritside kasutamist tolmu allasurumiseks.

* Purustaja asetsemine véljas tagab parema ventilatsiooni,
vahendades seelébi dhus lendleva tolmu kontsentratsiooni.

* Kui purustaja asetseb hoone sees, siis on tarvilik heal
standardile vastava pahjaliku ventilatsiooni olemasolu tolmu
tasemete kontrollimiseks.
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Hoidke kabiini 8hupuhastussiisteemi vastavalt tarnija
soovitusele heas ja tdhusas tédkorras.

*  Ohupuhastusfiltrit tuleks vahetada tootja poolt soovitatud
intervalli tagant (vastavalt masina té&tundidele).

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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,O HINDAMINE JA KATSETAMINE

Purustaja operaatorid peaksid kontrollima dhupuhastusfiltrite
olukorda vastavalt tootjapoolsetele soovitustele.

Kaikidest 8hu ventilatsiooni/filtreerimise sisteemi riketest tuleb
koheselt teatada, et need kohe parandatud saaks.

Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskslas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t6kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

~ PUHASTAMINE JA

KORRASHOID

Peene tolmu kogunemine operaatorikabiini sisemistele
pindadele vaib viidata probleemidele 8hupuhastussiisteemides.

Tuleks teada anda, kas eelistatud on tolmuimeja véi
margpuhastusmeetodid. Véltige operaatorikabiini sisemiste
pindade puhastamisel kuivharjamist.
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KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

&= KOOLITUS

Teavitage oma 166tajaid majudest, mis kaasnevad fervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga.

Koolitage oma t86tajaid jérgnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete tédkorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake t68lehe
punkti 2.3.4. ning Heade tavade juhise osa 1.

<® JARELEVALVE

Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake té8lehe punkti 2.3.3.

Tédandjad peavad kindlustama t66tajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jérgimiseks.

% ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake t68lehe punkti 2.1.15, mis kasitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

Eksisteeriva kontrollsisteemi efektiivsuse madaratlemiseks tuleb
labi viia riskide hindamine.

Vajadusel tuleb kanda hingamisteede kaitset (sobiva
kaitsefaktoriga) selleks, et manuaalselt poolitada suuri rahne,
rutiinsete tehasekontrollide vai hooldustédde ajal vai teiste
kontrollmeetmete labikukkumisel.

Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele t66valiseks
ajaks. Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt
soovitatava ajavahemiku tagant.
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TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

I:l Hoidke kabiini aknad ja
uksed purustaja téstamise
ajal pidevalt suletuna.

I:l Kontrollige

dhupuhastusfiltri olukorda
kord nadalas.

I:l Dokumenteerige
kaik ohutuskontrollid
igapdevasel kontrolllehel.

I:l Jalgige tolmu kogunemise
mérke juhiruumi pindadel.
See v&ib marku anda

I:l Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu
leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

kristallilise rénidioksiidiga.

dhufiltri kehvast toskorrast.

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

I:l Kandke vajadusel
tolmumaski sisenedes
tolmustele aladele selleks,
et manuaalselt poolitada
suuri rahne, rutiinsete I:l
tehasekontrollide ajal ning
hooldustéade ajal.

I:l Hoidke kabiini sisemus

puhtana.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski todkohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelkaige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud tédandjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu purustaja kasutamise kohta, et 16hkuda kaevandatud
rahnusid vaiksemateks tiskkideks. Ulesannete lehe pahipunktide jérgimine vihendab
ohtlike ainetega kokkupuutumise vaimalust. Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei
pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises toodud kontrollimise meetmeid kasutada,

et véhendada kokkupuudet respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga. Nt. sobivate

kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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