SPETSIIFILINE v %4

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

VEE JA/VOI LISANDITE KASUTAMISE
HEA TAVA TEEDE JA AVATUD PINDADE
TOLMUTASEME VAHENDAMISEKS

Kéesolev juhend pakub nduandeid vee v&i lisandite véi nende kombinatsiooni kasutamiseks teede vai karj&éride
avatud pindade tolmutaseme véhendamiseks. See tegevus on seotud veepihustite, pihustatud veeudu véi lisandite
(n&iteks kaltsiumkloriidi jms) kasutamisega hus leviva kristallilise rénidioksiiditolmu tekkimise ja teedel ning avatud
pindadel levimise piiramiseks. Teede stabiliseerimiseks on véimalik vajadusel kasutada ka lupja v&i tsementi.

] JUURDEPAAS

Toésalale vaib juurdepads olla ainult volitatud téétajatel.

,&3 KAVANDAMINE JA SEADMED

*  Kattega teede puhul kaaluge teepihkimismasinate kasutamist.

* Karjadrides kasutage vdimalusel nii kattega kui ka katteta teede
ja avatud téépindade puhul veetoitega sisteeme (kohtkindlaid
véi liikuvaid) vai vett pihustavaid raskessidukeid.

*  Olukordades, kus see keskkonnale, protsessi tingimustele, toote

kvaliteedile ega tervishoiu- ja ohutusnduetele negatiivset maju
ei avalda, pihustage vett tépiirkondadesse, kus toorainete
ja toodete toatlemisel vaib tekkida shus leviv kristalliline
ranidioksiid.

¢ Lisandite kasutamise puhul tuleb eelnevalt lébi viia nende maju
hindamine.

*  Veepdhise tolmutdrie véi vee pihustamise korral kindlustage
elektrisisteemide piisav kaitse.

* Rakendage ettevaatusabindusid legionella jm bioloogiliste
mdjurite leviku piiramiseks veehoidlates ja jootussisteemides.

*  Vatke meetmeid tagamaks reoveest ja setetest vabanemine

kooskslas kohaliku seadusandlusega.

* Vsimalusel soovitatakse kasutada ringlusse véetud vett.

3 HOOLDUS

iimastikutingimustele (tuule kiirus, sademed jne). Selle asemel * Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid hoitakse tamija vai

* Kaaluge sisteemide automaatset reguleerimist vastavalt

vaite sisse seada ka veesisteemi kasutamise korra. paigaldaja poolt soovitatud viisil t68korras.

* Kindlustage, et sisteemis on veepihuse tilkade suurus vastavuses ¢ Vahetage kulumaterjalid vélja vastavalt tootja soovitustele.
tolmuosakeste suurusega.
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Crystalline Silica / Silice cristalline

/O KONTROLL JA TESTIMINE

Kontrollige véthemalt kord kuus visuaalselt, ega seadmetel ei
ole kahijustuste mérke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid
kontrollige sagedamini. Harva kasutatavat varustust kontrollige
enne iga kasutuskorda.

* Kusige vdimalusel tarnijalt teavet tolmutérie ja/vai lisandite
kavandatud jdudluse kohta. V&rrelge tulevaste katsete tulemusi
nende andmetega.

* Sailitage kontrollide tulemusi riiklike &igusnormidega sétestatud
perioodi véltel (vélhemalt viis aastat).

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t66kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkdige
susteemidele, kus vett pihustub.

ij[ PUHASTAMINE JA KORRASHOID

* Puhastage veepshist tolmutdrievarustust vastavalt tootja/tarnija
juhistele.

* Viltige laga ja setete kogunemist.

* Kindlustage, et materjalide maha sattumisel koristatakse need
kohe, ja tagage selleks sobiv varustus.

* Viltige léigas ja setetes sisalduva tolmu 6hku sattumist.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

s VALJIAOPE

* Teavitage oma t66tajaid respiratoorse kristallilise
rénidioksiidiga seotud tervisemajudest.

* Koolitage té&tajaid jargmistes kissimustes: tolmuga kokkupuute
véltimine; tériemeetmete kasutamine ja nende toimimise
kontroll; véljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi laheb valesti.
Lisateavet leiate juhendist 2.3.4 (Véljadpe) ja hea tava suunise
1. osast.

<® JARELEVALVE

* Looge sisteem kontrollimiseks, et tolmutériemeetodid on loodud
ja neid jargitakse. Vt juhendit 2.3.3 (Jarelevalve).

* Tsésdandjad peaksid tagama, et t6tajatel on kaik vajalikud
vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste
sooritamiseks.

@ ISIKUKAITSEVAHENDID
Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga 2.1.15.

* Olemasolevate tolmutdriemeetmete piisavuse hindamiseks
tuleb labi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb vélja jagada ja
kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.

* Tehke kattesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid
puhtana sailitada, kui neid ei kasutata.

* Vahetage hingamisteede kaitsevahendid vélja tarnijate poolt
soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TOOTAJATELE
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puhtana ja sailitage neid vett pihustub.

sobivates tingimustes.

Kaesolev juhend on maeldud abiks té6andjatele téstervishoiu ja -ohutuse alaste

digusnormide taitmisel respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokkupuute piiramisel.
Juhendis ette n&htud punktide taitmine aitab kokkupuudet piirata.

Séltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga

kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kéigi kéesolevas juhendis esitatud

kontrollmeetmete kasutamist. Vaib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete
rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kaigile téskohal respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga kokku puutuda vaivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid

kontrollmeetmeid t&iel maaral kasutaksid.

Juhend on osa ranidioksiidtolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmark on

isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga téskohal.

K&esolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest. Lisateavet leiate veebist: guide.nepsi.eu/sheets.

Oktoober 2020. 2.2.27. Lk 2/2



