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Crystalline Silica / Silice cristalline

SPETSIIFILINE 2.2.30b

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

VAIKESTE KOTTIDE TAITMINE - JAHUD

See tegevus puudutab kottidesse pakendamise protseduuri véikeste kristallilist réinidioksiidi sisaldavate kottide puhul
(15 kg - 50 kg).

See leht puudutab ainult mitteautomaatset jahu pakendamist kottidesse (tooted, kus osakesed on jahvatatud peeneks
pulbriks). Jamedateraliste toodete pakendamine on toodud lehel 2.2.30a.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepaas t68kohale vaid volitatud personalile.

/é:z KUJUNDUS JA SEADMED

*  Veenduge, et kotid ning kottide taitmise seadmed oleksid
néuetekohased. Kottide kvaliteet on véga oluline takistamaks
tolmu lekkimist labi koti 3mbluste.

*  Kaaluma peaks kottide t&itmist kruvisisteemil, mitte
kombineeritud péérleva rootori/pneumaatilise pakkimisega.
Kruvisisteemil tgitmise meetod véhendab tolmuse 8hu kottidest
eemaldamise probleemi.

* Jahutooted peab ennem kottide taitmist ette valmistama.
Jattes jahu suurtesse silodesse ladestuma, muutub materjal
kompakiseks eemaldades seelébi liigse dhu. Sel moel
ettevalmistamine tagab koguse pisivama tiheduse, * Kotid tuleb sulgeda niipea, kui need on kotti pakendamise
véimaldades paremat kontrolli pakendamisprotseduuri ile. peast eemaldatud. Kasutada vaib isesulguvate klappidega

kotte v&i alternatiivina koti kinnismblemist.

* Hopperite projekteerimisel efektiivseks toote ettevalmistuseks,
tuleb arvestada kérguspiiranguid. *  Méelge kottide kasitlemisel ka mehhaaniliste/pneumadtiliste

Veenduge, et kotid oleksid kottide taitmise ajal tdhusalt
pakendamise peade kilge kinnitatud/suletud, et valtida tolmu
lendu padsemist.

Asetage kotti pakendamise pea tolmu eemaldamise kattesse,
mis on vdimalikult hasti kaetud. Vaadake téélehe punkti
2.1.13.

Katte tolmueraldusisteem peab omama piisavalt
puidmiskiirust, et takistada koti 8mblustest eralduva tolmu ning
koti eemaldamisel pakendamise otsikust eralduva tolmu valla
padsemist.

abivahendite peale.

Pakendades ranidioksiidijahu tooteid, tuleks kaaluda protsessi
taielikku v&i osalist automatiseerimist, et takistada isiklikku
kokkupuudet respiratoorse kristallilise rénidioksiidi tolmuga.

Automaatsetes kottidesse pakendamise sisteemides annab
karusellisisteem v&imaluse mitut kotti samaaegselt aeglaselt
kruvisalve abil t&ita. Kui kotte taidetakse aeglaselt, lendub
vdhem tolmu &hku.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.

AGG | AST JEXCA] GYP | IMA JMOR

Oktoober 2020 2.2.30b Lk 1/2



nepSiay

SPETSIIFILINE 2.2.30b

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

X HOOLDUS

Kindlustage kasutatavate seadmete téskorras hoidmine
ning nduetekohane hooldus vastavalt tarnija/paigaldaja
ettekirjutustele.

* Vahetage tarvikuid (filirid jne) vastavalt tootjapoolsetele
soovitustele.

,O HINDAMINE JA KATSETAMINE

Kontrollige seadmeid kahjustusjélgede osas visuaalselt kord
nédalas, pideva kasutuse korral sagedamini. Kui seadet ei
kasutata pidevalt, kontrollige enne iga kasutuskorda.

* Kisige tarnijalt informatsiooni tolmu ohjeldamise ja/v&i
eemaldamise kohta. Hoidke see informatsioon edasiste
testitulemuste jaoks alles.

* Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskalas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
toskohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

% PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

* Puhastage td6ruume regulaarselt.

+ Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
suruéhku.

* Kasutage tolmuimejat v&i margpuhastusmeetodeid.

* Hoidke kotte ohutus kohas ning likvideerige tihjad kotid
ohutult.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

sl KOOLITUS

Teavitage oma t8étajaid méjudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga.

Koolitage oma t86tajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete téskorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake t68lehe
punkti 2.3.4. ning Heade tavade juhise osa 1.

<® JARELEVALVE

Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake t68lehe punkti 2.3.3.

Tédandjad peavad kindlustama t66tajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jérgimiseks.

@ ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake t68lehe punkti 2.1.15, mis kasitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse méaéaratlemiseks
tuleb labi viia riskide hindamine. Vajadusel tuleb kasutada
hingamisteede kaitset (sobiva kaitsefaktoriga).

Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele t6évéliseks
ajaks.

Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava
ajavahemiku tagant.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS.

I:l Veenduge, et kotti
pakendamise masin
tostab korralikult.

I:l Veenduge, et kottidel
poleks defekte, eriti
mis puudutab klapi
konstruktsiooni.

|:| Veenduge, et tolmu
eraldussiisteem on
sisselilitatud ning t66tab
korralikult.

I:l Jalgige kaikide
kasutatavate seadmete
v&imalikke kahjustusi,
kulumist v&i haireid
toovdimes. Probleemide
ilmnemisel vétke ithendust
oma jérelvaatajaga.

I:l Probleemide ilmnemise
korral Teie tolmu
leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

kristallilise rénidioksiidiga.

Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskalas
eeskirjadega.

I:l Isegi kui Te tavaliselt ei
ole kohustatud tolmumaski
kandma, vaib see ajutisel
vajalikuks osutuda kui ainet

peaks maha minema vai I:l Vaimalusel kasutage
muud kontrollimeetmed alt kaitlemise abiaineid.

veavad. |:| Rakendage
I:l Eemaldage mahaaetud kontrollmeetmeid, et
aine koheselt. Kasutage piirata bakterite vohamise
tolmuimejat voi riski tookohal kasutatava
margpuhastusmeetodeid. vee allikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud tédandjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade
néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu tolmu kontrolli osas véikeste kottide taitmisel
jahutoodetega. Ulesannete lehe pahipunktide jargimine vahendab ohtlike ainetega

kokkupuutumise vdimalust.

Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises
toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise ranidioksiidiga.

Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmargiks on tédkohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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