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SPETSIIFILINE 2.2.2

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
Crystalline Silica / Silice cristalline KOKKU PU UTE P”RAM'SEKS TOO KOHAL

PARTII LAADIMISE PROTSESS - KLAAS

See tegevus seostub niiske partii laadimisega sulatusahju spetsiaalsete laadimismasinatega ahju hopperist, mis
pdhjustab oma tegevustingimuste tttu (kdrge temperatuur koos positiivse survega) teatud hulka tolmu.

] JUURDEPAAS X HOOLDUS

Piirake juurdepads toéskohale vaid volitatud personalile. * Kindlustage seadmete té8korras hoidmine ning néuetekohane
é KUJUNDUS JA SEADMED hooldus vastavalt tarnija ettekirjutustele.
* Kontrollige liivtihenduse sisteemi igapdevaselt ning vajadusel
\h/eelnccliug(ejl et laadimissisteem vastab néuetele ning on hésti kohandage seda famija soovitustele vastavalt.
ooldatud.

/° HINDAMINE JA
KATSETAMINE

* Kontrollige puhastusvahendeid kahjustusjélgede osas
visuaalselt kord nadalas, pideva kasutuse korral sagedamini.
Kui seadet ei kasutata pidevalt, kontrollige enne iga

* Reguleerige liivasulgursisteemi kooskalas tarnija soovitustega.
* Sulgege laadimisala nii hasti kui tehniliselt véimalik.
* Tagage partiilaadimine ahju sobiva niiskusfaktoriga.

* Ahju hopperitel, mis on méeldud mérja materjalikoguse jaoks,

peaks olema vaimalikult véike ava.
kasutuskorda.

* Ahju hopper peaks olema varustatud kérgetasemelise

. . . . * Sailitage kontrolli dok te pii ja valtel kooskal
tuvastamisseadmega, mis on Ghendatud héiresisteemiga, et ariifage fonirofll dokumente pusava aja vaiet kooskolas

valtida olefitmist. kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).
* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski

toskohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkdige
susteemidele, kus vett pihustub.

* Tagage laadimisalal korralik ventilatsioon.
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~{ PUHASTAMINE JA
KORRASHOID

* Puhastage oma t66kohta regulaarselt, et takistada tolmu
kogunemist.

* Tegelege mahaaetud ainega koheselt. Suure koguse peene
ja kuiva materjali puhastamisel tagage 166 vastavus kirjalike
ohutusnduete ning antud téslehel toodud informatsiooniga.

*  Kasutage tolmuimejat v&i margpuhastusmeetodeid.

+ Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudhku.

2-'KOOLITUS

* Teavitage oma té&tajaid majudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

* Koolitage oma t66tajaid jérgnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete tékorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi l&heb valesti. Vaadake téslehe
punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<® JARELEVALVE

* looge jarelevalvesiisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake t68lehe punkti 2.3.3.

* Té8andjad peavad kindlustama té6tajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jérgimiseks.

% ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake téslehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

* Vajadusel tuleb kasutada ja kanda hingamisteede kaitset.

* Tagage hoiuruumid isiklike kaitsevahendite puhtuse tagamiseks
tosvaliseks ajaks.

* Vahetage hingamisteede kaitsmeid tootja poolt soovitatava
ajavahemiku tagant.

* Eksisteeriva kontrollsisteemi piisavuse madaratlemiseks tuleb
labi viia riskide hindamine.

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

I:l Suure koguse peene

ja kuiva materjali
puhastamiseks kasutage
tolmuimejat voi
mérgpuhastusmeetodeid.
Tagage oma t66 vastavus
Teie ettevétte kirjalike
ohutusnduetega.

I:l Tagage liivasulguri

néuetekohane
funktsioneerimine.

Kui avastate mingi
anomaalia, informeerige
sellest oma jérelvaatajat.

Rakendage
kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski téokohal kasutatava

I:l Kasutage, hooldage ning
stilitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

vee dllikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud tédandijatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks t66koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu niiske partii laadimisest sulatusahju spetsiaalsete
laadimismasinatega ahju hopperist. Ulesannete lehe pshipunktide jargimine
vihendab ohtlike ainetega kokkupuutumise vaimalust.

Iga juhtumi tingimustest l&htuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises

toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise rénidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kattesaadav ka inimestele, kes vaivad téskohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmargiks on tédkohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga.
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