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SPETSIIFILINE 2.2.11

TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
Crystalline Silica / Silice cristalline KOKKU PU UTE P”RAM'SEKS TOO KOHAL

SULATUSKODADE VAIKSEMATE
TOODE JARELTOOTLEMINE

See tegevus katab vaiksemate sulatustééde jareltéstlemist.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepads téskohale vaid volitatud personalile.

&3 KUJUNDUS JA SEADMED

Kontrollige jareltdstiemist ja tolmu. Téddelge vaiksemaid taid
ventileeritud ruumis.

» Tosdelge vaga vaikeseid t8id kasutades abrasiivset vai
traatratast, mis sobib kohaliku véljatémbeventilatsiooniga.

* Te vajate shukiirust tiupiliselt vahemikus 1 kuni 2,5 meetrit
sekundis jareltostlusruumi vai tiopiliselt vahemikus 2,5 kuni
10 meetrit sekundis jahvataja alumistesse avadesse. Vaadake
té6lehe punkti 2.1.13.

*  Veenduge to8le asudes alati, et eraldussisteem on
sisselilitatud ja t66korras. Kontrollige maaturit.

* laske puhastatud, eraldatud 8hk vélia hoone ohutus kohas,
eemal ustest, akendest ja 8husissepdasuavadest.

* Tagage tédruumi véirske 8huga varustatus, mis asendaks
eemaldatud shku.

*  Asetage t6ddeldav ese véimalikult véljalaskepunkti léhedale.

* Jareltsstlemistolm tuleb suunata ruumi ning pneumaatilised
téoriistad ei tohi tolmu ruumist vélja puhuda.

*  Muretsege valatud eseme liigutamiseks p&érdlaud.

* Uute kontrollsiisteemide loomiseks vétke thendust
kvalifitseeritud ventilatsioonide inseneriga.

©BEDNAREK/BDG

>< HOOLDUS

Jargige kasutusjuhendite juhiseid.

Hoidke seadmed heas ja t8husas t66korras.

Parandage vigased eraldussisteemid koheselt. Samal ajal
kandke hingamisteede kaitsmeid (RPE).

Valandite jareltéétlemine on abrasiivne ning seade kulub
kiiresti. Valandite jareltéstlemine vaib véljatdmbekohad
ummistada. Hooldage regulaarselt.
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/ HINDAMINE JA

KATSETAMINE

Jalgige iga paev véimalikke torude, ventilaatorite ning
shufiltrite kulumise né&htusid. Larmikas vai vibreeriv ventilatsioon
véib tdhendada probleemi. Parandage kahjustused koheselt.

Kontrollige véhemalt kord nadalas eraldussisteemi ja m&éturi
té6korda.

Eraldussisteemi ige tédkorra hindamiseks tuleb tunda seadme
tootjapoolset tehnilist kirjeldust.

Kui see informatsioon pole saadaval, palgake insener, kes
tunneb ventilatsioonitehnikat ning oskab téékorda hinnata.

Inseneri raportis peavad olema &ra toodud sobivad 8hu
kiirused.

Hoidke see informatsioon oma testide logiraamatus.

Palgake insener, kes tunneb ventilatsioonitehnikat ning oskab
susteemi tédkorda hinnata ning seda véhemalt iga 12 kuu
tagant testida vai jérgige riiklikke eeskirju.

Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskalas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

Vaadake hooldamise planeerimise lihtsustamiseks dokumendid
ile, ega seal ei hakka silma rikete korrapdrasust.

Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t66kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
sisteemidele, kus vett pihustub.

v PUHASTAMINE JA

KORRASHOID

Puhastage iga paev kogunenud mustus kohtadest, kus inimesed
pidevalt t6étavad.

Koristage ildiseid tédruume kord nédalas, et ei tekiks tolmu
ileskeerutamisest tulenevaid &nnetusi.

Peene tolmu eemaldamiseks kasutage filtriga tolmuimejat.

Arge kasutage puhastamiseks harja véi
surudhku.

=-'KOOLITUS

Teavitage oma té6tajaid majudest, mis kaasnevad fervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

Koolitage oma t8étajaid jargnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete téskorra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi léheb valesti. Vaadake téélehe
punkti 2.3.4 ning Heade tavade juhise osa 1.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

<® JARELEVALVE

Looge jarelevalvesiisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake t68lehe punkti 2.3.3.

Tédandjad peavad kindlustama téétajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jérgimiseks.

% ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake téslehe punkti 2.1.15, mis késitleb isiklikke
kaitsevahendeid.

Paluge oma kaitseriietuse tootjalt abi sobivate isiklike
kaitsevahendite leidmisel.

Hingamisteede kaitse ei ole tavaliselt vajalik té&tamisel
ventileeritud t66pingiga. Hingamisteede kaitsevahendeid on
tarvis hoolduse ja puhastamise ajal ning mahaaetud ainete
likvideerimisel.

Kasutage P3 véi sellele vastava standardiga hingamisteede
kaitsevahendeid(maéaratud kaitsefaktor 20). Néu saamiseks
konsulteerige oma tarnijaga.

Vahetage hingamisteede kaitsevahendite filtreid vastavalt
tootja soovitustele. Visake thekordsed maskid peale esimest
kasutuskorda &ra.

Tagage hoiuruumid isiklike kaitsevahendite puhtuse tagamiseks
tosvaliseks ajaks.

Tagage silmade kaitse.
Vigastuste érahoidmiseks tuleb kasutada kaitsekindaid.

Arge kunagi lubage kasutada riietelt tolmu
eemaldamiseks suruéhku.

Tootajad ei tohi oma tédriietust koju pesemisele
viia. Kasutage lepinguga pesumaja teenuseid.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.

Oktoober 2020. 2.2.11 Lk 2/3



nepSiay

SPETSIIFILINE 2.2.11

TOAOANDIATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA

Crystalline Silica / Silice cristalline

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Veenduge, et ruum oleks Probleemide ilmnemise

hasti ventileeritud ning
tolmu eraldussisteem on
sisselilitatud ning t66tab
korralikult.

korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, tagage
lisakontrollimeetmed, et

véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

I:l Jalgige kaikide
kasutatavate seadmete
véimalikke kahjustusi,
kulumist vai haireid
todvdimes. Probleemide
tekkimisest andke teada
oma jérelevaatajale.

kristallilise rénidioksiidiga.

I:l Arge hairige

ventilatsioonisiisteemide

I:l Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskslas
eeskirjadega.

kaitsmine. I:l Rakendage
I:l Kasutage puhastamiseks kontrollmeetmeid, et
tolmuimejat vai piirata bakterite vohamise
margpuhastusmeetodeid. riski t66kohal kasutatava
vee allikates, keskendudes
eelksige susteemidele, kus
vett pihustub.

t66d — nende ilesandeks
on Teie tookeskkonna

See juhis on méeldud t66andjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks té6koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see leht ndu vaiksemate sulatustdsde jareltdstlemise osas.
Ulesannete lehe pahipunktide jargimine vahendab ohtlike ainetega kokkupuutumise
véimalust.

Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati vajalik olla kaiki siin juhises

toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et vahendada kokkupuudet respiratoorse

kristallilise ranidioksiidiga. Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kéttesaadav ka inimestele, kes vaivad t66kohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmérgiks on té6kohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise

ranidioksiidiga.
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