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TOOANDJATELE MOELDUD JUHEND RKR-GA
KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

TRANSPORDISUSTEEMID PEENETE
KUIVADE RANIDIOKSIIDI
TOODETE JAOKS

See tegevus seostub transpordisiisteemide véljatéstamisega peenete kuivade rénidioksiidi toodete jaoks.

] JUURDEPAAS

Piirake juurdepdaas tédkohale vaid volitatud personalile.

/é::z KUJUNDUS JA SEADMED

Ranidioksiidijahu transportimisel on soovitatav kasutada suletud

kasitlemissisteeme.

Pneumaatilised siisteemid on sobivad nii
horisontaalseks kui ka vertikaalseks ranidioksiidijahu
transportimiseks.

Selleks, et transportida pneumaatilistes siisteemides
horisontaalselt, peaks torud kaarduma allapoole takistamaks
jahu ladestumist torudes, mis pdhjustab takistust juhul kui
sisteemi surve kaob.

Torustik pneumaatilistes siisteemides peaks olema
kavandatud nii, et minimiseerida ebavajalikke takistusi ja
teravaid nurki. Torude henduskohad peavad olema korralikult
kinnitatud.

Ohuliugplaatide osas tsmmatakse vedeldatud shk
eemale tolmu eraldussisteemist. Seetdttu ei tohi huliugplaate
kasutada liiga peene toote korral. Kui pindmine pindala on
rohkem kui 10 000 cm?/g, kasutage kruvikonveiereid. Selleks,
et digesti tasakaalustada dhuvoolusid suurte vahemaade

korral, véib vaja minna rohke kui ihte tolmu eemaldusihendust.

Ohuliugplaadid peaksid olema pisut kaldus selleks,

et toetada ranidioksiidijahu horisontaalset transporti.
Ohuliugplaatides kasutatava riide kvaliteet tuleks valida
véltides lisasurve kaotust ventilaatoris, samal ajal takistades

ranidioksiidi jahu kukkumast labi riide ja phjustamast takistusi.

Kruvikonveieri puhul peab kruvi olema suletud.
Ranidioksiidijahu abrasiivsete omaduste t8ttu on vajalik
eridisain (vétke Ghendust kogenud tarnijaga).

Kruvikonveierid vaivad vajada tolmueraldussisteeme,
vélja arvatud juhul, kui need on kinnitatud seadme kilge,
mis juba toimib negatiivse rahu all. Vaadake téélehe punkti
2.1.13.

Konveierlindid ei ole sobilikud lahtise
ranidioksiidijahu transpordiks. Samas v&ib neid
kasutada teiste jamedateralisemate materjalide ning

rénidioksiidijahu kotte kasitlevate masinate transportimiseks.
Konveierid, mis kasitlevad ranidioksiidijahu kotte v&i teisi
tolmuseid materjale, peaksid olema suletud ja varustatud
tolmueraldusega.

Téstukid on sobivad vertikaalse transpordi jaoks, kui need
on taielikult suletud. Tolmueraldussisteemid vaivad olla néutud
vélia arvatud juhul, kui testukid on juba kinnitatud seadmete
kilge, mis t&8tavad negatiivse réhu all.

Va&ib osutuda vajalikuks vedeldatud 8hu kasutamine
rénidioksiidi hoidvate silode p&hjas. Sellised sisteemid
peaksid olema kavandatud nii, et vedeldatud 8hku kasutatakse
ainult aeg-ajalt, kui tekib vajadus panna ranidioksiidijahu
silost vélja voolama. Vedeldatud 8hku ei tohiks jatta pidevalt
kasutusse olukordades, kus 8hk vaib véljuda ja phjustada
ranidioksiidijahu valla paasemist tlejaénud susteemist [&htuva
surve all.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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>< HOOLDUS

Kindlustage ilesandel ja ehituses kasutatavate seadmete
t66korras hoidmine ning nduetekohane hooldus vastavalt
tarnija/paigaldaja ettekirjutustele.

* Vahetage tarvikuid (filirid jne) vastavalt tootjapoolsetele
soovitustele.

/ HINDAMINE JA
KATSETAMINE

e Kontrollige puhastusvahendeid kahjustusjélgede osas

visuaalselt kord nadalas, pideva kasutuse korral sagedamini.

Kui seadet ei kasutata pidevalt, kontrollige enne iga
kasutuskorda.

* Kusige tarnijalt informatsiooni tolmu ohjeldamise ja/vai
eemaldamise kohta. Hoidke see informatsioon edasiste
testitulemuste jaoks alles.

* Sailitage kontrolli dokumente piisava aja véltel kooskslas
kohalike seadustega (minimaalselt viis aastat).

* Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski
t6kohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelksige
susteemidele, kus vett pihustub.

KOKKUPUUTE PIIRAMISEKS TOOKOHAL

~{ PUHASTAMINE JA

KORRASHOID

Puhastage tééruume regulaarselt.

Arge kasutage puhastamiseks kuiva harja véi
surudhku.

Kasutage tolmuimejat v&i mérgpuhastusmeetodeid.

'E KOOLITUS

Teavitage oma t6étajaid méjudest, mis kaasnevad tervisele
kokkupuutest respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

Koolitage oma t66tajaid jérgnevates valdkondades: tolmuga
kokkupuutumise véltimine; seadmete té&korra kontroll ja
kasutamine; millal ja kuidas kasutada hingamisteede kaitset
ning kuidas toimida, kui midagi léheb valesti. Vaadake téslehe
punkti 2.3.4. ning Heade tavade juhise osa 1.

<® JARELEVALVE

Looge jarelevalvesisteem kontrollmeetodite olemasolu ning
jargimise tagamiseks. Vaadake té6lehe punkti 2.3.3.

Tésandjad peavad kindlustama téstajad kaikide vajalike
vahenditega toodud kontrolllehe jargimiseks.
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Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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@ ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID

Vaadake t66lehe punkti 2.1.15, mis kasitleb isiklikke

kaitsevahendeid.

* Varustage uksed piktogrammidega néitamaks &ra alad, kus
tuleb kanda hingamisteede kaitset.

* Tagage hoiuruumid isiklikele kaitsevahenditele téévaliseks
ajaks.

* Looge piisavalt isiklike kaitsevahendite hoiukohti (nt. kast
Uhekordsete tolmumaskidega). Méargistage need kohad
piktogrammidega.

SPETSIIFILINE 2.2.33

TOOTAJA KONTROLLLEHT PARIMA TOOTULEMUSE TAGAMISEKS

Probleemide ilmnemise

I:l Jalgige vaimalikke

I:l Kasutage juhtimiskabiinide Rakendage

ehitusosade voi
todseadmete kahjustusi
voi kulumist. Probleemide
ilmnemisel vétke Ghendust
oma j&relvaatajaga.

Probleemide esinemine
ranidioksiidijahu
transpordisisteemides
v&ib véljenduda tolmu
esinemises t68koha
8hus ja ranidioksiidijahu
kuhjakeste ilmumises

poérandatele ja pindadele.

Teatage kaikidest
neist nghtustest oma
jarelevaatajale.

korral Teie tolmu

leviku piiramise
seadmega, fagage
lisakontrollimeetmed, et
véhendada probleemi
olemasolu ajaks
kokkupuudet respiratoorse

kristallilise rénidioksiidiga.

Eemaldage mahaaetud
aine koheselt. Kasutage
tolmuimejat voi
méargpuhkimist. Tegelege
mahaaetud ainega
koheselt.

[]

puhastamiseks
tolmuimejat vai
mé&rgpuhastusmeetodeid.

Kasutage, hooldage ning
sailitage kaiki isiklikke
kaitsevahendeid kooskalas
eeskirjadega.

kontrollmeetmeid, et
piirata bakterite vohamise
riski téokohal kasutatava
vee dllikates, keskendudes
eelksige siusteemidele, kus
vett pihustub.

See juhis on méeldud tédandjatele aitamaks kontrollida kokkupuudet respiratoorse
kristallilise ranidioksiidiga nii, et see vastaks té6koha tervise ja ohutuse eeskirjade

néuetele.

Tapsemalt annab see juhis néu ranidioksiidijahu toodete transpordisisteemide
ilesehituse kohta. Ulesannete lehe pahipunktide jargimine vihendab ohtlike
ainetega kokkupuutumise véimalust. Iga juhtumi tingimustest lahtuvalt ei pruugi alati
vaijalik olla k&iki siin juhises toodud kontrollimise meetmeid kasutada, et véhendada
kokkupuudet respiratoorse kristallilise ranidioksiidiga.

Nt. sobivate kaitse- ja ennetusmeetmete kasutamine.

See dokument peaks olema kéttesaadav ka inimestele, kes vaivad téskohas
respiratoorse kristallilise rénidioksiidiga kokku puutuda, et need inimesed saaksid

kontrollmeetmeid k&ige t8husamalt rakendada.

See juhis on osa Heade tavade juhisest ranidioksiiditolmu ennetamiseks, mille
eesmargiks on tédkohtades véltida inimeste kokkupuudet respiratoorse kristallilise
ranidioksiidiga.

Kéesolev juhend on osa NEPSI heade tavade suunisest.Lisateavet leiate veebist:guide.nepsi.eu/sheets.
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